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Legenda:

 - projektowana jezdnia z k.bet.

 - krawężnik wtopiony

 - projektowane pobocze 
z płyt betonowych typu EKO

 - projektowany opornik

Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr:

1:500

Data:

1.

Temat:
 

Podpis:
............................................... ...............................................

uprawnienia:

Budowa  jezdni w ramach przebudowy pasa 
drogowego ul. Łukasińskiego w m. Otwock.  
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 - projektowane obrzeże chodnikowe

      GP.7342/59/22/92

 - projektowany zjazd z k. bet.

 - projektowane dojście z k. bet.

 - projektowany ściek z k. bet.
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ul. Zaciszna j.bit

Skala:

Stadium:

Projekt budowlany 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr:

1:500

Data:

1.

Temat:
 

opracowała: inż. Agnieszka Sanojca, Projektant: inż. Edward Grochowski 
                                                                                        

                                            

      

Podpis:       St-354/82
............................................... ...............................................

uprawnienia:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4318W
  na dz. ew. nr 168/13 

    w m. Długa Kościelna

25.05.14r. 
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Opracowanie: inż. Roman Sanojca,  Projektant: inż.Andrzej Solonek
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