OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Kubusia Puchatka 38 m 5 naprawa pokrycia komaérki gospodarczej

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | im. | Poszecz | Razem
1] \Naprawa pokryé dachowych Papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |mz2 \ '
| |papa wierzchniego krycia

!
3.00*2.50 ,‘m2 | 7.500)
: ‘ | [RAZEM | 7.500

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Lesna 21 komina ponad dachem i naprawa pokrycia nad lokalrm nr 4

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1] |Naprawa czapek kominéw ponad dachem o $redniej grubosci 7 cm [mz |
\ (1.0470.65) 'm2 0.676
‘ ‘ ! 'RAZEM | 0.676
2 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na $cianach kominéw po- ‘mz
‘ |nad dachem
; |Uzupetnienie tynkéw zwykiych cem.-wap. kat. IIl na kominach ponad da- ‘
chem spadzistym
‘ Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - dotyczy kominéw | ‘
ponad dachem ‘
| [[(0.50+0.90)*2]*1.50 ‘m2 4.200
! | | RAZEM 4.200
3 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kolnierzy kominéw obstugujacy lokal nr |m2 | i
4 i
| 10.60 m2 | 0.600|
| ‘ ; 'RAZEM 0.600
4] Naprawa pokryé dachowych Pap3 termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
| papa wierzchniego krycia
‘ 3.50*6.00 m2__ 21.000
\ | RAZEM 21.000
5 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il na $cianach komi- fm2
na na strychu budynku. \
: (0.50*6)*4.20 m? | 12.600
; | | |RAZEM | 12.600
s

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
tukasiriskiego 27 udroznienie kanafu dymowego i montaz drzwiczek wycierowych

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. Poszcz | Razem
1] }Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach z cegiet ku dymowego z szt !
'szlongoem z rury kamionkowej [
| |5 szt 5.000|
| l RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3108 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Moniuszki 23 oczyszczenie rynien

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz Razem
1! Oczyszczenie, naprawa i regulacija rynien bez zdejmowania przez spraw- |m i‘ |
\ ‘dzenie i polutowanie peknieé [ \
| 169 im 69.000|
' | ‘ [RAZEM | 69.000
2] Naprawa rur spustowych okraglych przez zdjecie, wyprostowanie, wsta- |m '
wienie malych tatek, zawieszenie | [ ‘
| 14.50 Im | 4.500
| | \ |RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Wierchowa 13 odizolowanie elementéw drewnianych od cian kominowych, uzupetnienie tynku na kominach na strychu i oczysz-
czenie rynien z regulacjg i naprawg

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem

1} |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych na scianach kominow na strychu w bu- |{m?2 I

[ {dynku z odizolaowaniem elementé drewnianch styku $cian komina | [

} [(0.50+0.86)*4]*0.60 im2_ | 3.264

[ [ | |RAZEM 3.264
2| |Odizolowaniw elementéw konstrucji drewnanej wiezby dachowej i desko- |m2 ‘ ‘

| lwania potaci dachowej od $cian kominéw na strychu ’

| (0.86+0.50)4*0.60 m2 3.264

| i RAZEM 3.264
3 ‘Oczyszczenie. regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- |m

'dzenie i polutowanie peknieé ‘
| 25 m 25.000
| a RAZEM | 25.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Emilii Plater 6 A komina ponad dachem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _im. | Poszcz | Razem
1| Naprawa czapek kominow ponad dachem o $redniej grubosci 7 cm |m2 |
‘ (0.65%0.65) m2 0.423
| ] i \ RAZEM | 0.423
2" {Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach komingw po- |m2 i
'nad dachem
| |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad da- [ | J
f |chem spadzistym | |
‘ |Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - dotyczy komindw | '
! |ponad dachem | I
e[(0.50+0.60)*2]*1 .00 |m2 | 2.200]
| | [RAZEM | 2.200
3] |Naprawa pokry¢ dachowych Papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie 'm2 | ‘
’ |papa wierzchniego krycia | |
| 13.50°6.00 m2__ | 21.000
| | |RAZEM | 21.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



Kottataja 10 uzupetnienie tynku na strychu komina

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1] |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych 2wyklych kategorii Il na $cianach komi- /m2 | '
| [na nr2 na strychu budynku, ‘ ' .‘
| 1(0.50+0.50)*2*2.20 m2 4.400|
| | RAZEM | 4.400

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Reymonta 28 uzupetnienie tynku na kominach na strychu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Uzupetnienie tynku na $cianach kominéw na strychu budynku pod obrébkg |m2
' blacharskg kominéw
|(0.50+0.70)*6*1.00 |m?2 7.200
\ |RAZEM i 7.200

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Wierchowa 16 uzupetnienie tynku na strychu $ciany komina

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _im. [ Poszez | Razem
1 [Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il na Scianach komi- imz |
‘ \na na strychu budynku. ‘ | ‘
(0.50+0.50)*2*2.20 m2 4.400
| | RAZEM , 4.400

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Kraszewskiego 70 m 2 naprawa pokrycia dachowego i uzupetnienie tynku na elewacji budynku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1| [Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2 i
f |Papa wierzchniego krycia J
|(4.00%4.00)*2 Im2 | 32.000|
| | | 'RAZEM | 32.000
2| |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il na cianie ele- [m2 |
‘ \wacjnej i gzymsie przy lokalu nr 2 | ‘
|(3.00*1.00)+(4.00%4.00) m2 | 19.000/
| | |RAZEM i 19.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zaciszna 26 naprawa pokrycia dachowego nad lokalaminr 11 j 12

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
1] 'Naprawa pokry¢ dachowych Papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie m2 | [
w |papg wierzchniego krycia | |
| (5.002.00)"2 m2 20.000
! i | |RAZEM | 20.000
2| |Obrébki dachowe przy zastosowaniu blachy ocynkowanej l‘mb ob-
wodu
‘3 mb ob-| 3.000"
! | wodu | ‘
, , | [RAZEM | 3.000
3| |Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- }m !
dzenie i polutowanie peknieé ‘ ‘
! 163.40 m | 63.400
} .‘ [RAZEM | 63.400
-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kopernika 27 m 12 przestawienie pieca

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem
1 | \Przestawienie piecow licowanych kaflami fazowanymi o objetosci 0.75-1.0 |szt pie ‘ |
'm3 le.
! L sztpie | 1.000
| |C. | |
| \

! RAZEM |

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM

1.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kosciuszki 20 oczyszczenie rynien z regulacjg i naprawg

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _Jm. | Poszcz | Razem
1 |Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- |m |

dzenie i polutowanie peknieé¢ |
Krotnosé = 1.5
| |72 m 72.000
| ! RAZEM 72.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



WYKAZ ROBOT

Termin realizacji
liczony od da
Adres Przedmiot zaméwienia : k4 Termin sktadania ofert
wprowadzenia
na budowe
i Naprawa pokrycia dachowego komérki :
Kubusia Puchatka 38 gospodarczej przynaleznej do lok. r 5 10 dni 15 czerwca 2018r.
Naprawa komina ponad dachem, uzupetnienie
Lesna 21 tynku na $cianach komina na strychu i uzupelnienie 10 dni 15 czerwca 2018r.
obrébki blacharskiej komina
Zamontowanie drzwiczek wycierowych u podstawy
tukasiniskiego 27 kominéw w piwnicy oraz udroznienie kanalu 10 dni 15 czerwca 2018r.
dymowego
: : Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien i rury ;
Moniuszki 23 spustowej 10 dni 15 czerwca 2018r.
Uzupetnienie tynku na s$cianach kominéw na
Wierchowa 13 strychu  budynku, odizolowanie elementéw 10 dni 15 czerwca 2018r.
drewnianych wiezby dachowej
Emilii Plater 6A Naprawa komina ponad dachem 10 dni 15 czerwca 2018r.
Koftataja 10 Uzupetnienie tynku na $cianach komina na strychu 10 dni 15 czetwica 2018F
budynku
Reymonta 28 Uzupetnienie tynku na $cianach komina na strychu 10 dni 15 czerwoa 2018F.
budynku
Wierchowa 16 Uzupetnienie tynku n@ fgﬁiﬁm komina na strychu 10 dni 15 c2ervica 2018F
Naprawa pokrycia dachu nad lokalem nr 2
Kraszewskiego 70 i uzupetnienie tynku na gzymsie i $cianie 10 dni 15 czerwca 2018r.
elewacyjnej
; Naprawa pokrycia dachowego nad lok. nr 11 i 12 :
Zaciszna 26 oraz oczyszczenie rynien dachowych 1odn 15.GEEron 2016,
: Przestawienie pieca kaflowego stalpalnego w ;
Kopernika 27 lokalli s 42 10 dni 15 czerwca 2018r.
Kosciuszki 20 Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien 10 dni 15 czerwea 2018r.




