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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 26-04-2018 r pod "Projektowana przebudowe ul. Konarskiego w otwocku" wykonano
3 odwierty badawcze ¢ 90 mm do 3 m glebokosci p.p.t. Miejsca badan wskazal zleceniodawca.
Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na zataczonej mapie.

Cechy gruntow jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

> Warstwa I — piasek Sredni

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

» Brak wystepowania gruntow stabonosnych,
» Brak wystepowania wody gruntowej do glteboko$ci wiercenia

» Projektowana rozbudowa drogi bedzie przebiegala w rejonie zbudowanym z piaskéw $rednich.

Ocena nosnosci podloza
Grupe nos$nosci podtoza ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy no$nosci podtoza przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2
Nr otworu Warunki wodne Grupa no$nosci
1 dobre G1
2 dobre G1
3 dobre G1

‘Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki s

proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.




» Obecnie nawierzchnie ulicy Konarskiego stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubosci ok. 2 cm ulozona
bezposrednio na trylince betonowej, ktéra utozono bezposrednio na piasku bez zastosowania podbudowy.
Ulozenie warstw bitumicznych bezposrednio na trylince bedzie powodowa¢ pekanie nawierzchni.
Najlepszym rozwigzaniem jest rozebranie nawierzchni z trylinki i przekruszenie jej na kruszywo tamane i

ponowne wozenie. Alternatywnym rozwiazaniem jest zastosowanie stalowych siatek wzmacniajacych.

fot. 2 ,,Klawiszowanie nawierzchni”



Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.
2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia
3. Kopia uprawnient zawodowych autora opracowania



Zatacznik 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

I Ps - 0,60 14 1,75 70 90 31,0 -




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 3

data wiercenia 26.04.18r
biekt: "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"
glebokos¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
data wiercenia 26.04.18r
pbiekt:  "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"
glebokos¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 26.04.18r
biekt: "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"
glebokos¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
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Oznaczenia do profiléw geotechnicznych
Nasyp nN Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
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ZALACZNIK 3/1

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakladachwprowadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno |nzijkersk|e i sejsmiczne.

DYREKTOR
f @KREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO
wWorszaww 2 —
fl'g:» -
A o 4 o
L I mgriné, Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.
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