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 Zajmuje się kompleksową 

 obsługą inwestycji w zakresie:

 Geologii

 Geotechniki

 Ochrony środow iska

 Fundamentow ania

w  trudnych wrunkach 

gruntowych

    usługi w zakresie:

• badania gruntu 

• (odw ierty badawcze)

• sondow anie sondą DPL, SPT

• badania gruntu pod budow ę

• fundamentów, przydomow ych 

• oczyszczalni ścieków. 

• analizy : gleb, wód ,

• materiałów

     opracowania :

• ekspertzy i opinie

• dokumentacja geotechniczna



                                                                                                                                                           

OPINIA GEOTECHNICZNA

            W dniu 26-04-2018 r pod "Projektowaną przebudowę ul. Konarskiego w otwocku" wykonano

3  odwierty badawcze   90 mm do 3 m głębokości  p.p.t.  Miejsca badań wskazał  zleceniodawca.

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na załączonej mapie. 

Cechy  gruntów  jako  podłoża  budowlanego  wyznaczono  na  podstawie  badań  polowych.

Parametry  geotechniczne  wyznaczono  na  podstawie  obserwacji  makroskopowej.  Zespoły

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020.

 Warstwa I  – piasek średni

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

   W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono :

 Brak występowania  gruntów słabonośnych,

 Brak występowania wody gruntowej do głębokości wiercenia

 Projektowana  rozbudowa drogi będzie przebiegała w rejonie zbudowanym  z piasków średnich.

Ocena nośności podłoża

 Grupę nośności podłoża ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Określenie warunków wodnych oraz grupy nośności podłoża przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2

Nr otworu Warunki wodne Grupa nośności
1 dobre G1
2 dobre G1
3 dobre G1

Wnioski i zalecenia 

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r  nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej w rozumieniu ustawy  Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są 

proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.



 Obecnie nawierzchnię ulicy Konarskiego stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubości ok. 2 cm ułożona 

bezpośrednio na trylince betonowej, którą ułożono bezpośrednio na piasku bez zastosowania podbudowy.

Ułożenie warstw bitumicznych bezpośrednio na trylince będzie powodować pękanie nawierzchni.

Najlepszym rozwiązaniem jest rozebranie nawierzchni z trylinki i przekruszenie jej na kruszywo łamane i 

ponowne ułożenie. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie stalowych siatek wzmacniających.

Fot. 1 Brak podbudowy pod trylinką

fot. 2 „Klawiszowanie nawierzchni”



Załączniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.
2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia
3. Kopia uprawnień zawodowych autora opracowania



Załącznik 1

TABELA nr 1  Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

Nr warstwy
geotech.

Symbol
gruntu

Stopień
plastyczności

IL

Stopień
zagęszczenia

ID

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościowa


[t/m3]

Moduł
pierwotnego
odkształcenia

gruntu

Eo
(n)

[MPa]

Moduł
ściśliwości
pierwotnej 

Mo
(n)

[MPa]

Kąt tarcia
wewnętrznego

u
(n)

[0]

Spójność

Cu
(n) 

 [kPa]

I Ps - 0,60 14 1,75 70 90 31,0 -



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Załącznik 3

data wiercenia 26.04.18r
obiekt: "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

data wiercenia 26.04.18r
obiekt: "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"

głębokość wiercenia: 

gł
ęb

ok
oś

ć 

po
zi

om
 w

od
y 

gr
un

to
w

ej

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y

gł
ęb

ok
oś

ć 
do

 s
pą

gu
 w

ar
st

w
y 

m
ią

żs
zo

ść
 w

ar
st

w
y

w
ilg

ot
no

ść
 w

ar
st

w
y

op
is

 li
to

lo
gi

cz
ny

 w
ar

st
w

y

ba
rw

a

uwagi

m m 

0,5

0,0-0,15 0,15 - - - trylinka -

1
0,15-3,0 2,85 14 I 0,60 piasek średni żółta

1,5

2

2,5

3

 3,0 m p.p.t.

nr
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

I
D/

I
L 
    

wg 
PN-
81/B-
03020

m p.p.t m p.p.t.

 3,0 m p.p.t.

nr
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

I
D/

I
L 
    

wg 
PN-
81/B-
03020

m p.p.t m p.p.t.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 26.04.18r
obiekt: "Przebudowa ul. Konarskiego w Otwocku"

głębokość wiercenia: 
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Nasyp Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
Piasek średni Ps ustabilizowany

Piasek drobny Pd nawiercony

‡‡‡ Piasek gliniasty

‡‡‡                 sączenie wody

= = = Torf T
HHHH Warstwa humusowa H
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Oznaczenia do profilów geotechnicznych

nN

Pg
Glina pylsta Gπ
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