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PRZEBUDOWA ULICY KONARSKIEGO W OTWOCKU
06.2018

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego w drodze gminnej - ul. Konarskiego w Otwocku, polegajgca na wykonaniu naktadki
asfaltowej oraz utwardzonych poboczy na odcinku ok. 460 m

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

" wykonania naktadki o szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego,

" wykonania pobocza o szerokosci 0,8 - 2,5 m z azurowych piyt betonowych,
" wykonania zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

" oczyszczenia i regulacji wpustow studni chtonnych,

" wprowadzenia elementow statej organizacji ruchu.

STAN ISTNIEJACY:

Droga posiada przekrdj uliczny, z przylegajgcym z jednej strony chodnikiem, z drugiej strony poboczem. Istniejgcy pas drogowy ma zmienng
szerokosc i ksztattuje sie od 10,0 m do 15,0 m. Dtugos¢ przedmiotowego odcinka wynosi okoto 460 m.

Szerokosci istniejacej nawierzchni wynosi ok. 5,5m.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong ulepszong z trylinki pokrytej warstwag asfaltu lanego. Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej. Pobocza gruntowe.

W ody opadowe odprowadzane sg do wpustéw podtgczonych do studni chtonnych. Z uwagi na zatracenie spadkéw poprzecznych jezdni, istnie-
jacy system odwodnienia nie odprowadza wszystkich sptywajacych wod opadowych. Ponadto, miejscami w rejonie ubytkéw nawierzchni po-
wstajg zastoiska wody, powodujgc degradacje nawierzchni

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Rozwigzanie geometryczne drogi w planie przebiega wzdtuz wyremontowanego w poprzednich latach chodnika. Nie przewiduje si¢ zmian geo-
metrii drogi, poza ujednoliceniem jej szerokosci do 5,50 m. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe dostosowano do istniejacych warunkéw te-
renowych oraz istniejgcej infrastruktury.

Pochylenie poprzeczne jezdni przewidziano jako jednostronne o wartosci od 0,7-1,5%, o przewazajgcym pochyleniu wynoszacym 1,0% w kie-
runku chtonnego pobocza. Ponadto, miejscowo zaprojektowano pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 1,0%

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4 cm

" Istniejaca warstwa podbudowy z trylinki z wypetnieniem szczelin piaskiem

UWAGA: Przed utozeniem warstwy $cieralnej nalezy sfrezowac istniejgcg naktadke asfaltowg o zmiennej grubosci od 2 do 4 cm oraz doktad-
nie oczysci¢ nawierzchnie. Wypetnienie szczelin piaskiem nalezy poprzedzi¢ skropieniem istniejgcej trylinki emulsjg asfaltowa. Nadmiar piasku
usng¢ za pomocy szczotkowania i wykona¢ ponowne skropienie nawierzchni. Przy uktadaniu warstwy scieralnej nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na zapewnienie wiasciwych spadkéw poprzecznych i podtuznych, przyjmujac zaprojektowane wartosci jako minimalne.

2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

" Betonowe ptyty azurowe wypetnione zwirem ptukanym 8/16 10 cm
" Podsypka z klinca 4/8 3 cm

" Ttuczen 31,5/63 w oplocie z geowtdkniny 25 cm

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

" Betonowa kostka brukowa 8 cm

" Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
" Podbudowa z tlucznia 0/31,5mm 15 cm

4. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane bez zmian. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
do wpustow deszczowych potgczonych ze studniami chtonnymi. Ponadto, wody opadowe i roztopowe bedzie przejmowaé pobocze chtonne z
kruszywa przykrytego ptytami betonowymi azurowymi. Odwodnienie dziata¢ bedzie jako rozsaczajgce. W szystkie studnie i wpusty przewidzane
sg do oczyszczenia.
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich:

Podstawa dla sporzadzania kosztoryséw inwestorskich jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18

maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorysy sporzadza sie metoda kalkulacji szczeg6towej lub uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe publikowane w
wydawnictwach systemu Intercenbud. Poziom cen Il kw. 2018 r.

Jednakze gdy zajdzie koniecznos¢ indywidualnego skalkulowania ceny jednostkowej przyjmuje sie co

nastepuje:

1.1. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej

Stawke godzinowg robocizny kosztorysowej do kalkulacji szczegdtowych cen jednostkowych ustalono na
podstawie § 6 p. 2 i z uwzglednieniem § 5 p. 2 w/w Rozporzadzenia przyjmujac powszechnie publikowane
dane systemu Intercenbud z okresu Il kwartatu 2018 roku

dla regionu mazowieckiego:

- stawka R dla robét inzynieryjnych /drogi, sieci/ - 22,00 zt/r-g

1.2. Wskazniki narzutéow

W skazniki narzutéw kosztéw posrednich Kp i zysku Z ustalono w oparciu o wytyczne § 5 p. 4 wiw
Rozporzadzenia przyjmujac powszechnie publikowane dane systemu Intercenbud z okresu |l
kwartatu 2018 notowania $rednie:

- koszty posrednie Kp (liczone od R+S)
* dla robét inzynieryjnych /drogi, sieci/ - 70,00 %

- zysk Z (liczony od R+S+Kp)
* dla robét inzynieryjnych /drogi, sieci/ - 12,50 %

1.3. Ceny materiatéw i sprzetu

Ceny materiatéw bezposrednich do kalkulacji szczeg&towych cen jednostkowych dla kosztoryséw
inwestorskich ustalono zgodnie z § 5 p. 3i § 6 p. 3 w/w Rozporzgdzenia, tj. jako ceny $rednie liczone fgcznie
z kosztami zakupu bez uwzglednienia podatku od towardw i ustug VAT.

Ceny sprzetu do kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych dla kosztoryséw inwestorskich ustalono
zgodnie z § 6 p. 4 i p. 5 w/w Rozporzadzenia, tj. jako ceny $rednie pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi w
przecietnych warunkach budowy.

1.4. Podstawa ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych

Jednostkowe naktady rzeczowe do kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych dla kosztoryséw
inwestorskich ustalono w oparciu o zasady zawarte w § 5 p. 1i § 6 p. 1 w/w Rozporzadzenia, przyjmujac za
podstawe kosztorysowe normy naktadéw
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SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2|ROBOTY ZIEMNE 8 10
3|NAWIERZCHNIE 11 17
3.1|Jezdnia gtéwna - naktadka 11 12
3.2|Zjazdy, miejsca postojowe i chodniki 13 17
4/ ODWODNIENIE / POBOCZA 18 21
5/ROBOTY LINIOWE 22 23
6/ STALA ORGANIZACJA RUCHU 24 27
7| HUMUSOWANIE 28 28
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy tyczeniu kraweznikéw i obrzezy km
d.1/0111-01
(poz.22+p0z.23)/1000 km 0.61
RAZEM 0.61
2|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej/kamiennej z wy- | m?2
d.1|0804-02 wozem na odl. do 1 km
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?2
d.1/0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2718 m?2 2718.00
RAZEM 2718.00
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z tawa z wywo- m
d.1/0107-01 zem na odl. do 1 km
481 m 481.00
RAZEM 481.00
5/KNNR 1 Transport i utulizacja urobku z rozbiérek nawierzchni na odlegtos¢ do 5 km samo- |m?3
d.1|0205-01 chodami samowytadowczymi
p0z.2*0.1+p0z.3*0.04+p0z.4*0.1 m3 165.82
RAZEM 165.82
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1{1406-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (kanalizacja sanitarna) szt.
d.1{1406-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
2 ROBOTY ZIEMNE
8|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.2|0101-03 Ci zjazdow
1446+poz.15 m?2 1577.00
RAZEM 1577.00
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami pod pobocze chionne m3
d.2|0209-01
674*0.4 m3 269.60
RAZEM 269.60
10|KNNR 1 Transport i utulizacja nadmiaru urobku z korytowania i wykopdw uprzednio zmaga- | m3
d.2|0205-01 zynowanych w hatdach na odlegtos¢ do 5 km samochodami samowytadowczymi.
poz.8*0.3+poz.9 m3 742.70
RAZEM 742.70
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Jezdnia gtéwna - naktadka
11|KNR AT-04 |Przygotowanie podbudowy z trylinki -utrwalanie powierzchniowe nawierzchni m2
d.3.{0103-01 (oczyszczenie, emulsja, grys 2/4 mm)
1
poz.12 m? 2718.00
RAZEM 2718.00
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 118 50/70 0  |m?2
d.3.|/0309-02 grubosci po zageszczeniu 5 cm - warstwa $cieralna (krotnos¢ 1.25 x 4 cm)
1 Krotno$¢ = 1.25
2718 m?2 2718.00
RAZEM 2718.00
3.2 Zjazdy, miejsca postojowe i chodniki
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie zjazdéw, miejsc postojowych i chodni-
2 ki
poz.15+poz.16 m? 153.00
RAZEM 153.00
14|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm o grubo$ci po zagesz- | m?2
d.3.|0113-06 czeniu 15 cm - zjazdy i miejsca postojowe i chodniki
2
poz.15+poz.16 m? 153.00
RAZEM 153.00
15|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary Behaton fazowana gr. 8 cm |m?
d.3.|/0304-03 ukfadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - zjazdy i miejsca postojowe
2
131 m?2 131.00
RAZEM 131.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary Holland gr. 8 cm uktadana | m?2
d.3.|/0304-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - chodnik
2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
17|KNR AT-03 |Utozenie zditych ptytek z wypustkami na podsypce cem. - piaskowej 1:4 - 4 cm m2
d.3.|0304-03
2|analogia
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
4 ODWODNIENIE / POBOCZA
18|KNR 15-01 |Oczyszczenie studzienek drenarskich/chtonnych i wpustéw o $r. 0.8-1.0 mz na- |szt.
d.4|0106-04 mutu
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNNR 6 Pobocze chionne, zasypka z kruszyw famanych 31,5-63 mm warstwa dolna, po m?2
d.4/0113-02 zageszczeniu ok. 25cm
poz.21 m?2 674.00
RAZEM 674.00
20|KNR AT-04 |Oplot pobocza chtonnego z geowtdkniny (oplot 3.0m x dtugo$c 170m + oplot 6.0m | m?2
d.4/0101-01 x 201m)
170*3.0+201*6 m?2 1716.00
RAZEM 1716.00
21|KNR 2-01 Betonowe ptyty azurowe 60x40x10 cm wypetnione zwirem ptukanym 8/16 mm na |m?2
d.4|0516-04 podsypce z klinca 4/8 cm gr. 3 cm
analogia
674 m?2 674.00
RAZEM 674.00
5 ROBOTY LINIOWE
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z tawami na podsypce ce- |m
d.5|0401-05 mentowo-piaskowej
594 m 594.00
RAZEM 594.00
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- [m
d.5|0404-03 nione piaskiem
11 m 11.00
RAZEM 11.00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
24|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie P- 4, P-10, P-13, P- m?
d.6|0705-02 14, P-7a, P-1e, P-20, P21 i P-24
50.6 m?2 50.60
RAZEM 50.60
25/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg koloru niebieskiego - stanowisko dla niepetnos-| m?2
d.6|0705-02 prawnych
432 m? 43.20
RAZEM 43.20
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6|0702-05 pow. ponad 0.3 m2 w tym 3 tabliczki T
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
7 HUMUSOWANIE
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm wraz z m?2
d.7|0510-01 uporzadkowaniem terenu
577 m?2 577.00
RAZEM 577.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy tyczeniu kraweznikéw i obrze- |km (poz.22+ 2521.68 1538.22
d.1/0111-01 zy poz.23)/1000
=0.61
2|KNK 2-06 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki | m?2 90 26.04 2343.60
d.1]0804-02 brukowej/kamiennej z wywozem na odl. do 1 km
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2 2718 13.63 37046.34
d.1{0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw, obrzezy betono- |m 481 28.14 13535.34
d.1]0107-01 wych wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
5/KNNR 1 Transport i utulizacja urobku z rozbiérek nawierzchni - |m3 poz.2*0.1+ 51.57 8551.34
d.1/0205-01 na odlegto$¢ do 5 km samochodami samowytadowczy- poz.3*0.04+
mi poz.4*0.1 =
165.82
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- |szt. 2 242.26 484.52
d.1[1406-04 gowych i gazowych
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 14 498.29 6976.06
d.1]1406-03 (kanalizacja sanitarna)
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 70475.42
2 ROBOTY ZIEMNE
8|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie | m?2 1446+poz.15 3.45 5440.65
d.2[0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci zjazdéw =1577.00
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopar- |m?3 674*0.4 = 13.97 3766.31
d.2[0209-01 kami pod pobocze chtonne 269.60
10|KNNR 1 Transport i utulizacja nadmiaru urobku z korytowania i |m3 poz.8*0.3+ 51.57 38301.04
d.2|0205-01 wykopow uprzednio zmagazynowanych w hatdach na poz.9 =
odlegtos¢ do 5 km samochodami samowytadowczymi. 742.70
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 47508.00
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Jezdnia gtéwna - naktadka
11|KNR AT-04 | Przygotowanie podbudowy z trylinki -utrwalanie po- m2 poz.12 = 8.61 23401.98
d.3.1|10103-01 wierzchniowe nawierzchni (oczyszczenie, emulsja, 2718.00
grys 2/4 mm)
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2 2718 40.24 109372.32
d.3.1|0309-02 faltowych AC 11S 50/70 o grubo$ci po zageszczeniu 5
cm - warstwa $cieralna (krotnos$¢ 1.25 x 4 cm)
Krotnoé¢ = 1.25
3.2 Zjazdy, miejsca postojowe i chodniki
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- | m?2 poz.15+ 1.99 304.47
d.3.2|0103-03 chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk- poz.16 =
cyjne nawierzchnie zjazdéw, miejsc postojowych i 153.00
chodniki
14|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, |m?2 poz.15+ 18.19 2783.07
d.3.2|0113-06 5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy i poz.16 =
miejsca postojowe i chodniki 153.00
15|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary |m?2 131 80.57 10554.67
d.3.2|0304-03 Behaton fazowana gr. 8 cm uktadana na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 4 cm - zjazdy i miejsca postojo-
we
16|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary |m?2 22 80.57 1772.54
d.3.2|0304-03 Holland gr. 8 cm uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm - chodnik
17|KNR AT-03 |Utozenie zéttych piytek z wypustkami na podsypce m2 3.2 97.05 310.56
d.3.2|0304-03 cem. - piaskowej 1:4 - 4 cm
analogia
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 148499.61
4 ODWODNIENIE / POBOCZA
18|KNR 15-01 Oczyszczenie studzienek drenarskich/chtonnych i szt. 5+5=10.00 126.23 1262.30
d.4|0106-04 wpustéw o $r. 0.8-1.0 m z namutu
19|KNNR 6 Pobocze chtonne, zasypka z kruszyw tamanych 31,5- |m?2 poz.21 = 22.93 15454.82
d.4[0113-02 63 mm warstwa dolna, po zageszczeniu ok. 25cm 674.00
20|KNR AT-04 |Oplot pobocza chtonnego z geowtokniny (oplot 3.0m x |m?2 170*3.0+201* 8.03 13779.48
d.4/0101-01 dtugosc 170m + oplot 6.0m x 201m) 6 =1716.00
21|KNR 2-01 Betonowe ptyty azurowe 60x40x10 cm wypetnione zwi- | m?2 674 80.69 54385.06
d.4|0516-04 rem ptukanym 8/16 mm na podsypce z klinca 4/8 cm
analogia gr.3cm
Razem dzial: ODWODNIENIE / POBOCZA 84881.66
5 ROBOTY LINIOWE
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm [m 594 37.23 22114.62
d.5[0401-05 z tawami na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce [m 11 21.71 238.81
d.5|0404-03 piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
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PRZEBUDOWA ULICY KONARSKIEGO W OTWOCKU

06.2018
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
przedm.
Razem dzia: ROBOTY LINIOWE 22353.43
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
24|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2 50.6 22.47 1136.98
d.6|{0705-02 - linie P- 4, P-10, P-13, P-14, P-7a, P-1e, P-20, P21
P-24
25|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg koloru niebieskiego | m?2 43.2 22.47 970.70
d.6|0705-02 - stanowisko dla niepetnosprawnych
26/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6 78.62 471.72
d.6/0702-01
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 11 207.47 228217
d.6|0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w
tym 3 tabliczki T
Razem dzia: STALA ORGANIZACJA RUCHU 4861.57
7 HUMUSOWANIE
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- | m2 577 12.06 6958.62
d.7[0510-01 wy humusu 5 cm wraz z uporzgdkowaniem terenu
Razem dziat: HUMUSOWANIE 6958.62
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 385538.31
Stownie: trzysta osiemdziesiat piec tysiecy piec¢set trzydziesci osiem i 31/100 zt
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 8911.99 993.69 27417.95| 2543148 7720.31 70475.42
2|ROBOTY ZIEMNE 2511.48 22327.35| 17390.00 5279.17 47508.00
3|NAWIERZCHNIE 6745.29 100521.28 18332.59| 17565.74 5334.71 148499.61
3.1|Jezdnia gtéwna - naktadka 4297.16 91805.89 17115.25| 15000.19 4555.81 132774.30
3.2| Zjazdy, miejsca postojowe i chodniki 2448.13 8715.39 1217.34 2565.55 778.90 15725.31
4|ODWODNIENIE / POBOCZA 13561.85 53751.07 2711.66] 11396.78 3460.30 84881.66
5/|ROBOTY LINIOWE 4318.25 14094.40 3023.09 917.69 22353.43
6|STALA ORGANIZACJA RUCHU 582.28 3213.62 279.15 603.36 183.16 4861.57
7|HUMUSOWANIE 3127.92 973.40 2191.93 665.37 6958.62
RAZEM 39759.06 173547.46 71068.70| 77602.38] 23560.71 385538.31

Stownie: trzysta osiemdziesiat piec tysiecy piec¢set trzydziesci osiem i 31/100 zt
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