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spadek poprzeczny zmienny od 0,7 - 1,5%

warstwa ścieralna AC 11S 50/70

zmienne

8cm kostka betonowa kol. szarego

15cm

4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0-31,5 C50/3
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UWAGA:

- przeroje czytać w odniesnieniu do planu sytuacyjno

wysokościowego dostosowując przekrój do

projektowanych spadków poprzecznych jezdni oraz

układu jezdni i poboczy

przeciwspadek

dostosować

do terenu

25cm opornik betonowy 12x25cm

10cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa C12/15

UWAGA:

- z istniejącej nawierzchni należy zfrezować nakładkę

asfaltową.

- nawierzchnię oczyścić usuwając luźne jej elementy

- wykonać powierzchniowe utrwalanie: obfite spryskanie

nawierzchni emulsją asfaltową, posypanie grysem 2/4 z

wypełnieniem ubytków, ponowne spryskanie emulsją

- układać warstwę ścieralną gr. min. 4cm z

ukształtowaniem spadków zapewniających

odprowadzenia wody z jezdni, zgodnie z rozwiązaniem

wysokościowym - przyjęto gr. średnią  warstwy 5 cm.

istniejąca konstrukcja - płyty betonowe - trylinka

UWAGA:

W rejonie skrzyżowania z ul. Samorządową wykonać:

- na poszerzeniu jezdni nakładkę na podbudowie z

kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm

- chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

łamanego 0-31,5 gr. 10 cm

- płyty z wypustkami w rejonie przejścia dla pieszych

UWAGA:

Otwory płyt  wypełnić

Płyta ażurowa gr. 10 cm

(Płyta wielootworowa 60x40x10 cm)
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