,Il' 5.50 ,II',I' 2.50 ,Il'
L 0.80 L 1.70 L
1 4 7
CHODNIK JEZDNIA POBOCZE
(istniejacy) spadek poprzeczny zmienny od 0,7 - 1,5%
przeciwspadek
dostosowac
0.7 - 159 -0,02 do terenu

min. 4cm | warstwa $cieralna AC 11S 50/70

istniejgca konstrukcja - ptyty betonowe - trylinka

10cm betonowe ptyty azurowe wypetnione
zwirem ptukanym 8/16

UWAGA:

- zistniejgcej nawierzchni nalezy zfrezowac naktadke

asfaltowa.

- nawierzchnie oczysci¢ usuwajgc luzne jej elementy
- wykonaé¢ powierzchniowe utrwalanie: obfite spryskanie
nawierzchni emulsjg asfaltowg, posypanie grysem 2/4 z

(Ptyta wielootworowa 60x40x10 cm)
Ptyta azurowa gr. 10 cm

wypetnieniem ubytkdw, ponowne spryskanie emulsjg

- ukfadac warstwe Scieralng gr. min. 4cm z
uksztattowaniem spadkéw zapewniajgcych
odprowadzenia wody z jezdni, zgodnie z rozwigzaniem

O

wysokosciowym - przyjeto gr. Srednig warstwy 5 cm. O
UWAGA:
- przeroje czyta¢ w odniesnieniu do planu sytuacyjno
wysokosciowego dostosowujgc przekroj do

projektowanych spadkéw poprzecznych jezdni oraz
uktadu jezdni i poboczy

UWAGA:

3cm podsypka - kliniec 4/8

25cm ttuczen 31,5/63 w oplocie z

W rejonie skrzyzowania z ul. Samorzgdowg wykonac:
- naposzerzeniu jezdni naktadke na podbudowie z UWAGA:
kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
geowtdkniny na zaktad min. 25cm - chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

O
OO0

Otwory ptyt wypemic
zwirem pfukanym 8/16

- pltyty z wypustkami w rejonie przejscia dla pieszych

ZJAZDY INDYWIDUALNE
| MIEJSCA POSTOJOWE

zmienne L

kostka betonowa kol. szarego

25cm | opornik betonowy 12x25cm
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | tawa betonowa C12/15
b 5.50 L, 080
1 11 1
12.40 |0.40
CHODNIK JEZDNIA POBOCZE %
(istniejacy)
-0,02 0.0
N 8cm
1% 1%
m — —

min. 4cm | warstwa Scieralna AC 11S 50/70

istniejgca konstrukcja - ptyty betonowe - trylinka

10cm

+0.004 169%,_ /6% o
15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-31,5 C50/3

betonowe ptyty azurowe wypetnione
zwirem ptukanym 8/16

3cm

podsypka - kliniec 4/8

25cm

ttuczen 31,5/63 w oplocie z
geowtokniny na zaktad min. 25cm
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