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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy rozbudowy
drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Otwock. Celem niniejszego  opracowania  jest
uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.)

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Otwock, powiat
Otwocki, wojewodztwo mazowieckie i obejmuje ulice Warszawskg na odcinku od ul.
Krasinskiego do ul. Norwida.
droga powiatowa, ulica Warszawska w m. Otwock
dz. ew. nr 89/4, 21, 24, 23/1, 26/1, 27/3, 30/3, 32/1, 85/4, 70/1, 85/1, 85/3, 85/2 obr. 80
dz. ew. nr 19/3, 19/4, 18 obr. 78

Planowane do przejecia nieruchomosci to dziatki o numerach ewidencyjnych: dz.
ew. nr 26/1, 85/4,85/2 obr. 80

1.3. Inwestor
Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

1.4. Wykonawca projektu
ARS PROJEKT
ul. Stoneczna 3, Ruda,
05-311 Debe Wielkie.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

~ Mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 poz.462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).



2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod rozbudowe ulicy Warszawskiej — to obecnie droga o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem betonowym.

2.2. Istniejace warunki geotechniczne

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posiada proste warunki
gruntowe.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie budowe Sciezki rowerowej o nastepujgcych parametrach:
- jezdnia o nawierzchni z masy mineralno bitumicznej o szerokosci 2,00m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni.

Projektuje sie budowe chodnika o nastepujacych parametrach:
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 1,50m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni,
Dtugos¢ odcinka drogi objetego projektem wynosi 445,80m.

3.1. Zakres robot

Roboty polegajag na:
wykonaniu robot rozbidérkowych istniejgcego chodnika betonowego, obrzezy
betonowych i jezdni na trasie projektowanej inwestycji,
- wykonaniu robét ziemnych — korytowanie, regulaciji istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu fawy z betonu pod krawezniki, oporniki, obrzeza i ich ustawienie,
- wykonaniu warstwy odsgczajgcej i podbudowy,
- utozenie warstw nawierzchni z masy mineralno bitumicznej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
roboty wykonczeniowe.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie.
Wykonanie podbudowy pod Sciezke rowerowg i chodnik— zgodnie z projektem. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowacC szczegolng ostroznoS¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzagdzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni ul. Warszawskiej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z BA - AC11S o grubosci 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z BA - AC16W o grubosci 6¢cm,

- podbudowa stabilizowana mechanicznie tluczniowa, kamienna mieszanka optymalna
o frakcji 0/31,5mm o grubosci 12cm,

- podbudowa stabilizowana mechanicznie ttuczniowa, kamienna mieszanka optymalna
o frakcji 0/31,5mm o grubosci 12cm,

- podtoze z gruntu stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm,

- podtoze z gruntu stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa o grubosci 15 cm.



Konstrukcja nawierzchni - sciezka rowerowa:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 5cm,

- podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego, mieszanka optymalna o frakcji
0/31,5mm o grubosci 12cm,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospotka stabilizowana mechanicznie)
grubosci 10 cm,

- podtoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1.

Konstrukcja chodnika:

— nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 o grubosci 4cm,

— podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego, mieszanka optymalna o frakcji
0/31,5mm o grubosci 10 cm,

— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospétka stabilizowana mechanicznie)
o grubosci 10 cm,

— podtoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1.

Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.
Przed utozeniem masy mineralno asfaltowej podbudowe skropi¢ emulsjg asfaltowa.

3.3. Odwodnienie

Planowana inwestycja nie zaktdci stosunkdéw wodnych na sgsiednich dziatkach.
Inwestycja nie przewiduje lokalizacji i budowy urzadzen wodnych.

4. OCHRONA SRODOWISKA
Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

- nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajagcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do $rodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewéw
substancji ropopochodnych,

- eliminowaé zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,
- segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

5. INNE — UWAGI i WYJASNIENIA

5.1. Obszar oddziatywania

Inwestycja jest objeta granicg obszaru oddziatywania i po dokonaniu podziatéw granicg
obszaru oddziatywania przebiega¢ bedzie po dziatkach: dz. ew. nr 89/4, 21, 24, 23/1,
26/1, 27/3, 30/3, 32/1, 85/4, 84/4, 85/5, 94/1, 70/1, 85/1, 85/3 obr. 80
dz. ew. nr 19/3, 19/4, 18 obr. 78
i zostata wyznaczona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie.

5



5.2. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

prace budowlane nalezy rozpoczac po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki fgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
kazdy z pracownikdw powinien zostac¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej
ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Krasinskiego do ul. Norwida w
miejscowosci Otwock.

Lokalizacja: Lokalizacja:
droga gminna, ulica Warszawska w m. Otwock
dz. ew. nr 89/4, 21, 24, 23/1, 26/1, 27/3, 30/3, 32/1,85/4,70/1, 85/1,
85/2,85/3 obr. 80
dz. ew. nr19/3, 19/4, 18 obr. 78

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Wykonawca projektu :
ARS PROJEKT
Roman Sanojca,
ul. Stoneczna 3, Ruda

05-311 Debe Wielkie.

Otwock, marzec 2018r.



1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robot przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.
U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z
2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdéw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujace rodzaje robot:

Roboty polegajg na:

- wykonaniu robét rozbiorkowych istniejgcego chodnika betonowego, obrzezy
betonowych i jezdni na trasie projektowanej inwestyciji,

- wykonaniu robét ziemnych — korytowanie, regulaciji istniejgcego uzbrojenia,

- wykonaniu fawy z betonu pod krawezniki, oporniki, obrzeza i ich ustawienie,

- wykonaniu warstwy odsgczajgcej i podbudowy,

- utozenie warstw nawierzchni z masy mineralno bitumicznej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren pod rozbudowe ulicy Warszawskiej — to obecnie droga o nawierzchni bitumicznej
z jednostronnym chodnikiem betonowym.

1.4. Kolejnosc realizacji robot

Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej
kolejnosci tj:
- wykonaniu robét rozbidrkowych istniejgcego chodnika betonowego, obrzezy
betonowych i jezdni na trasie projektowanej inwestycji,
- wykonaniu robét ziemnych — korytowanie, regulaciji istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu fawy z betonu pod krawezniki, oporniki, obrzeza i ich ustawienie,
- wykonaniu warstwy odsgczajgcej i podbudowy,
- utozenie warstw nawierzchni z masy mineralno bitumicznej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
- roboty wykonczeniowe.



1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarzac¢ mozliwosc zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z rozbudowg drogi przewiduje sie
zagrozenie wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty budowlane na
projektowanym obszarze bedg wykonywane z czeSciowym ograniczeniem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie oznakowanie robdt oraz
pracownikow) wystepuje mozliwo$¢ wypadkdédw samochodowych oraz potrgcen ludzi.

1.7. Instruktaz pracownikow oraz inne procedury zapobiegajqce
niebezpieczenstwom przed przystgpieniem do realizacji robot

W trakcie prowadzenia robdt muszg by¢ zachowane warunki okreslone
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. Nr 47).
Musza by¢ spetnione wymagania:
przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywama pracy oraz
zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
- wskazanie zasad stosowania Srodkow ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikédw w ubrania ochronne,
- pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,
- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,
Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronna.
Kazdy z pracownikow powinien zosta¢ poinstruowany o treSci ustawionej czasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy rozbudowy
drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Otwock.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian

Teren pod rozbudowe ulicy Warszawskiej — to obecnie droga o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem betonowym.

Przewiduje sie sie:
Rozbudowe ul. Warszawskiej, drogi gminnej w zakresie budowy chodnika i $ciezki
rowerowej.
Inwestycja obejmuje: budowe przebiegajgcg przez dziatki ewidencyjne o numerach ew.:
dz. ew. nrdz. ew. nr 89/4, 21, 24, 23/1, 26/1, 27/3, 30/3, 32/1, 85/4, 70/1, 85/1, 85/3, 85/2
obr. 80, dz. ew. nr 19/3, 19/4, 18 obr. 78

Planowane do przejecia nieruchomosci to dziatki o numerach ewidencyjnych: dz.
ew. nr 26/1, 85/4,85/2 obr. 80

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
zmian.

Teren pod rozbudowe ulicy Warszawskiej — to obecnie droga o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem betonowym. Projektowana zmiana to rozbudowa
ulicy Warszawskiej poprzez budowe chodnika i Sciezki rowerowe;j.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje sie budowe $ciezki rowerowej o nastepujacych parametrach:
- jezdnia o nawierzchni z masy mineralno bitumicznej o szerokosci 2,00m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni.

Projektuje sie budowe chodnika o nastepujacych parametrach:
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 1,50m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni,

- dtugos¢ odcinka drogi objetego projektem wynosi 445,80m.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujace sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy w zakresie opracowania poniewaz przedmiotowa dziatka jest poza
terenem gérniczym.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich
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usytuowanie. Dla drogi przyjeto konstrukcje nawierzchni zalecang przy kategorii ruchu

KR 1.

Konstrukcja jezdni ul. Warszawskiej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z BA - AC11S o grubosci 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z BA - AC16W o grubosci 6¢cm,

podbudowa stabilizowana mechanicznie ttuczniowa, kamienna mieszanka optymalna
o frakcji 0/31,5mm o grubosci 12cm,

podbudowa stabilizowana mechanicznie ttuczniowa, kamienna mieszanka optymalna
o frakcji 0/31,5mm o grubosci 12cm,

podtoze z gruntu stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm,
podtoze z gruntu stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni - $ciezka rowerowa:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 5¢cm,

podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego, mieszanka optymalna o frakcji
0/31,5mm o grubosci 12cm,

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospédtka stabilizowana mechanicznie)
grubosci 10 cm,

podtoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1.

Chodnik:

nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 o grubosci 4cm,

podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego, mieszanka optymalna o frakgcji
0/31,5mm o grubosci 10 cm,

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospoétka stabilizowana mechanicznie)
0 grubosci 10 cm,

podtoze z gruntu doprowadzonego do no$nosci G1.

Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11
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