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Projekt czasowej organizacji ruchu — ulica Rybna w Otwocku

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje czasowg organizacje ruchu na czas budowy ulicy

Rybnej w Otwocku. Celem zmian w organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu w trakcie trwania budowy. Zakresem opracowania objeto catg ulice

Rybna.

2. Podstawa prawna
Podstawg opracowania projektu czasowej organizacji ruchu byty:
e Projekt budowlany

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z2002r. nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdo i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729)

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Rybna objeta opracowaniem to droga gminna nr 271029W klasy D. Droga w
stanie istniejgcym posiada nawierzchnie zwirowg i stanowi dojazd do przylegtych
posesji. Droga nie posiada charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic, w
zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi okoto 6,50 m 7,50m. Ulica posiada os$wietlenie.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

4. Projekt czasowej organizacji ruchu

Na czas budowy wprowadza si¢ znaki A-14 , roboty na drodze” na ulicach Okrzei i
Tysigclecia w odlegtosci 50 m od skrzyzowania z ulica Rybng. Na ww.
skrzyzowaniach wprowadza sie znakmi C-5+T-0 nakaz jazdy na wprost nie dptyczacy
mieszkancow ulicy Rybnej, tak aby umozliwi¢ im dojazd do posesji. Wygrodzenie
robot zostanie wykonane przy pomocy znakéw U-20a , U-20c oraz B-41 wraz z
tabliczkg T-O.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych na chodnikach.
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Oznakowanie pokazano na rysunku nr 2.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2020 r.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: niezwlocznie po

zakonczeniu robot

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

Zajecie pasa drogowego ulicy Rybnej nastgpi po wykonaniu przez wykonawce
oznakowania robo6t drogowych przedstawionych w projekcie czasowej organizaciji
ruchu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac zajdzie konieczno$¢ zajecia
czesci jezdni ( nie wiecej niz 0,50 m) ulicy Okrzei. Ruch pojazdéw odbywat sie bedzie
bez zakiécen jezdnig o zawezonej do 6,50 m szerokosci.

Nalezy dopilnowaé, aby teren budowy byt szczelnie wygrodzony, w celu
zapobiegniecia wtargnieciu oséb niepowotanych. Wygrodzenie terenu budowy i
oznakowanie uprzedzajgce o robotach drogowych powinno zapewniaé
bezpieczenstwo ruchu pieszych i pojazdéw réwniez w nocy.

Teren budowy w miare mozliwosci nalezy jak najszybciej przywrocic do stanu
pierwotnego, aby zminimalizowaé zagrozenie zwigzane w wpadnieciem do wykopdéw
pieszych lub pojazddow.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

W trakcie trwania budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom
ulicy Rybnej. Kazdorazowe zamkniecie uniemozliwiajgce im dojazd nalezy uzgodnié z
mieszkahcami.

Na czas robot zostanie zamkniety chodnik wzdiuz ul. Okrzei. Ruch pieszy
odbywat sie bedzie chodnikiem po drugiej stronie ulicy Okrzei.

Ruch pieszych i pojazdéw w ulicy Tysigclecia odbywat sie bedzie bez zaktécen

OPRACOWAL:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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6. Spis rysunkéw
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Projekt czasowej organizaciji ruchu 1:500
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