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Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa z oporem C 8/10

15cm Pobocze z kruszywa tamanego kamiennego, mieszanka

optymalna stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
8cm Betonowa kostka brukowa typu Behaton koloru szarego

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego, mieszanka optymalna stabilizowana mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm
podtoze doprowadzone do nos$nosci G1

Kruszywo 32/64 mm w oplocie z geowtékniny filtracyjnej

Istn. Ogrodzenie
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Istn. Ogrodzenie
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Przekrdj normalny przez zjazdy
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8cm |Betonowa kostka brukowa behaton kolorowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm| Podbudowa z kruszywa famanego kamlennego, mieszanka optymalna
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5

podtoze doprowadzone do nosnosci G1

8cm |Betonowa kostka brukowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1;4

Opornik betonowy 12x25cm
5cm|Podsypka cementowo-piaskowa

Rzut progu wyspowego z betonowej kostki
brukowej typ U 16 a
Skala 1:50

N 35m

~

R=17,2m
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10cm | dodatkowa warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
2x12cm|warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

15cm|Podbudowa z kruszywa tamanego , mieszanka optymalna stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5mm

Lawa betonowa bet C8/10
Betonowa kostka brukowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego , mieszanka optymalna stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
-podtoze doprowadzone do nos$nosci G1

podtoze doprowadzone do noénodci G1
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