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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 26-04-2018 r pod "Koncepcje przebudowy ul. Pokojowej na odcinku od ul.
Zeromskiego do ul. Sottana w Otwocku " wykonano 5 odwiertéw badawczych ¢ 90 mm do 3 m
glebokosci p.p.t. Miejsca badan wskazal zleceniodawca. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na zalaczonej mapie.

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespotly

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

> Warstwa I — piasek $redni
» Warstwa II- piasek gliniasty
» Warstwa III- glina pylasta

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

» na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystepowania gruntéw
stabonosnych,

» woda gruntowa w postaci zwierciadta wystapita na gt. ok 1,50 m p.p.t.

» projektowana rozbudowa drogi bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z piaskéw $rednich,

gliniastych i glin pylastych.



Ocena nosnosci podloza
Grupe nosnosci podtoza ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy no$nosci podtoza przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2
Nr otworu Warunki wodne Grupa no$nosci
1 zle G2
2 zle G2
3 zle G2
4 zle G2
5 zte G4

‘Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sa
proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

» Ze wzgledu na wystepujace pod warstwa piaskow gliny zalecane dobre odwodnienie projektowanych
ciagow pieszo jezdnych.

» Warstwa utwardzenia z kruszywa ma grubos$¢ 15-20 cm. Przed ukladaniem warstw bitumicznych zaleca

sie roztozenie ok. 10-15 cm warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.

2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia

3. Kopia uprawnienn zawodowych autora opracowania




Zatacznik 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

I Ps - 0,65 14 1,75 70 90 31,0 -
I Pg 0,4 - 17 2,05 19 25 2,1 17
Il Gn 0,2 . 12 2,20 27 31 18,5 30
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 3
data wiercenia 26.04.18r
pobiekt:  "Koncepcja przebudowy ul. Pokojowej na odcinku
od ul. Zeromskiego do ul. Sottana w Otwocku" glebokos¢ wiercenia: 3,0mpp.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
data wiercenia 26.04.18r
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 26.04.18r
obiekt:  "Koncepcja przebudowy ul. Pokojowej na odcinku o
od ul. Zeromskiego do ul. Sottana w Otwocku" glebokos¢ wiercenia: 3,0mppdt.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4
data wiercenia 26.04.18r
obiekt:  "Koncepcja przebudowy ul. Pokojowej na odcinku o
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

data wiercenia 26.04.18r

obiekt:

"Koncepcja przebudowy ul. Pokojowej na odcinku
od ul. Zeromskiego do ul. Sottana w Otwocku"

glebokos¢ wiercenia:

3,0 mp.p.t.

glebokosc

poziom wody gruntowej
profil litologiczny

gleboko$¢ do spagu warstwy
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Oznaczenia do profiléw geotechnicznych

HHHH

Gleba

Piasek gruby
Piasek $redni
Piasek drobny
Piasek gliniasty
Glina pylsta
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H
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Pd
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v <

Poziom wody gruntowej

ustabilizowany

nawiercony

VA saczenie wody
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