KONSTRUKCJA POBOCZA

E,>=100 MPa (na gbrze warstwy)

E,>=100 MPa (na gorze warstwy)

E,>=100 MPa (na gorze warstwy)
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8cm | betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT ~ 8cm | betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor SZARY 8cm | betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, fazowana, kolor CZERWONY NP 132615460 REGON: 146653626
4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Projektowal: nr_uprawnien: Podpis:
22 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, mqr inz. Michal Michniewicz PDK/0120/P00D/08 M\’
CBR>=80%, E,>=140MPa (na gorze warstwy) CBR>=80%, E,>=140MPa (na gorze warstwy) CBR>=80%, E,>=120MPa (na gorze warstwy) Sprawdzil: nruprawnien: Podpis:
15cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 15cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 15cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

zageszczone podtoze gruntowe, E2>=50 MPa (na gorze warstwy)

zageszczone podtoze gruntowe, E2>=50 MPa (na gorze warstwy)

zageszczone podtoze gruntowe, E2>=50 MPa (na gorze warstwy)
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