Przekrdj normalny na prostych
pik: od 0+287 do 0+800 i (od 0+800 do 0+988)*
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poziom dna pobocza
zgodnie z niwelety
na rysunku profilu

8.cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT
4.cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 10cm | * betonowe plyty azurowe wypetnione
22cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, zwirem ptukanym 8/16 mm
CBR>=80%, E2>=130MPa (na gérze warstwy) 3cm | podsypka - kliniec 4/8 mm
15¢cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 55cm | tluczen 31,5/63 w oplocie z
lub E2>=100 MPa (na gorze warstwy) w pik 0+287-0+800 geowtdkniny na zaktad min 25cm
(30 cm)*{ warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 20 cm |rura* drenarska perforowana @200mm
E2>=100 MPa (na gorze warstwy) w pik 0+800 - 0+988 w oplocie z geowtokniny.
zageszczone podioze gruntowe
25cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15¢cm | tawa z betonu cementowego C12/15
Przekrdj normalny na tukach
0+328,12 - 0+346,90 i
0+375,08-0+440,05
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na odc. od 0+328,12 do 0+346,9 szeroko$¢ jezdni 6,00m
pomiedzy tukami odcinek przejéciowy - zwezenie do szerokosci 5,25m

na odc. od 0+375,08 do 0+440,05 szerokos$¢ jezdni 5,80m
poszerzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem planu
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w miejscach wystepowania wpustow
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wpusty 600 mm

zlokalizowane wg
planu sytuacyjnego
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* dopuszcza sie zamiane ptyt azuorwych na kruszywo 31,5/63 mm

* wpusty 600 mm zlokalizowane wg planu sytuacyjnego, sposéb montazu wpustow
zgodnie z wymaganizami producenta

* parametry rury drenarskiej @200mm cze$ciowo perforowanej w 2/3 obwodu:

-powierzchnia szczelin okoto 100

cm2/1mb rury, wysoko$¢ szczeliny 1,7mm;

-obsypke drendéw wykonac z ttucznia frakciji 31,5/63 mm o w oplocie z geowtdkniny.
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