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8 cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30,

CBR>=80%, E2>=140MPa (na górze warstwy)
15 cm warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

E2>=100 MPa (na górze warstwy)
zagęszczone podłoże gruntowe,  E2>=50 MPa (na górze warstwy)
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KONSTRUKCJA  JEZDNI

POŁĄCZENIE ZJAZDU Z ZIELEŃCEM POŁĄCZENIE ZJAZDU Z TERENEM NIERUCHOMOŚCI
PRZYLEGŁEJ DO PASA DROGOWEGO

ZIELENIEC ZJAZD POSESJA/ BRAMA WJAZDOWA ZJAZD
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25 cm opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm ława z betonu cementowego C12/15

25 cm opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm ława z betonu cementowego C12/15
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KONSTRUKCJA  ZJAZDU PUBLICZNEGO
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KONSTRUKCJA  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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Otwory płyt wypełnić żwirem płukanym 8/16

Płyta ażurowa typu EKO gr. 10 cm
(Płyta wielootworowa 60x40x10 cm)

6,0 %

poziom dna pobocza
zgodnie z niweletą
na rysunku profilu
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KONSTRUKCJA  POBOCZA

10cm * betonowe płyty ażurowe wypełnione 
żwirem płukanym 8/16 mm

3cm podsypka - kliniec 4/8 mm
55cm tłuczeń 31,5/63 w oplocie z 

geowłókniny na zakład min 25cm

55

25 cm opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm ława z betonu cementowego C12/15

UWAGA
* - dopuszcza się zamianę płyt

ażuorwych na kruszywo 16/31,5

JEZDNIA
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8 cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor SZARY
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30,

CBR>=80%, E2>=140MPa (na górze warstwy)
15 cm warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

E2>=100 MPa (na górze warstwy)
zagęszczone podłoże gruntowe,  E2>=50 MPa (na górze warstwy)

8 cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, fazowana, kolor CZERWONY
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, 

CBR>=80%, E2>=120MPa (na górze warstwy)
15 cm warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

E2>=100 MPa (na górze warstwy)
zagęszczone podłoże gruntowe,  E2>=50 MPa (na górze warstwy)
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