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1. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokonanie inwentaryzacji zieleni trwatej oraz projektu
gospodarki drzewostanem w granicy projektowanej inwestycji przebudowa ul. Pokojowej w
Otwocku — etap |l.

Zakres opracowania inwentaryzacji oznaczono w ztgczniku graficznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Umowa z Zamawiajgcym.

*  Mapa w skali

* Prace terenowe przeprowadzone w lipcu 2018 roku.

* Wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych tej ustawy,

przepisach prawnych oraz zasady wiedzy techniczne,.

3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o Czesc¢ opisowa wraz z zestawieniem tabelarycznym szaty roslinnej
o Czes¢ graficzna

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokonanie inwentaryzacji zieleni trwatej oraz projektu
gospodarki drzewostanem w granicy projektowanej przebudowy ul. Pokojowej w Otwocku —
etap Il. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy w bliskiej odlegtosci od nowo
projektowanej infrastruktury drogowej. Szczegotowy wykaz egzemplarzy znajduje sie w
zatgczniku A —tabela — podano w niej polskie nazwy rodzajowe i gatunkowe, piersnice (obwdd
pnia na wys. 130 cm), stan zdrowotny, zalecane przeznaczenie wraz z uwagami. Na planie
sytuacyjnym zaznaczono zielen istniejgcg numerami zgodnie z ww. wykazem.

Wyniki przedstawione sg w formie tabelarycznej i graficznej. Oceny zinwentaryzowanych

drzew dokonano w oparciu o:

* cechy biologiczne drzewa — w szczegolnosci obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm,

co stanowi podstawe do okreslenia cennosci danego okazu;

« wartosci dendrologiczng drzewa (gatunek, rozmiar, stopieh prawidtowosci wyksztatcenia

pokroju, wlasciwego dla danego gatunku);
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» stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez

szkodniki i choroby);
* wyglad drzewa — aspekt estetyczny;
Opracowanie ma na celu:

. okreslenie lokalizacji poszczegoélnych obiektéw dendrologicznych na
omawianym terenie i utrwalenie ich lokalizacji na podkifadzie geodezyjnym
(uwzgledniajagcym przebieg podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej),

drzewa nie wyznaczone geodezyjnie naniesiono z doktadnoscig £ 1m.

. identyfikacje rodzajéw i gatunkéw drzew i krzewow, rosngcych na
omawianym terenie (podanie ich aktualnej nazwy tacinskiej, umieszczonej w

‘International Code of Botanical Nomenclature’, i polskiej),

. okreslenie ich parametréow biometrycznych (wysokosé, maksymalny

promien korony i obwdd pnia na wysokosci 130 cm),

" Dokonano pomiaru obwodu pnia mierzonego na wysokosci 5cm od

gruntu, dla drzew o obwodzie ponize;j:

80 cm dla topdl, wierzb, klondw jesionolistnych i srebrzystych

65 cm dla kasztanowcow zwyczajnych, robinii akacjowych, platanéw klonolistnych
50cm dla pozostatych drzew

. ocene dendrologiczng oraz opis drzew i zakrzewien, ktérych stan

zdrowotny i sanitarny tego wymaga.
5. OCENA DENDROLOGICZNA

Projekt gospodarki drzewostanem opiera sie na inwentaryzacji przeprowadzonej w lipcu
2018r. oraz na projekcie drogowym. Zinwentaryzowang zielen trwatg przypisano do jednej

z grup: do pozostawienia i drobnych zabiegow pielegnacyjnych.

Zielen trwata — drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zréznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Zielenig bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania, rosngcg na terenie opracowania sg drzewa i krzewy
w réoznym wieku i stanie zdrowotnym. Sg to mtode podrosty drzew — samosiewy oraz stare

egzemplarze oraz wiele martwych drzew, niekiedy wywroty. Sg to gtéwnie gatunki: Wierzba,
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robinia akacjowa, mirabelka, olsza czarna, brzoza brodawkowata, czeremcha
amerykanska, jabton dzika itp. Podrosty przy ulicy sg przypadkowe. Realizacja niniejszej
inwestycji wymaga usuniecia drzew, krzewow i podrostéw drzew — ze wzgledu na kolizje z

projektowanym uktadem drogowym.

Stan zdrowotny zieleni trwatej:

Drzewa na terenie opracowania sg w przewazajgcej mierze w stanie niezadowalajgcym.
Wystepuje $rednio od 10 - 15 % posuszu. Szczegdétowe informacje na temat
poszczegdlnych okazow zamieszczono w tabeli inwentaryzacyjnej. Niezadowalajgcy stan
zdrowia drzew w duzej mierze spowodowany przez niewtasciwe lub brak zabiegdéw

pielegnaciji, uszkodzenia mechanicznych, suszu strukturalnego w koronach drzew.
6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usung¢ w

etapowej redukcji czesci nadziemnej. Teren robot powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujgce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie
od pazdziernika do konca lutego. W miare mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizaci
inwestycji — mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni;

prace ziemne najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robdt, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czesci
podziemnych i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczyc¢ je w odpowiedni
sposob (rys. 1).
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Rysunek 1 Przyklad prawidlowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b)
oszalowanie z desek, c¢) drut lub opaska mocujgca deski do pnia, d) juta, przepotowiona

opona/rura, €) warstwa niealkalizujgcego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczyc
sktadowanie materialtdbw budowlanych i poruszanie sie pojazdami, maszynami
budowlanymi w obrebie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub
grupy drzew, pnie muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej
gdy ostona siega do wys. pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np.
za pomocg elastycznych rur drenarskich, zwinietej juty, rozcietych jednostronnie opon. Przy
szalowaniu nalezy dopilnowac, by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie,
dolna ich cze$¢ miata oparcie w podtozu (deski nie powinny opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych), a opaski mocujgce szalowanie do pnia - z drutu lub specjalnej tasmy

stalowej - znajdowaty sie w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczyé przez
owiniecie matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym

sznurkiem réwniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie gtéwnej masy systemu korzeniowego — do gtebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni
gruntu. W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi

uszkodzeniami. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod kgtem prostym do ich osi
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za pomocg ostrego narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone s$rodkiem
impregnujgcym. Zaleca sie ochrone korzeni przez przykrycie sciany wykopu od strony
rosliny warstwg torfu, a nastepnie folig ogrodniczg, agrowtdkning lub jutg przymocowang
do sciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej suszy uwzgledni¢ nalezy
koniecznos¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 | na 1 cm $rednicy
pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po
wykonaniu roboét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo

matami stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego

typu pracach firmie.
PRACE W SASIEDZTWIE STREFY KORZENIOWEJ

W zwigzku z koniecznoscig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac
w rejonie bryt korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

» wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywac

recznie,

» podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdjgé wymagang
warstwe gruntu i nie przecinajgc korzeni gtéwnych utozy¢é podbudowe, nastepnie utozyc

warstwe $cieralng.

* Prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykonac¢ w czasie zimowego spoczynku drzew (
z wylgczeniem mrozéw) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

* W przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢

straty wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.
7. PROJEKT NASADZEN ZASTECZYCH

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest dostosowanie nowych nasadzen do projektowane;j
przebudowy ulicy przy jednoczesnym wpisaniu sie w zielen przeznaczong do
pozostawienia niebedgcag w kolizji z planowang inwestycja.

Na terenie przewiduje sie nasadzenia drzew.

Harmonogram prac.
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Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia
budowy aby rozplantowa¢ jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty
roslinnej oraz trawnikow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczyé nalezy drzewa narazone na
uszkodzenia.

Sadzenia nowych roélin nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych na
terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

Po wykonaniu nasadzeh nalezy obsypac¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowej

Po wykonaniu nasadzeh drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmochienie trzema
palikami drewnianymi potgczonymi z drzewkiem tasma elastyczng

Wykonanie robdét zieleniarskich i pielegnacja
DRZEWA

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng,
ktérg nalezy obsypacé i umiejetnie ugnie$¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokét
bryty korzeniowej znalazto sig, co najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotow,
jak réwniez do obsypywania bryly korzeniowej nalezy stosowaé ziemie wzbogacong
hydrozelem w stosunku 1g hydrozelu na 1 litr ziemi.

Dno nalezy spulchni¢ i wysypaé 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub
zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng
ziemig, ubi¢ oraz podlaé. Nastepnie nalezy uzupemi¢ ziemie i uformowac wokot drzewa
ptytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie podla¢ oraz utozy¢ obrzeze plastikowe
wg rysunku, dokona¢ pod nimi Sciétkowania grubosci 8 cm z kory sosnowej, na
powierzchni 1m2. Scidtkowania nalezy takze dokonaé¢ pod istniejgcymi drzewami
poprawiajgc im w ten sposéb warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczyé¢
kazde z drzew przymocowujgc je do wbitych w ziemie palikbw za pomocg odciggdéw
przeznaczonych do tego typu prac. Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg gumowsg lub
piankowg, do ktérych nalezy podczepi¢ trzy odciggi i przymocowaé je do wyzej
wspomnianych palikow wbitych w ziemie w formie trojkata.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:
uzupetnianie scidtki pod drzewem

podlewanie w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do zwilzenia
ziemi na gtebokos¢ 10 cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania
podla¢ obficie raz na dwa tygodnie, wlewajgc wode do systemu

wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy na biezgco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego

pielenie powierzchni wokot drzew, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikow,
spulchnianie ziemi wokét roslin

zasilanie nawozami mineralnymi.
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8. TABELA INWENTARYZACJI | GOSPODARKI ZIELENIA
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1 2 3 4 5 6 7 8
Drzewo posiada
5 Populus tremula topola osika 73 103 _ 95% posuszu -
zamiera
6 Populus tremula topola osika 41 64 _ _
7 Populus tremula topola osika 55+54+61 182 _ _
. Podrosty o piersnicy
8 Populus tremula topola osika _ _ 3 10-20 cm U
. Podrosty o piersnicy
8a Alnus glutinosa olsza czarna _ _ 39 10-20 cm U
9 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ 1 Podrosty o piersnicy U
7-20 cm
10 Alnus glutinosa olsza czarna 106 150 _ _ U
11 Prunus serotina czeremgha 67 99 _ _ U
amerykanska
12 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ 1 Podrosty o piersnicy U
2-5cm
13 Malus sylvestris jablon dzika 110 135 _ _ U
14 Alnus glutinosa olsza czarna 82 98 _ posgda dzmplg, Przy |y
szyjce korzeniowej
15 Alnus glutinosa olsza czarna 2 Podrosty o piersnicy U
- - 2-5cm
16 Prunus serotina czeremgha ~ ~ 24 Podrosty o piersnicy U
amerykanska 7-20 cm
17 Alnus glutinosa olsza czarna 122 161 _ _ U
18 Populus tremula topola osika 98 121 _ _ U
posiada listwe
19 Populus tremula topola osika 82 98 _ mrozowg przez caty | U
pien
20 Populus tremula topola osika 61 81 _ _ U
. czeremcha
Prunus serotina amerykanska Podrosty o piersnic
21 Quercus rubra dab cierwon _ _ 17 10¥20%m Y1 u
Sorbus aucuparia 94 Y
jarzgb pospolity
. . A . 1321
22 Malus sylvestris jabton dzika 106 125 148 _ _ U
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posiada listwe

23 Alnus glutinosa olsza czarna 60 94 mrozowg przez caty U
pien
- : o
24 Prunus serotina czeremcha 48+46 97 1 pien posiada 30% |,
amerykanska posuszu
25 Populus tremula topola osika 54 _ zwalone drzewo U
szyjka korzeniowa
ztamana przy
26 Alnus glutinosa olsza czarna 58 74 podstawie przez U
wywrécone drzewo
nr 25
posiada listwe
27 Alnus glutinosa olsza czarna 46+34 98 mrozowg przezcaty | U
pien
28 Prunus domestica Sliwa mirabelka _ _ forma krzewiasta U
29 Alnus glutinosa olsza czarna 57 72 _ U
30 | Prunus domestica Sliwa mirabelka _ _ forma krzewiasta U
31 Sorbus aucuparia jarzgb pospolity 45 63 _ U
32 Betula pendula brzoza pospolita 48 62 _ U
33 martwe drzewo _ 36 _ martwe drzewo U
34 martwe drzewo _ 23 _ martwe drzewo U
drzewo zamiera,
35 Alnus glutinosa olsza czarna 88 110 posiada prochnicew | U
pniu i dziuple
36 martwe drzewo _ 74 _ martwe drzewo U
37 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ Podrosty o piersnicy U
8-10 cm
38 Prunus serotina czeremgha _ _ forma krzewiasta U
amerykanska
39 Prunus serotina czeremc'ha _ _ forma krzewiasta U
amerykanska
40 Alnus glutinosa olsza czarna Podrosty o piersnicy U
Quercus robur dab szyputkowy - - 10-20 cm
41 martwe drzewo _ 95+34 _ martwe drzewo U
Prunus serotina czeremcha Podrosty o piersnicy
42 Sorbus aucuparia . amerykanskg - - 5-15cm U
jarzgb pospolity
43 Acer tataricum klon tatarski Podrosty o piersnicy U
- - 8-10 cm
44 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ Podrosty o piersnicy U
5-15cm
45 salix alba wierzba biata 261 315 U

10
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Podrosty o piersnicy

46 salix alba wierzba biata _ _ 2 U
2-5cm
. . . Podrosty o piersnicy
47 salix alba wierzba biata _ _ 1 -5 cm U
48 Alnus glutinosa olsza czarna 84 _ _ martwe drzewo U
49 Prunus serotina czeremgha 1 Podrosty o piersnicy U
amerykanska - - 2-5cm
50 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ 2 Podrosty o piersnicy U
2-7cm
51 Betula pendula brzoza pospolita 12 24 _ _ U
52 martwe drzewo _ 90 _ _ martwe drzewo U
53 martwe drzewo _ 86 _ _ martwe drzewo U
Drzewo posiada
54 Frangula alnus kruszyna pospolita 17+19 39 _ 95% posuszu - U
zamiera
55 | Prunus serotina czeremcha 27+36+46 | 92 U
amerykanska - -
56 martwe drzewo _ 95 _ _ martwe drzewo U
57 Pyrus sp. grusza 102 133 _ _ U
58 Prunus serotina czeremgha ~ ~ 8 Podrosty o piersnicy U
amerykanska 5-15cm
59 Frangula alnus kruszyna pospolita 17+13 33 _ _ U
60 Alnus glutinosa olsza czarna 100+54 184 _ _ U
czeremcha Podrosty o
61 Prunus serotina amerykanska _ _ 8 _ roarosty U
. - piersnicy2-7 cm
jarzab pospolity
62 Quercus robur dab szyputkowy 23 37 _ _ U
63 Alnus glutinosa olsza czarna 5 Podrosty o piersnicy U
salix alba wierzba biata - - 10-20 cm
64 Alnus glutinosa olsza czarna 97 123 _ _ U
65 Quercus robur dab szyputkowy 24 a7 _ _ U
66 Betula pendula brzoza pospolita 123 151 _ _ U
67 martwe drzewo 75 _ _ martwe drzewo U
68 Alnus glutinosa olsza czarna 20 Podrosty o piersnicy U
- - 10-20 cm
69 martwe drzewo 50+92 16 martwe drzewo U

11
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czeremcha
amerykanska
Pr_unus . (50%)Wierzba
serotinaSalix
. szara (10%)Dab o
70 cinereaQuercus szyputkowy 92 Podrosty o piersnicy U
roburBetula - - 7-20 cm
(5%)Brzoza
pendulaAlnus brodawk
lutinosa rodawkowata
9 (20%)olsza czarna
(15%)
71 Populus tremula topola osika 27 42 _ _ U
Drzewo posiada
72 Alnus glutinosa olsza czarna 128 156 _ 40% posuszu - U
zamiera
73 Betula pendula brzoza pospolita 105 142 _ _ U
74 Alnus glutinosa olsza czarna _ _ 17 Podros;y oplersnicy |y
-5¢cm
75 Populus alba topola biata (10%) 9 Podrosty o piersnicy U
Alnus glutinosa olsza czarna (95%) - - 8-18 cm
76 Populus alba topola biata 23 41 _ _ U
77 Salix cinerea wierzba szara (5%) 20 Podrosty o piersnicy U
Alnus glutinosa olsza czarna (95%) - - 8-20 cm
Salix cinerea wierzba szara Podrosty o piersnicy
8 Alnus glutinosa (30%) - - 42 15-22 cm U
9 olsza czarna (70%)
79 salix alba wierzba biata _ _ 4 Podrosty o piersnicy U
5-10cm
dab
80 Quercus robur szyputkowy(90%) 4 Podrosty o piersnicy U
Sorbus aucuparia jarzgb - - 12-25cm
pospolity(10%)
81 Betula pendula brzoza pospolita 131 158 _ martwe drzewo U
Drzewo posiada
82 Betula pendula brzoza pospolita 90 105 _ 90% posuszu - U
zamiera
83 Betula pendula brzoza pospolita 118 153 _ martwe drzewo U
84 Betula pendula brzoza pospolita 105 138 _ p03|.ada dzmplg Przy |\ y
szyjce korzeniowej
85 Sorbus aucuparia jarzgb pospolity _ _ 2 Podros;YSOC;:];ersnlcy U
86 Betula pendula brzoza pospolita 133 159 _ _
87 Betula pendula brzoza pospolita 89 109 _ _
88 Betula pendula brzoza pospolita 103 129 _ _
Robinia . .
89 pseudoacacia robinia akacjowa 16+19 29 _ _ U
20 Betula pendula brzoza pospolita 90 115 _ _
91 Betula pendula brzoza pospolita 100 121

12




PRZEBUDOWA ULICY POKOJOWEJ W OTWOCKU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 07.2018
Robinia - .
92 pseudoacacia robinia akacjowa 19 28 _
93 Betula pendula brzoza pospolita 124 152 _
Robinia - .
94 pseudoacacia robinia akacjowa 24 31 _
95 Robinia robinia akacjowa 31 42
pseudoacacia ] -
96 Betula pendula brzoza pospolita 88 105 _
Robinia - .
97 pseudoacacia robinia akacjowa 23 29 _
U - Do usunigcia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg
Opracowat

Marta Matusik
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