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KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

47

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

42

Ptyta azurowa typu EKO gr. 10 cm
(Ptyta wielootworowa 60x40x10 cm)
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Otwory ptyt wypetni¢ zwirem ptukanym 8/16

8 cm |betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT 8 cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor SZARY 8 cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, fazowana, kolor CZERWONY
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4.cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
22 cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 22 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 22 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30,
CBR>=80%, E2>=130MPa (na gorze warstwy) CBR>=80%, E2>=130MPa (na gbrze warstwy) CBR>=80%, E2>=130MPa (na gorze warstwy)
15 cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 15cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 15cm | warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
lub  |E2>=100 MPa (na gdrze warstwy) w pik 0+287-0+800 E2>=100 MPa (na gérze warstwy) E2>=100 MPa (na gorze warstwy)
(30 cm)*warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, zageszczone podtoze gruntowe zageszczone podtoze gruntowe
E2>=100 MPa (na gbrze warstwy) w pik 0+800 - 0+988
zageszczone podtoze gruntowe UWAGI
KONSTRUKCJA POBOCZA ¥ napoboczu dopuszcza sig zamiane ptyt azuorwych na kruszywo 31,5/63 mm
POLACZENIE ZJAZDU Z ZIELENCEM POLACZENIE ZJAZDU Z TERENEM NIERUCHOMOSCI JEZDNIA plaramet.ry rury dr.enarsklej @200mm czesciowo peﬁqrpwanej w 2/3 obwodu:
PRZYLEGLEJ DO PASA DROGOWEGO 6,0 % 6,0 % -pOW|erzchn|a szczelin okoto 100 cm2/1mb rury, WySOkOSC szczellny 1,7mm;
-obsypke drendw wykonac z ttucznia frakcji 31,5/63 mm w oplocie z geowtokniny.
ZIELENIEC ZJAZD POSESJA/ BRAMA WJAZDOWA ZJAZD
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+— Przedsiewzigcie:
S 2 ° =Nk — PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU
T o Projektanat: "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inzynierii Ladowej
0 0 ﬁw Michat Michniewicz
aL «L «L aL ul. Krétka 78 lok.13, 05-400 Otwock
) ~ tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com
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zgodnie z niweletg
na rysunku profilu Projektowat: nruprawnien: Podpis:
mgr inz. Michal Michniewicz PDK/0120,/P00D/08 /{/A’
25¢cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm 10cm | * betonowe ptyty azurowe wypetnione - oy o
25¢cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm 25cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm 3cm pgdsypka cemen);owo?piazkowa 13 swirem piukgrilyi; 8/16 mm P Sprowdz T UprONTER: Podpis:
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 15cm | tawa z betonu cementowego C12/15 3cm | podsypka - Kiiniec 4/8 mm
15cm | fawa z betonu cementowego C12/15 15cm | fawa z betonu cementowego C12/15 55¢m | tuczen 31,5/63 w oplocie z Nazwa rysunku: ,
geowtokniny na zaktad min 25¢cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ETAP Il
20 cm |rura* drenarska perforowana @200mm
w oplocie z geowtdkniny. Data: Faza: Branza: Rys: Skala:
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