OPIS ROBOT DO WYKONANIA
- Marszalkowska 27 m 3 pustostan
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Lm. | Poszcz  Razem
1 ‘Roboty rozbiérkowe — bkt
1 'Sprzatniecie terenu przy budynku z wywiezieniem na wysypisko Smieci i kpl
di oplatg srodowiskowsg
1 kpl 1.000/
RAZEM 1.000
2 Rozebranie konstrukcji na suficie - dotyczy pokoju m?2
dA
11.060 m2 11.060
= RAZEM 11.060
3 Rozebranie podiogi z terakoty w lazience m2
di Rozebranie sufitu podwieszonego w tazience
3.594 m2 3.594
|RAZEM 3.594
4 'Rozebranie obmurowania z cegiet - dotyczy fazienki m?
d1 \
| 1.945 m?2 1.945
RAZEM 1.945
5 Wywiezienie materialéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3
d.1 oé¢ do 1 km
\Wywiezienie materialow z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na kazdy
\nastepny 1 km - do 25 km \
'Oplata srodowiskowa
0.434 m3 0.434
i RAZEM 0.434
2 Roboty branzy budowlanej I— . NI
6 |Uzupeinienie écianek z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- 'm?
d.2 réw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.904 m2 0.504
RAZEM 0.904
7 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 15cmnamurachz 'm
d2 |cegiet lub Scianach
130.910 m 30.910
i RAZEM 30.910
8 Wymiana parapetu wewnetrznego ponad 1.5 m w scianach z cegiet szt.
d2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 g m)Umhbnb oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cia- |m?
9.664 m2 9.664
RAZEM 9.664
10 Uzupeinienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |'m2
d.2 pach o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
1.21 m2 1.210
RAZEM 1.210
1" Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
d.2 zdzieraniem tapet na cianach
— 9.405 m2 9.405
RAZEM 9.405
d1§ Dopasowanie skrzydet okiennych z demontazem rolet szt
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
Jg Wymiana oliwek okiennych szt
1 szt, ___1.000
RAZEM 1.000
J; Zakup dostawa | montaz nawietrakéw okiennych szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Wyjecie | wstawienie nowych drzwi plycinowych wewnatrz lokalowych - m?
d2 skrzydio drzwiowe tazienkowe powinno by¢ wyposarzone w kratke nawiew-
na.
SESO m2 5.250
RAZEM 5.250
Jg Wyjecie i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wejscie do lokalu m2
1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890
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17 "Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach komina z cegiet |szt. \
d2
‘ 2 szt 2.0001
| RAZEM 2.000
18 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?
d.2| tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnoéci z kasowaniem przebarwien- do- ‘
tyczy sufitow ]
{z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulisyjne - po-
‘wierzchnie poziome
Mwuﬂtdw ne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych ’ ‘
s
36.090 'm2 36.090
RAZEM 36.090
19, Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?
d.2| tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci z kasowaniem przebarwier - do- i
tyczy $cian.
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po- ‘
; wierzchnie pionowe ‘
\’ mlu'ome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘ |
Lscian ‘
|114.546 = |m? 114.546
\ ? RAZEM 114.546
20 \\‘::ybréwnanie i wypoziomowanie podiog pod panele | wykladziny pcv pyta m2 | ‘
d.2 ‘
\ 36.090 ‘nﬂ ‘ 36.090.
[ |RAZEM 36.090
21 {z.Vill) Posadzki z paneli podtogowych z przygotowaniem podioza pod pa- |m2 ‘
d2 neli - dotyczy pokoju
\ 20.698 'm?2 20.698
| | RAZEM 20.698
dzg Posadzkizwykhdzinzmaywwuanychbezwauwy izolacyjnej rulo-  |m2
2| nowe
15.392 m2__ 15.392
'RAZEM 15.392
d23 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone z progami '\m |
.2
26.54 m 26.540
RAZEM 26.540
dz; Dwukrolnie malowanie farba do betonu schodow zewnetrznych sz
2.98 m?2 2.980
1 RAZEM ] _2.980
3 [Roboybenkyesienmdl T |
dzg ; 'Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce iszt. ]
‘ ‘1 szt, 1.000
| ‘ RAZEM = 1.000
dzg jMontaz syfonu zlewozmywaka szt
1 1 }szt : 1.000‘
‘ |RAZEM 1.000
27 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych 2 rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt. ‘
d.s} kowanego PCW o ér, 50 mm. Zlewozmywak, umywalka \ .
2 szt. 2.000.
{ { 2-000
23 ‘ 'Wymiam umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa ]kpl.
d.
.1 kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
29 Montaz rurociagéw z PCW o ér, 50 mm na §cianach z laczeniem metoda ?m
d3 weiskowa -odplyw zlewozmywaka kabiny umywalki ’
8.0 m 8.000
| | 'RAZEM 8.000
30/ Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o r.zewn. 110 mm faczo- szt
d.3 nych metoda weiskowaq |
| 1 szt 1.000
| e | RAZEM 1.000
31 "Montaz tréjnika kanalizacyjnych z PCW o &r.zewn. 110 mm laczonych me- 'szt.
d3 ‘toda weiskowa. wiaczenie w istniejace) instalacji \
W 1 s2t. 1,000
i | | RAZEM 1.000
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3§ Wymiana ustepu z miska porcelanowsa 'Kompakt' kpl. |
d.
1 kpl. ‘ 1.000
‘ RAZEM 1.000
33 Wykonanie podejscia doplywowego w rurociagach z tworzyw sztucznych szt
d3 ‘do pluczki ustepowej o potaczeniu elastyanym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 15 mm z zaworem odcinajacym do WC
1 szt 1.000
| |29 RAZEM 1.000
34 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt
d3 ‘zaworow czerpalnych, bateril, o §r. zewnetrznej 20 mm. Zlewozmywak,
kabina prysznicowa , umywalka
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3g Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o §r. 100 mm msc.
d. .
1 msc. 1.000,
'RAZEM | 1.000
:g‘ Montaz beterii umywalkowe| , zlewozmywakowej z ruchoma wylewka szt. i
2 szt. 2.000
\ RAZEM | 2.000
3; Montaz baterii natryskowej szt. ‘
d.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
:gf ‘Montaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Wiaczenie odcinka rury zasilajcej lokal $r. 20-25 mm PP do instalacji wo- msc.
d3 dy w pion
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
40 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d3 §r. nominalnej 20 mm
1 szt. __1.000
| RAZEM I 1.000
41 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 25mmo 'm
d3 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych ‘ 5 900,
22 B
RAZEM 22,000
42 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d3 (N)
‘ 22 m 22.000
I RAZEM 22.000
3 ‘ Przebicie i zamurowanie przej$¢ instalacji przez strop, Sciang szt
3 szt 3.000
'RAZEM 3.000
d‘; Montaz podgrzewacza elektrycznego wody cieplej o poj. 50 dm3 kpl.
1 L 1.000
T RAZEM 1.000
45 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych z |m
d3 usunigciem ewentualnych wyciekdw.
Ptzedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
préb. 1.000
22 m 22.000
i RAZEM 22.000
:3' Montaz skrzynki licznikowej 3 faz wraz z wyposazeniem | wkladkimi Yetii szt
‘ 1 szt 1.000
:‘ | RAZEM 1.000
47 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 'm '
d4 zgmm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm2 Dyd 4 6
1 m R
RAZEM 13.000
:8 Montaz tablicy modutowej nt RN-1x12 szt
4
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1 szt ____1.000
RAZEM 1.000
49 m-z wylacznikéw nadmiarowych 1P 10-20A B |szt.
8 szt | 6.000
RAZEM ‘ 6.000
52 Montaz wytacznika réznicowego 4k 25A 30mA ‘szt
d.
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
51 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi YDYp 3x1,5mm2 wbu- |wyp.
d4 dynkach mieszkalnych na wylacznikw listwie montazowej }
| 5 wyp. | 5.000
| RAZEM 5.000
52 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm w budyn- |wyp.
d4 kach mieszkalnych na przelgcznik w listwie montazowej
11 'WYD. 1.000
‘ [ 'RAZEM 1.000
53 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w bu-  wyp. |
d4 dqunkad\ mieszkalnych na gniazdo wiykowe 10A i 10A/Z w listwie montazo-
10 Wyp. 10.000.
| RAZEM , 10.000
54 Montaz pieca konwektorowego $ciennego CNS 200 2kW 220V szt ‘
d4
| 2 szt 2.000
oy J RAZEM 2.000
55 ‘Montaz pieca akumulacyjnego dynamicznego Dimplex ETS-300 VFDi 30 szt
d4 13kW 220V
1 szt __1.000
RAZEM : 1.000
d52 )Monhz kuchenka elektryczna 4 painikowa z piekarnikiem 220V Amoca szt
1 szt 1.000
'RAZEM 1.000
57 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziala- |prob.
d4 nia wylacznika réznicowopradowego
1 prob. 1.000
; RAZEM 1.000
dsg. Pierwszy pomiar skutecznoéci zerowania ‘Tpomiar"
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
59 Pierwszy pomiar rezystanc]i izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- | pomiar
d.4| fazowym
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
60 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego pomiaq ‘
d4 niskiego napiecia s ‘
1 ‘pomiar 1.000
RAZEM 1.000
dal Przygotowanie instalcji elektryznej do PGE Otwock celem licznikowania szt
1 ‘szt 1.000.
| RAZEM [ 1.000
-5 Pozycja dia przyszlego najemcy remontujacego lokal we wiasnym zakresie = DETOMNE]
62/ Prace remontowe przygotowujace lokal do zasiedlenia nalezy wyk'oz;nwac ‘]’o
d5 pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia poswiadczone
oswiadczeniem, ze lokal nadaje sie do zasiedlenia a urzadzenia grzewcze
(piece | kuchnie) oraz instalacji wod - kan. sg sprawne technicznie i nie ;
smzagmnhwynkmmgombukaﬁminmmdom ‘
p :
0 0 ___0.000
| RAZEM | 0.000




