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1. Wstep

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie niniejsze jest podstaw g do wykonania instalacji
elektrycznych przebudowy cz esci budynku szkoly podstawowej nr 12 na oddziaty
przedszkolne.

1.2. Podstawa opracowania

* Wytyczne Inwestora

* Wizja lokalna na terenie inwestycji

* Dane techniczne urz adzen technicznych i technologicznych

e Opracowane podkitady inwentaryzaciji i projektu archi tektonicznego budynku
* Obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Projektowana instalacja obejmuije:

* Instalacje cdwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
» Instalacja oswietlenia podstawowego

* Instalacja gniazd wtykowych

* Instalacja ochrony odgromowej

* Przebudowa istniepcej tablicy rozdzielczej
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1.4. Dane techniczne

Napiecie sieci — 400/230 V

Moc zainstalowana — 31,31kW
Wspotczynnik jednoczesno  $ci kj=0,8
Moc szczytowa - 25,05 kW

Prad obliczeniowy 36,20 A

Uktad sieci inwestora: TNC-S

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezpo $rednim zostala zastosowana
izolacja cz esci czynnych.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem po  srednim zostato zastosowane:
- dodatkowe miejscowe pot gczenia wyrbwnawcze,

- samoczynne wyt gczenie zasilania wyt gcznikami nadmiarowo pr gdowymi,
- samoczynne wyt gczenie zasilania wyt gcznikami ré6 znicowopr gdowymi.

Instalacj e elektryczn g nalezy wykona €
- 230V jako tréj zytow g (L, N, PE)
- 400V jako pi eciozytow g (L1, L2, L3, N, PE).

2. Opis techniczny

2.1. Dostawa energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energi € elektryczn g zostanie pokryte z istniej gcego przydziatu

2.2. Wykonanie instalacji

Istniej acq instalacj e oraz urz gdzenia nale zy zdemontowa € w cato $ci. Projektowane
instalacje nale zy wykona ¢ jako podtynkowe. W drodze ewakuacyjnej nale zy
stosowa ¢ kable i przewody klasy B2ca-s2,d0,al natomiast w p  rzestrzeniach poza
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drog g ewakuacyjn g klasy Dca-s2,d1,a3. Przewody i kable zgodne z Dyre ktyw a
305/2011 sg produkowane przez np. firm ¢ Telefonika.

Przejscia przez stropy i sciany nale zy chroni € przepustami z rur instalacyjnych.
Szczegoln @ uwage nalezy zwréci € na przejscia przez przegrody o zwi ekszonej
odporno $ci po zarowe]. Przej scia takie nale zy zabezpieczy ¢ do warto sci tej
przegrody srodkami firmy Hilti, Promat lub innych posiadaj acych certyfikat.

Wszystkie cz esci sktadowe instalacji elektrycznych nale  zy wyposa zy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenie powinno jednoznacznie o  kreslaé obwod do ktérego
nalezy dany element.

Wszystkie elementy mocuj ace takie jak listwy, wsporniki itp. Powinny by ¢
systemowe. Nie dopuszcza si € wykonania elementéw z przypadkowego materiatu.
Wszelkie otwory i przebicia $cian i stropdw musz g byé bezwzgl ednie uzgodnione z
kierownikiem rob6t b gdz inspektorem nadzoru.

Elektryczne urz gdzenia i tablice rozdzielcze nale zy zainstalowa ¢ w sposob
ograniczaj acy do minimum zagro zenie po zarowe. Nalezy zapewni ¢ swobodne
odprowadzenie ciepta od urz adzen tak aby nie spowodowa ¢ nadmiernego wzrostu
temperatury.

Wszelkie zmiany warunkow uktadania kabli i przewodé6 ~ w mog gce doprowadzi ¢ do
pogorszenia odprowadzenia ciepta musz g byé poprzedzone obliczeniami
potwierdzaj gcymi prawidiowo $¢€ doboru przekrojow w zmienionych warunkach.

2.3 Instalacja wyréwnawcza

Potaczenia wyrdwnawcze powinny + aczyé ze sob g nastepujace czesci przewodz gce:
- przewdd ochronny obwodu zasilania rozdzielnic (LY 10zo, DY10z0)

- metalowe elementy instalacji wodoci  agowej (LY4 zo, DY4z0)

- metalowe elementy rury, konstrukcje i obudowy LY4 20, DY420)

- metalowa konstrukcja windy serwisowej (LY6  zo, Dy6z0)

Instalacj @ nalezy taczyé z elementami metalowymi za pomoc g obejm, uchwytow,
zapinek systemowych np. firmy Baks

Gtéwn g Szyne Uziemiaj aca nale zy instalowa ¢ na $cianie w puszce instalacyjnej nad
rozdzielnic g elektryczn g TP z mozliwo $cig dost epu serwisowego do szyny.

Lokaln g Szyne Uziemiaj gcq nalezy instalowa € w puszce na $cianie w fazienkach i
podt gczy € do niej wszystkie elementy metalowe znajduj gce sie w pomieszczeniach.
Lokalizacje szyn pokazano na rysunkach E0.3.1

2.4 Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nale 2y wykona é nastepujgce pomiary,
protokoty dot gczyé do dokumentacji powykonawczej :

- pomiar rezystancji izolacji obwodéw

- pomiar skuteczno $ci ochrony przeciw pora zeniowej

- pomiar ci agto sci przewoddw ochronnych instalacji wyrbwnawcze;j
- pomiar nat ezenia o $wietlenia awaryjnego i podstawowego
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- pomiary instalacji odgromowej wraz z metryk g urzadzenia piorunochronnego

3. Instalacje elektryczne

3.1 Rozdzielnice elektryczne

Nowg tablic @ rozdzielcz g nalezy montowa ¢ we wnece dotychczasowej tablicy po
uprzednim zdemontowaniu istniej gcych aparatéw. Rozmieszczenie i wyposa zenie
tablicy przedstawiono na rysunkach instalacji oraz schematach tablic. Rozdzielnic ¢
zaprojektowano w obudowach i z wyposa zeniem firmy Legrand. Dopuszcza si €
zmiane dla urzagdzen o parametrach nie gorszych ni z projektowane np. Eaton,
Hager

Schematy rozdzielnicy przedstawiono na rysunku EO0.4 A

3.2 Ochrona przepieciowa i odgromowa

Instalacje odgromow g nalezy wykona ¢ poprzez zamontowanie masztow
odgromowych i pot gczenia ich drutem fi 8 na uchwytach i dot gczeniu ich do
istniej gcych zwoddw poziomych poprzez zt  gcza krzy zowe.

Schemat instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E0.9.1

Odstepy izolacyjne i wysoko $¢é masztow odgromowych dobrano za pomoc g
kalkulatora firmy ELKO Bis.

Po wykonaniu instalacji nale zy przeprowadzi ¢ pomiary rezystancji pot aczen.
Pomiar nale zy zako nczy¢€ protokotem wraz z Metryk g Urzgdzenia Piorunochronnego.
W rozdzielnicy TP zaprojektowano zabezpieczenie pr  zepieciowe klasy T2. Do
rozdzielnicy nale zy doprowadzi ¢ uziemienie przewodem min. 16mmz2. Rezystancja
uziemienia nie mo ze by¢ wieksza niz 10 Q.

3.3 Instalacje oswietlenia awaryjnego

W przebudowywanej cz esci budynku zaprojektowano instalacj € oswietlenia
awaryjnego. O swietlenie b edzie zasilane z osobnych obwoddéw w rozdzielnicy TP.

Jako lampy o swietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy LED 3W wiasnymi
uktadami zasilania (akumulatory) zdolne do pracy po zaniku zasilania sieciowego.
Uktad musi zal gczyé lampe w czasie nie diu zszym niz 2 sek. Czas pracy na
akumulatorze nie mo ze by¢é mniejszy ni z 1 godzina.

Lampa powinna by ¢ réwnie z wyposa zona w uklad autotestu sprawdzaj acy stan
oprawy i sygnalizuj acy diod g prawidiowo $¢ pracy.

Oprawy musz g mieé certyfikat dopuszczaj acy wydany przez CNBOP (Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Po zarowe)).
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Oprawa spetniaj gca powy zsze zato zenia to np. oprawa LOVATO N(P) 3W/SE/1h/AT.
Do oznaczenia kierunku ewakuacji zaprojektowano opr  awy Arrow 3W/SA/1h/AT.
Orawy awaryjne do o swietlenia na zewn atrz wyj scia ewakuacyjnego np. Outdoor
LED 3x1W IP 65.

Po wykonaniu instalacji nale zy wykona ¢ pomiary nat ezenia o swietlenia na drodze
ewakuacyjnej oraz w basie bocznym. Minimalne nat  ezenie o swietlenia nie mo ze byé
mniejsze ni z 1 Ix, a w pasie bocznym nie mniejsze ni z 0,5 Ix na poziomie podtogi. W
pobli zu urz gdzen pozarowych (hydrant, PWP itp.) nat ezenie o $wietlenia na poziomie
podtogi nie mo ze byé mniejsze ni z 5Ix.

Pomiary nale zy poprze ¢ protokotem pomiarowym uwzgl edniajgcym réwnie z czas
pracy i czas zat gczania. Nat ezenie max do nat ezenia min nie mo ze byé wieksze niz
40. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach EO0.2.1

3.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oprawy montowa ¢ zgodnie z rysunkiem EO0.2.1. W salach przedszkolnyc h oraz w
korytarzu zaprojektowano oprawy SKYLUX LED wyposa  zone w zrédta swiatta LED o
mocy 33W i strumieniu  Swietinym 3415 Im. W szatni oraz w pomieszczeniu
socjalnym oprawy Baltic LED 2.0 Plus. W sanitariata  ch oprawy Gamma LED 20W o
mocy 20W i strumieniu  $wietlnym 1800lm w wykonaniu IP65. Oprawy firmy Lux
Oswietlenie lub inne o nie gorszych parametrach

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sterow anie oswietleniem za
pomoc g wytgcznikow lokalnych zwykiych, swiecznikowych oraz schodowych.
Wytaczniki montowa € na wysoko $ci h=1,40m od podtogi.

Jezeli w s gsiedztwie jest kilka wyt gcznikow stosowa € ramki wielokrotne.

Po wykonaniu instalacji nale zy wykona ¢ pomiary rezystancji izolacji obwodow,
pomiary skuteczno s$ci ochrony przeciwpora zeniowej oraz pomiary nat ezenia
oswietlenia. Wyniki zebra é w protokotach i dot aczyé do dokumentacji
powykonawczej.

Sale przedszkolne — 300Ix

Pokdj socjalny — 200Ix

Strefy ruchu : schodu korytarze — 100Ix

Toalety, tazienki — 200Ix

3.5 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe po  dzielone na obwody.
Wysoko §¢ montaz gniazd h=0,3m. W tazienkach w pomieszczeniu socjal nym w
pomieszczeniach zmywalni i rozdziatu positkbw monta z gniazd na wysoko sci h=1,10
m. Nale zy stosowa ¢ ramki wielokrotne dla gniazd poto  zonych obok siebie.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienka, k  uchnia pomieszczenia
techniczne nale zy stosowa € gniazda 1P44.

Rzuty rozmieszczenia gniazd na rysunkach E0.3.1
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Po wykonaniu instalacji nale zy wykona é pomiary rezystancji izolacji obwodéw oraz
pomiary skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej. Wyniki zebra € w protokotach i
dotgczy ¢ do dokumentacji powykonawczej.

3.6 Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych

Do central NW1 i NW2 zainstalowanych na dachu nale 2y doprowadzi ¢ kable
zasilaj gce z rozdzielnicy TP wg doboru w tablicach 2 i 3. D o0 zasilacza 230/24V
umiejscowionego w toalecie 06 w obudowie IP54 nale 2y doprowadzi ¢ przewod
zasilaj gcy 230V, a od zasilacza do klap po zarowych na kominach przewdd 24V.

3.7 Gtowny wylgcznik prgdu (PWP - przeciwpozarowy wytgcznik prgdu)

W budynku jest gtdbwny wyt acznik pr gdu. Wyt gcznik odcina zasilanie do catego
budynku ,a wi ec réwniez do czesci projektowanej. Przycisk PWP nale zy
zamontowa ¢ przy drzwiach ewakuacyjnych przedszkola wg rysunku EO0.2.1. Po
wybudowaniu i uruchomieniu instalacji nale 2y wykona ¢ probe zadziatania
wytacznika, a protokét dot gczyé do dokumentacji powykonawcze).

4. Obliczenia

4.1 Bilans mocy, spadki napiec, natezenie oswietlenia

Bilanse mocy przedstawiono w tabelach

Obliczenie spadkow napi ecia i obci gzenia przewodow przedstawiono w tabelach
Obliczenia nat ezenia osSwietlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych
pomieszcze h przedstawiono w formie wydruku z programu DIALuUXx.
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5. Uwagi kohcowe

- Instalacje i pomiary powykonawcze wykona € zgodnie z:

ustawg Prawo Budowlane (ustawa z 07.07.1994 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporz gdzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r w sprawie ustalen ia warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki wraz z p6 zniejszymi zmianami
rozporz gdzenie w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dn. 07.06.2010 (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- rozporz gdzeniem Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporz adzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305 /2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiaj gce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada € niezbedne atesty i spetnia €
odpowiednie normy i przepisy w tym CNBOP dla opraw awaryjnych.

- wykonawca zobowi gzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej

uwzgl edniaj gcej ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywan ia instalaciji.

6. Rysunki, schematy, tabele, zatgczniki

Tabela 1 — Bilans mocy

Tabela 2 — Dobor kabla zasilajgcego centrale NW1

Tabela 2a — Sprawdzenie koordynacji i zabezpieczenia kabla do centrali NW1
Tabela 3 — Dobor kabla zasilajgcego centrale NW2

Tabela 3a — Sprawdzenie koordynacji i zabezpieczenia kabla do centrali NW2

Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych pomieszczen
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Tabelal Bilans Mocy

Budynek SP 12 - cze$¢ przedszkolna
05-400 Otwock, ul. Michata Andriollego 76
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c c =
g A 3 2 g
: - , ~ S _ 4 3 3 8
Obiekt, rozdzielnica, urzadzenie 2 4 2 > N = = o - -
2 2 g g 2 3 3 g 3 3
£ c [7] S 5 c c 1] & =2
s | 8] § ] ¢ |8 T | s | £ | 3 | &
o — R N N
B Q o EP e} o 15} N B 3
5 g S g & g g S s s
2 = E < & = = = 3 =2
L.p. kS & T > Z cosp | tngo o a T o o
kw kw \ - - - kw kw kw A A
1. Centrala NW 1 1| 13,556/ 13,560 400 1 1 0 0,0 13,56 13,560 0,000 19,60
2. Centrala NW 2 1 2,69 2,690 230 1 1 0 2,7 0 2,690 11,696 0,00
3. wentylator W3 1| 0,102 0,102 230 1 1 0 0,1 0 0,102 0,443 0,00
4. wentylator W4 1| 0,021 0,021 230 1 1 0 0,0 0 0,021 0,091 0,00
5. oprawy o$wietleniowe SkyLux 41] 0,033 1,353 230 1 1 0 1,4 0 1,353 5,883 0,00
6. oprawy oswietleniowe BalticLed 2.0 Plus 7| 0,058 0,406 230 1 1 0 0,4 0 0,406 1,765 0,00
7. oprawy oswietleniowe Neptun LED 4400lm 1] 0,038 0,038 230 1 1 0 0,0 0 0,038 0,165 0,00
8. oprawy oswietleniowe Gamma 20 21 0,02 0,420 230 1 1 0 0,4 0 0,420 1,826 0,00
9. oprawa awaryjna osw.drogi ewakuacyjnej 17{ 0,003 0,051 230 1 1 0 0,1 0 0,051 0,222 0,00
10. oprawa awaryjna kierunku ewakuacji 7| 0,003 0,021 230 1 1 0 0,0 0 0,021 0,091 0,00
11. grzejnik 1 2 2,000 230 1 1 0 2,0 0 2,000 8,696 0,00
12. grzejnik 1 15 1,500 230 1 1 0 15 0 1,500 6,522 0,00
13. grzejnik 1 1 1,000 230 1 1 0 1,0 0 1,000 4,348 0,00
14. grzejnik 1 0,75 0,750 230 1 1 0 0,8 0 0,750 3,261 0,00
15. zmywarka 1 2 2,000 230 1 1 0 2,0 0 2,000 8,696 0,00
16. gniazda 27 0,2 5,400 230 1 1 0 54 0 5,400 23,478 0,00
17. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
18. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
19. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
20. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
21. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
22. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
23. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
24. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
25. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
26. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
27. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
28. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
29. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
30. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
Razem 17,752 13,56 31,312 77,183 19,60
W spdtczynnik jednoczesnosci dla obiektu (tablicy) 0,8
Moc szczytowa dla zasilania jednofazowego (kW) Po,= 0,00 Prad oblicz. dla zasilania jednofazowego (A) In;- 0,00
Moc szczytowa dla zasilania tréjfazowego (kW) Pos= 25,05 Prad oblicz. dla zasilania tréjfazowego (A) [ 36,20




Arkusz 2 Wg normy PN-IEC 60364-5-523

Obliczania spadkéw napiecia na przewodzie dla

prad zmienny tréjfazowy wg wzoru [[AUs=100PI/ySU2

moc zapotrzebowana

Napiecie pracy Przekroj zyty Materiat zyly/izolacji Dlugosc¢ przewodu (kabla)  moc zapotrzebowana spadek napiecia
V] [mm2] [m] (W] (%]
400,0 6,0 miedz Cu 38,0 13 560,00 1,05
PCV CoS @ Prad (A)
1,00 19,60
Kabel zasilajgcy centrale NW1
Diugotrawate obcigzenie dla przewodu [A] YKY 5x 6,0 wg ulozenia B2 Wynosi 34 A
19,60 < 34 przewdd spetnia wymagania
Spadek napiecia dla przewodu [%] 1,05 < 3,00 przewod spetnia wymagania



Arkusz

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

2 a Kabel zasilajgcy centrale NW1

wg normy PN-IEC 60364-5-524

Zabezpieczenie przecigzeniowe

Dla projektowanego zasilania koordynacja zabezpieczen i dobor przewodéw muszg spetniac
nastepujgce warunki :

Iy < I < I,

19,60 < 2500 < 34,00 |zabezpieczenie prawidtowe
I, < 1,45 * l,
36,25 < 52,56 zabezpieczenie prawidtowe
P < Ko * n

prad obliczeniowy w obwodzie elektr. (prad obcigzenia przewodow) [A]
prad znamionowy lub nastawiony urzgdzen zabezpieczajgcych [A]
dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa diugotrwata przewodu [A]

prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]

wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

19,60
25,00

34,00
36,25

1,45



Arkusz 3 Wg normy PN-IEC 60364-5-523

Obliczania spadkéw napiecia na przewodzie dla

prad zmienny jednofazowy wg wzoru [[AUs=2*100PI/ySU2

moc zapotrzebowana

Napiecie pracy Przekroj zyty Materiat zyly/izolacji Dlugosc¢ przewodu (kabla)  moc zapotrzebowana spadek napiecia
V] [mm2] [m] (W] (%]
230,0 4,0 miedz Cu 38,0 2 690,00 1,89
PCV CoS @ Prad (A)
1,00 11,70
Kabel zasilajgcy centrale NW2
Diugotrawate obcigzenie dla przewodu [A] YKY 3 x 4,0 wg ulozenia B2 Wynosi 30 A
11,70 < 30 przewdd spetnia wymagania
Spadek napiecia dla przewodu [%] 1,89 < 3,00 przewod spetnia wymagania



Arkusz

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

3 a Kabel zasilajgcy centrale NW2

wg normy PN-IEC 60364-5-524

Zabezpieczenie przecigzeniowe

Dla projektowanego zasilania koordynacja zabezpieczen i dobor przewodéw muszg spetniac
nastepujgce warunki :

Iy < I < I,

11,70 £ 16,00 £ 30,00 |zabezpieczenie prawidtowe
I, < 1,45 * l,
23,20 < 33,64 zabezpieczenie prawidtowe
P < Ko * n

prad obliczeniowy w obwodzie elektr. (prad obcigzenia przewodow) [A]
prad znamionowy lub nastawiony urzgdzen zabezpieczajgcych [A]
dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa diugotrwata przewodu [A]

prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]

wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

11,70
16,00

30,00
23,20

1,45
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06.08.2019

SP 12 - oddzial przedszkolny - wybrane pomieszczenia / Lista opraw

8 llosc¢ GAMMAZ20
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 1639 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1639 Im
Moc opraw: 20.3 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 45 75 92 95 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

8 llosc¢ HYBRYD KWADRA AREA LED3
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 225 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llosé HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

29 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
3400Im/840 33W
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 3415 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3415 Im
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llosé Luxiona NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65
830 NEPTUN LED
Numer artykutu: NEPTUN LED 4400LM PC
OPAL E 1P65 830
Strumien $wietlny (Oprawa): 1926 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 45 75 92 97 88
Wyposazenie: 1 x LED LINEAR (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

~

il
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SP 12 - oddzial przedszkolny - wybrane pomieszczenia / Lista opraw

5 llos¢ Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 6600 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93

Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Wyposazenie: 144 x GW JDSTS2.EM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Sala 1 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie
/ N ~ N \ \ T575m
400 400 320
400 480
480K 80\\ =
480 480 480 480 480 480 \
e \ { \ 48/0 480
560 560 480
480 480 480 s 480 480 i |
| | | poo] | [ peop | 480 400
480 480 48@_} EAN 480 480 560 (480 |
4|80 48’0 \ ! \ v I 48\0 480
/ 480
320 \ 480 480 / \ \
48 180
480 48 & 320
400 i ~ 100
e~ 400 400 X
\ 320/\/32"\/320 /
, - 70.00
0.00 11.62 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:84

Wspéitczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 418 185 565 0.444
Podioga 20 373 199 476 0.535
Sufit 70 83 62 106 0.750
Sciany (4) 50 183 77 380 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
"1 "2 34001m/840 33W (1.000) 3415 3415 331
W sumie: 40985W sumie: 40980 397.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.95 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.70 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Sala 1/ Scena $wietlna oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

7 \ T575m
173 346346
vl T S
1173
/ 346 _—519 sAg———, 48
5.19 519
173 / / 6.92—_ 6.90~ 692, \
348 519 §92 §.65 "N sre §40
l @5 692 (692 597 ) | | 173
\ 6.92 6.92 69y 865 j92 }
519 6.92 6.92 6.92
173 346 \‘6 9 ~ggz” 81 L
——519—— | /
\\ \ 519{— 519 / 173
\ 3_46\_’_/3.46\’_
173 3.46
N 4
, - 70.00
0.00 11.62 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.94 0.66 9.29 0.167
Podioga 20 3.06 0.83 5.32 0.272
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.30 0.01 3.78 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 450 W sumie: 450 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.70 m?)

il
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DIALux

06.08.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Sala 2 / Scena swietlna oswietlenia podstawowego / Podsumowanie
AN T563m
360/"\_, 360 270
— 450 4t
; 45(] 477
540- 360
— —540
540 5410 540 %
| ! 540 1
540 540 3.50
270 540
/ \ / 510 450
4 540 5/40 9 . 540 360
\ 540
54T / 540 540 540 \ 540
540 _ !
360 -/ % /\450 ~.540
540
450 450 \ 450
/"\ 1
[l 1 1 1 000
0.00 1.61 3.88 9.00 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 433 190 603 0.438
Podioga 20 379 200 502 0.529
Sufit 70 86 61 253 0.709
Sciany (8) 50 189 74 1792 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
! 9 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 331
W sumie: 30739W sumie: 30735 297.9
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.57 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.35 m?)
sl
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Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

06.08.2019

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

Sala 2 / Scena $wietlna oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T563m

\ -

N\, %\
~y
/

N

o )
\/l/ 1

9.00 m

——‘—’_\
/: ;

6'/6\\

IS

—_—
6

0.00 1.61 3.88

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 514 1.00 10 0.194
Podtoga 20 3.77 1.33 6.12 0.354
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.89 0.00 12 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 450 W sumie: 450 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.35 m?)
il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082
faks
e-Mail siarel@wp.pl

Wiatrotap / Scena swietlna o$wietlenia podstawowego / Podsumowanie
100 \ T3.79m
/ 100_|
150 150~__
o 2, OH
150 - 200 N\
200 250250550 N\
N\ 200
/250 250
200 250 } )
250
\ 7 200
250
200 250.250-20 /
200
\200£200/ /
/150
150
~ ~——150 —
100 /
SN 1
, .~ 0.00
0.00 273 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 174 74 299 0.425
Podtoga 20 131 80 176 0.611
Sufit 70 31 21 36 0.685
Sciany (4) 50 70 25 147 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 33.1

W sumie: 3415 W sumie: 3415 33.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.20 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.33 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Wiatrotap / Scena $wietlna o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie
266 T379m
2667 a6
|~
3.99
/ _\
/ 5.32—5.32 \
/ ~
5.32
/ R X \
\
6.65
.32 7 9877 7.98 | 5.32
J
\ 7 98 6.65 /
= \ 6654 65//5'32
, . 0.00
0.00 273 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.03 1.86 8.50 0.370
Podtoga 20 3.07 1.79 4.41 0.582
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.45 0.00 24 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 225 W sumie: 225 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 5.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.33 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

DIALux

SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

06.08.2019

Hol, komunikacja / Scena swietlna o$wietlenia podstawowego / Podsumowanie

T851m
e Y
|~ —\
240 ﬁ\ 4
l 300
240 .
. 300
180\ 300 \%40 180 / 180 5.40
00 i
300 240 @ P 4.68
)
180 180 ol T350
\ 1 8
300 297
f
300 300
o]
A PYN
\180_/\180/\180
[l 1 i 1 1 i -_O'OO
0.00 184 275 6.48 11.53 15.15m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:110

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 241 77 371 0.318
Podtoga 20 204 79 295 0.389
Sufit 70 43 23 60 0.520
Sciany (11) 50 98 31 246 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
! 7 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 3341
W sumie: 23908W sumie: 23905 231.7
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.70 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.63 m?)
il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

Siarel Ryszard Siarkiewicz

DIALux

Ryszard Siarkiewicz

06.08.2019

05-400 Otwock 509209082
ul. Lecha 2/5
siarel@wp.pl
Hol, komunikacja / Scena $wietlna o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie
T851m
/3.34—\(
501
5.01 Eil
6.68 6.68
o fas
6'6\8 T35 aa 5.01 5.01 15.40
6.68" alll's 01—6' /6-68\ ' 17
501 6. 4.68
5 01_.B1 38_7(\ 6.68
\ 8.35
501 668/ 1
. 668 3.50
—5.01 1297
)
)
1.67
[l 1 i 1 1 -_O'OO
0.00 1.84 275 6.48 15.15m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:110

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.49 0.89 9.25 0.199
Podtoga 20 3.32 0.99 5.49 0.297
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (11) 50 2.14 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 3.0
W sumie: 674 W sumie: 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.63 m?)
il

Strona 12



SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

06.08.2019

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

szatnia / Scena $wietlna oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ =~ T562m
240
_\ -/
3 360 \\
420/ 420
360 420 : 420
420 ;
\ ~420 \420/ 360/
\360 s
“ 240
420 420
420
300
24 180
360 /
. 0.00
0.00 557 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 333 163 451 0.489
Podtoga 20 276 172 341 0.625
Sufit 70 118 55 772 0.462
Sciany (4) 50 203 79 910 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000) 6600 6600 58.0
W sumie: 19800 W sumie: 19800 174.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.56 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.31 m?)
il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

szatnia / Scena $wietlna oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

Jj \ T562m
5
5
5
0 (10
5 10/ \ 10 I\
[ 10 / 10
10 \ 10 |
I 10 I 10
10 10 10
‘ / ‘ l
i 10 Ly 10
\ N,/
10
10 10 /5
, . 0.00
0.00 557 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.38 1.61 13 0.219
Podtoga 20 5.35 2.08 7.41 0.389
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.29 0.00 36 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 519 W sumie: 520 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.31 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjalne / Scena $wietlna oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ \ T577m
350’-350\
0

L/

, . 0.00
0.00 214 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 387 257 465 0.662
Podtoga 20 287 215 329 0.751
Sufit 70 181 97 758 0.536
Sciany (4) 50 265 122 516 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 22 22
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000) 6600 6600 58.0
W sumie: 13200 W sumie: 13200 116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.40 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.34 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie gospodarcze / Scena swietlna oswietlenie podstawowe /

Podsumowanie
T2.94m
~—100
| 100 N
120=1120
/
120 120
120 120
\ /
120 120
\1—20,
100
¥1oo/d
, . 0.00
0.00 1.33m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 108 80 133 0.735
Podioga 20 70 57 80 0.817
Sufit 70 54 31 81 0.575
Sciany (4) 50 85 27 300 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Luxiona NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65
! 1 830 NEPTUN LED (1.000) 1926 2200 380

W sumie: 1926 W sumie: 2200 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.73 W/m? = 8.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.91 m?)

il
Strona 16




SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

06.08.2019

Lazienka 09 / Scena $wietlna o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

3 T356m
180
—_———
200 200
2207 p20
/ ,240\\ 1
40 2.62

~0.00
0.00 1.49m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:46

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 166 263 0.738
Podtoga 20 151 123 172 0.814
Sufit 70 106 80 145 0.753
Sciany (6) 50 177 55 510 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 GAMMAZ20 (1.000) 1639 1639 20.3
W sumie: 4916 W sumie: 4916 60.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.88 W/m? = 5.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.13 m?)
il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

06.08.2019

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

Rozdzielenie positkéw / Scena $wietlna oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

\ o < L s
270
/ 7 -
330
Ve 330 330 \
300 4 \ \
330
( 330 30Q 300
300 300
300 330 300/ 330
\ \ / 300 390
33 7 A
270
N \330__/_,330/36020
300 7
300
e 4G
? 300° 3 00 (
! X 4
, . 0.00
0.00 294 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 233 351 0.775
Podtoga 20 208 169 235 0.813
Sufit 70 136 106 188 0.779
Sciany (4) 50 235 88 680 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 GAMMAZ20 (1.000) 1639 1639 20.3
W sumie: 6554 W sumie: 6554 81.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.30 W/m? = 4.76 W/m?/100

Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m?)

il
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SP 12 - oddziat przedszkolny - wybrane pomieszczenia 06.08.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Toaleta - kabina / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T094m
130
125 / \ -

/ 130 13
/ rlu
5

5 35

130
\ :
130 131

o\\ \
130
1B
\ N /
T35 13/
25

130 /
\130

125
\ 1
, . 0.00
0.00 1.04 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 129 121 138 0.936
Podtoga 20 69 65 72 0.937
Sufit 70 170 120 197 0.701
Sciany (4) 50 175 25 698 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 GAMMAZ20 (1.000) 1639 1639 20.3

W sumie: 1639 W sumie: 1639 20.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.70 W/m? = 16.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.98 m?)

il
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Legenda

oprawa Gamma-20 20W 1800Im IP65

oprawa SKYLUX LED 33 W 3400 Im

oprawa Neptun LED 4400Im/830 PC Opal IP65

oprawa BalticLED 2.0 Plus SF 4000K

tacznik oswietlenia

taczniki oswietlenia swiecznikowe

tgcznik oswietlenia schodowy

oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej

oprawa oswietl. symbolu kier.ewakuacji

Eli<] znaki kierunku ewakuaciji
N2 [R]e znaki kierunku ewakuacji
G znaki kierunku ewakuacji

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

oprawa optykg do korytarzy

oprawa optykg do przestrzeni otwartej

oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz

oprawa scienna z optykg asymetryczng

grzejnik elektryczny

gniazdo grzejnika 1P44 230V

gniazdo 1P44 230V

ghiazdo ze stykiem ochronnym 230V

® wypust elektryczny
/K1 ztacze kontrolne instalacji odgromowej
Drut odgromowy ocynkowany

Fe/n 98m

potagczenie spawane

potgczenie skrecane

maszt odgromowy L=

Temat opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 12 NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

Adres investycji Dz. nr ew. 19/1 obr. 130

ul. Michata Andriollego 76 05-400 Otwock

Inwestor:
Miasto Otwock

ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Tres¢ rysunku
Legenda symboli zstosowanych na rysunkach

E/lo

Szyna wyréwnania potencjatow (GSW,LSW)

Siarel Ryszard Siarkiewicz
Lecha 2/5
05-400 Otwock

Ryszard Siarkiewicz Wo-547/94

tel. +48 509 209 082

Oprac.: sierpien 2019

Sprawdz.: mgr inz. Arkadiusz Sodowski Wa-374/01 sierpien 2019

przewod LgY

rozdzielnica, tablica bezpiecznikowa

Nazwa pliku:
Skala
nd S L.AREL
Elel tomatyka
- Siarel Ryszard Siarkiewicz
Nr rys. 05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5
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Platforma dla osob
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Temat opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Tres¢ rysunku

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

CZESCI PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

Dz. nr ew. 19/1 obr. 130
ul. Michata Andriollego 76 05-400 Otwock

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Instalacje gniazd i sity parter. potgczenia wyréwnawcze

Tk

Tk

Siarel Ryszard Siarkiewicz

Lecha 2/5
05-400 Otwock
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Potgczenie do istniejgcych zwodéw poziomych

R

W.r

achowa centrola nawiewno-wywiewna N
p. prod. Komfovent Domekt-R-500
Oozysk ciepto — wymiennik okrotowy
Sprawnosc odzysku ciepta - 84,9%
agrzewnica elektryczna o mocy Q=1kW

lew V=420m"/h — | -
AR A Maszt odgromowy L=2m
ttr nowiew  Klasy F7 odlegfosci od centrali 0,4m
iLtr wywiew: klasy MS
Przewidywana masa urzadzenia 86kg £ £
Dane elektryczne: 1x230V / 7,3A / SOHz £ £
© @ . B ..
s © Pptgczenie do istniejgcych
S N zlyoqéw_poziomych
(] ]
b Maszt odgromowy =25 m w ™
odlegfosci od centrali 0,5—0,75m
odgromowy L=1m
TP TP entylotor dachowy
Jﬂ W p. prod. Harmann Copp 2-220/900S
\\ : m =475m°/h; P=200Pa
Dane elektryczner 102W / 1x230V / 0,4A / S0HZ]
] Falownik + Wytacznik serwisowy
asa Skg
AN o
TP entylotor dachowy W
5 7 p. prod. Harmann ViverPS 4-220/400S
8.4 =130m°/h; P=100Pa
Dane elektryczner 21W / 1x230V / 0,2A / S0HA
Falownik + Wytacznik serwisowy
asa 5,2kg

achowa centrala nawiewno-wywiewna NWT
p. prod. Komfovent Verso—-RHP-10
Oozysk ciepta — pompo clepta + wymiennik obrotofyl
spot. COP uktadu =8,09

agrzewnica elektryczna o mocy Q=12kW
awiew: V=2700m>/h

ywiewt V=2100m>/h

Filtr _nawi klosy MS

TIr wywew Klasy M5
Przewidywana masa urzodzenio 309kg
Dane elektryczne: 3x400V / 19,6A / S0Hz

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

CZESCI PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12

NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

Adres inwestycji Dz. nr ew. 19/1 obr. 130
ul. Michata Andriollego 76 05-400 Otwock

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Tres¢ rysunku
Instalacje dach

Siarel Ryszard Siarkiewicz

Lecha 2/5
05-400 Otwock tel. +48 509 209 082

Oprac.: Ryszard Siarkiewicz Wa—547/94 sierpien 2019
Sprawdz.: mqr inz. Arkadiusz Sadowski Wa-374/01 sierpien 2019

Nazwa pliku:

Skala
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Instalagje elekiryczne . . P
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Z r J\m . Kosztorysowanie 05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5
Pomiary elektryczne tel +48 509 209 082
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URZAD WOJEWODZKI warszawa, QY gierpnia 1994r,
w Warszawie B

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny 1'”8“547/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.l pki 2,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

7e Ob. RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEBEWITC?Z Sederzego
o.technik elektromechanik

urodzony(a) dnia _ Ol siycznia 1956 r. Otwock .~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej ... ..

...kierownika budowy i robdt

w specjalnosci _instalacyino=inzynieryinej w zakresie sieci 1 insta-

lacji elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzend ele=-
ktroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kow o kubaturze do 1000 m - do sporzadzania projektdéw insta-
lacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych i schematach technicznyche=-

L up. WO WODY JARSIANSKIERD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6SU-WRB-N4B *

Pan RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6356/03

adres zamieszkania LECHA 2 M 5, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ryszard Siarkiewicz

(img i nazwisko)

WA-547/94

(nr uprawnig)

MAZ-/IE/6356/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z tréciag ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane /DktB9 z
1994r, poz. 414 art. 20 ust. 4 zzpam./ gwiadczamze projekt p/n

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZ ESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 12 NA ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZE

05-400 OTWOCK, UL. MICHAt ANDRIOLLEGO 76

(nazwa i adres éstycji)

zostaty sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

OTWOCK, dn.06.08.2019

(miejscowgs i data)

(Piecg¢ wraz z podpisem)



WOJEWODA MAZOWIECKY

Warszawa, dnia 1 .12.2001 1,
Nr ewid.uprawnieri;: Wa-374/01

DECYZJIA NR 537 muso1

Na wic art. 13 1 14 usta z dmiz Q7 [§ (994 r. Pra
2 1934 1. poz.414]s péin.zm - oz § 9 rozporugd.beta N FEEWO budowlane (Dz.UNr 89
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waictwie (Dz.UNr 8 z [995 r. poz.38), w zwi zartl04 §1i2
i Pams s : e zwigzku z ax §1i
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Arkadiusz Sadowski

(img i nazwisko)

WA-374/01

(nr uprawnig)

MAZ-/IE/2240/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z tréciag ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane /DktB9 z
1994r, poz. 414 art. 20 ust. 4 zzpam./ gwiadczamze projekt p/t

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZ ESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 12 NA ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZE

05-400 OTWOCK, UL. MICHAt ANDRIOLLEGO 76

(nazwa i adres inwestycji)

zostaty sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Otwock, dn.06.08.2019

(miejscowgs i data)

(Piecg wraz z podpisem)



