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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
czesci parteru budynku Szkoty Podstawowej nr 12 na oddziat przedszkolny.
Budynek potozony jest na dz. nr ew. 19/1, obr. 139 przy ul. Michata
Andriollego 76 w Otwocku.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

mapa do celdéw projektowych,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Istniej gcy budynek

Istniejgcy budynek petni funkcje Szkoty Podstawowej w Otwocku.
Budynek jest podpiwniczony oraz posiada trzy kondygnacje nadziemne (w
czesci potudniowej sg dwie kondygnacije nadziemne).

Obiekt wykonany zostat metodg tradycyjna. tawy fundamentowe zelbetowe,
sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej petnej, strop miedzykondygnacyjne
zelbetowe. Stropodach niewentylowany.

Sciany budynku zostaty nieocieplone. Na $cianach zostat wykonany tynk
cementowo-wapienny.

Pokrycie dachu papg. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna z profili PVC.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- rozbiorke istniejgcego wejscia od strony zachodniej budynku (Slusarka
drzwiowa i okienna, sciany dziatowe),
rozebranie istniejgcych scian dziatowych,
demontaz istniejgcych drzwi,
demontaz istniejgcego okna w wc,
wykucie nowych otworow drzwiowych,
demontaz istniejgcych  wyktadzin  podtogowych oraz paneli
podtogowych,
demontaz wc, umywalek, zlewu,
skucie istniejgcych  okfadzin ceramicznych w tazienkach i



pomieszczeniu porzgdkowym

wykonanie nowej sciany oddzielenia przeciwpozarowego w Kklasie
odpornosci ogniowej REI120,

wykonanie nowych scian dziatowych w Kklasie odpornosci ogniowej
EI30,

wymiana okna w toalecie na okno w klasie odpornosci ogniowej EI160
wykonanie nowych posadzek wedtug zatgcznika rysunkowego,
wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na $cianach wedtug opisu,
wykonanie w miejsce rozebranego wejscia od strony zachodnigj
budynku nowej Sciany zewnetrznej,

montaz kratek wentylacyjnych EIS 120 w istniejgcych kominach,
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wedtug wykazu,

wykonanie nowych szaf na lezaki i posciel,

montaz urzgdzen higieniczno-sanitarnych wedtug projektu.

1.5. Prace rozbiéorkowe

W zwigzku z przebudowsg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr
12 przewiduje sie rozbiorke istniejgcego wejscia od strony zachodnigj
budynku oraz rozbiorke scian dziatowych.
W zwigzku z adaptacjg czesci parteru i zmiang ukiadu scian dziatowych
nalezy wykona¢ nowe otwory drzwiowe w istniejgcych scianach wedtug
zatgcznika rysunkowego.
Istniejgce drzwi podlegajg demontazowi. Okno w wc przy klatce schodowej
nalezy wymieni¢ na nowe w klasie odpornosci ogniowej EI60.

1.6. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

Dane programowe projektowane

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [m ?]
01 Wiatrotap Wyktadzina PVC 11,23
02 Szatnia Wyktadzina PVC 32,70
03 Korytarz Wyktadzina PVC 67,16
04 Sala przedszkolna Wyktadzina PVC 67,96
05 tazienka Gres ceramiczny 9,04
06 tazienka Gres ceramiczny 6,16
07 Sala przedszkolna Wyktadzina PVC 48,09
08 Sala przedszkolna Wyktadzina PVC 66,98
09 tazienka Gres ceramiczny 9,02
10 Wc dla personelu Gres ceramiczny 4,35




11 Pom. porzadkowe Gres ceramiczny 3,85
12 Pom. socjalne Wyktadzina PVC 12,49
13 Zmywalnia Wyktadzina PVC 4,00
14 Pom. do rozdzielenia Wyktadzina PVC 6,00
positkdw
Razem 349,03
Powierzchnia uzytkowa: 349,03 m?

Program funkcjonalno-u zytkowy

Czes¢ przebudowywana budynku bedzie obejmowaé fragment parteru
od strony poétnocnej budynku i bedzie petnita funkcje przedszkolng. Bedg to
trzy klasy przedszkolne (dwie sale na 25 0sob, jedna sala na 15 os6b) wraz z
zapleczem sanitarnym, szatnia, pom. socjalne, porzgdkowe, wc dla
personelu, zmywalnia oraz pomieszczenie do rozdzielenia positkbw. Dostep
do budynku bedzie sie odbywat z istniejgcego wejscia (podlega przebudowie)
od strony zachodniej budynku.

W salach przedszkolnych nalezy zamontowac szafe na sktadowanie lezakéw
oraz szafe na posciel.

W czesci istniejgcej znajduje sie rowniez wc ogolnodostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

W czesci przebudowywanej przewiduje sie wentylacje mechaniczng wedtug
odrebnego opracowania.

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa bedzie dostepna dla oséb
niepetnosprawnych poprzez projektowang platforme od strony zachodniej.
Wewnatrz bedzie wc dla niepetnosprawnych.

Przegrody zewn etrzne

Projektowane roboty murowe dotyczg sciany zewnetrznych od strony
zachodniej (przebudowa istniejgcego wejscia).
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego kl. 500 gr. 24
cm (wspoiczynnik przewodzenia ciepta A=0,13 W/m2K, klasa niepalnosci Al)
na zaprawie cementowo-wapiennej do wykonywania scian konstrukcyjnych
zewnetrznych i wewnetrznych. Posiada wysokie wymagania ogniowe i
akustyczne. Wymiary bloczka : 240x240x590[mm].



Nadpro za
Przyjeto nadproza z belek stalowych wedtug projektu konstrukcyjnego.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie: podokiennik przy wymienianym oknie z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

|zolacja termiczna

Ocieplenie sciany zewnetrznych przebudowywanego wejscia od strony
zachodniej wykona¢ ptytami z wetlny mineralnej o grubosci 12 cm.
Projektowane warstwy Sciany:

- warstwa izolacyjna — pityty z weilny mineralnej, klasa reakcji na ogien

Al, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,033,

warstwa wzmacniajgca — wklejona w zaprawe klejgcg siatka z wiokna
szklanego,
- warstwa zewnetrzna — tynk cienkowarstwowy.
System mocowania na zaprawie klejgcej do muru i dodatkowo za pomocg
lacznikbw mechanicznych.
Docieplenie wykonywac¢ metodg BSO (lekkg-mokrg).

Przegrody wewn etrzne

Scianki dzialowe wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym. Wykonanie konstrukcji scian z profili metalowych. Obtozenie rusztu
metalowego ptytami G-K o grubosci 12,5 mm. Wypetnienie wewnatrz Scian
welng mineralng gr. 50 mm. Sciany majg spetniaé wymaganie klasy
odpornosci ogniowej EI30.

Od linii poziomych na poditodze wytyczyC prostopadie linie pionowe na
Scianach bocznych, biegngce do sufitu. Nastepnie linie wytyczone na
podtodze przeniesc¢ na sufit, tgczgc je z liniami pionowymi. Do wytyczonych
linii zamontowac¢ konstrukcje sciany z profili metalowych przy pomocy kotkow
szybkiego montazu. Do podtogi mocujemy profile UW, stosujgc kotki w
rozstawie 1m, do $ciany - profile CW w rozstawie kotkbw min. 3 szt., ale nie
rzadziej niz co 1m. Do sufitu montujemy profile UW, takie jak do podtogi.
Naroza ostoniete kgtownikami metalowymi. Potgczenia ptyt wypetnione masg
szpachlowa.

Sciany dziatowe o izolacyjnosci akustycznej na poziomie 44 dB.

W trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem, oraz
sprzatac sukcesywnie stanowiska pracy.
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Opis konstrukcji sciany dziatowej bezklasowey:
1 — ptyta gipsowo-kartonowa, np. RIGIPS FIRE TYP F,
2 — profil CW 100,

3 — profil UW 100,

4 — wkrety TN 25,

5 — kotki rozporowe,

6 — tasma uszczelniajgca piankowa,

7 — masa szpachlowa,

8 — tasma spoinowa,

9 — masa szpachlowa wykonczeniowa,

10 — wetna mineralna szklana lub skalna.




Sciana dziatowa o odpornoéci ogniowej REI 120 gr. 130 mm.
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Opis konstrukcji sciany dziatowej o klasie odpornosci ogniowej REI 120
1 — plyta gipsowo-kartonowa, np. RIGIPS PRO Fire + typ DF, gr. 15 mm
2 — plyta gipsowo-witéknowa, np. RIGIPS RIDIGUR H, gr. 12,5 mm

3 — profil CW 75,

4 — profil UW 75,

5 —wkrety TN 25 co 750 mm (pierwsza warstwa poszycia),

6 — wkret 3,5x40 mm co 250 mm (druga warstwa poszycia),

7 — kotki rozporowe @6 co 1000 mm,

8 — tasma uszczelniajgca piankowa,

9 — masa szpachlowa,

10 — tasma spoinowa,

11 — masa szpachlowa wykonczeniowa,

12 — wetna mineralna szklana lub skalna.



Tynki

Ewentualne uzupetniania tynkdw wykonac¢ jako cementowo-wapienne.

Roboty malarskie

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy skontrolowac przesuwajgc
po niej dionig. Jesli powierzchnia jest pylgca — usungC luzne czastki,
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia.
Tak przygotowane podioze scian pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg badz
emulsyjng. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
W trakcie wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢é elementy budynku
narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.) oraz
sukcesywnie sprzgta¢ stanowiska pracy.

Okna

Stolarka okienna z profili aluminiowych wedtug zestawienia stolarki.
Okno zewnetrzne ze szktem termoizolacyjnym o wspotczynniku przenikania
ciepta U=0,9 W/m?K oraz w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Kolor okien
ustali¢ z Inwestorem.

Drzwi

Wg zestawienia stolarki. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne z profili
aluminiowych, okucia stalowe, klamki w srodku wysokosci drzwi.
Drzwi zewnetrzne ze szklem termoizolacyjnym o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m?K.
Drzwi prowadzgce do WC wyposazy¢ w kratki wentylacyjne bgdz wyciecia.
Drzwi miedzy czescig szkolng a przedszkolng wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej El 60. Kolor drzwi ustali¢ z Inwestorem.

Posadzki ceramiczne

Posadzki ceramiczne wykona¢ w pomieszczeniach tazienek, wc dla
personelu oraz w pomieszczeniu porzgdkowym. Plytki gresowe o wymiarach
60x60cm, fuga o maksymalnej szerokosci 2 mm w kolorze zblizonym do
koloru ptytek. Podtoze pod ptytki nalezy przygotowac poprzez wykonanie
warstwy wyréwnujgcej (po skuciu starej posadzki) i gruntujgcej, nalezy
stosowac¢ zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow. Plytki gresowe
powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig (do 3%) i Scieralnoscig
(klasa min. PEI V), odpornosciag na uderzenia, mrozoodpornoscig oraz
wspotczynnikiem antypos$lizgowosci R9. Nalezy stosowacé ptytki | gatunku.
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Piytki nalezy uktada¢c metodg kombinowang. Na scianach utozy¢ cokolik
wysokosci 10 cm ciety z ptytek gresowych podiogowych zlicowanych z
tynkiem. Kolor oraz uktad ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Na schodach (stopnie schodowe) nalezy zastosowacC ptytki gresowe
schodowe ryflowane. Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny
charakteryzowa¢ sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig
zastosowania oraz niepalnoscia.

Plytki, kleje i masy do fugowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej.

Mycie poczatkowe gresu, tj. usuniecie pozostatosci kleju i fug. Uzywa sie do
tego odpowiednio rozcienczonych produktéw o witasciwosciach kwasowych
(kwas do wody w stosunku 1 do 5). Naniesiony roztwor pozostawi¢ na
podtodze przez 30-60 minut, nastepnie oczysci¢ szczotkg lub sptuka¢ wodg
Za pomocg maszyny czyszczacej.

Konserwacja gresu naturalnego polega na myciu silnie rozcienczonym
detergentem do czyszczenia podiég kamiennych. Przy mocniejszym
zabrudzeniu uzy¢ stezonego $rodka odtluszczajgcego, po czym sptukaé
dokfadnie powierzchnie.

Posadzki z wyktadziny PVC

Posadzki z wyktadziny PVC typu "Tarkett" utozy¢ w pomieszczeniach zgodnie
z zalgcznikiem rysunkowym. Istniejgce podioze nalezy oczysci¢é z
zanieczyszczen i kurzu. Nastepnie wykonac¢ warstwy:
- wyroéwnawczg w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podioza,
cienkg warstwe wygtadzajgcg dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza,
gruntujgcg dla wzmocnienia i uszczelnienia podtoza oraz zwiekszenia
przyczepnosci powtoki ochronnej.
Kolejnym etapem jest wykonanie posadzki z wyktadziny PCV. Nalezy rowniez
wykona¢ cokolik, poprzez wywiniecie wyktadziny PCV na sciane do
wysokosci 10 cm.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne: sanitarne 1 elektryczne, technologiczne
zamurowane przebicia i bruzdy oraz wykonane roboty tynkowe.
Posadzki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i ta
temperatura powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wyktadzina PVC trudnozapalna w klasie Bfl-S1.

Wyktadziny s$cian

Projektuje  sie  utozenie nowych plytek ceramicznych w
pomieszczeniach tazienek, wc dla personelu oraz przy zlewie w
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pomieszczeniu porzgdkowym,, przy zlewie w pomieszczeniu socjalnym, przy
zlewie i umywalce w pomieszczeniu do rozdzielania positkow oraz przy
zlewie w pomieszczeniu zmywalni. Na scianach wewnetrznych tazienki
nalezy utozy¢ ptytki o wymiarach 30x60cm do wysokosci 2,0 m. Kolor oraz
uktad ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W pierwszym etapie nalezy przygotowac¢ podtoze pod klej do ptytek. Podtoze
nie moze byé¢ spekane (nie mogg to by¢ duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdzniej powodowac pekanie ptytek), drobne rysy nie sg tak istotne.
Pekniecia powinny zostaC mechanicznie poszerzone i pogiebione, a
nastepnie wypetnione zaprawg cementowg. Nalezy usung¢ wszystkie
warstwy lub elementy moggce ostabi¢ przyczepnosc¢ kleju, tj. materiaty
powtokowe, takie jak resztki farb i klejow do wyktadzin, stabo przylegajgce i
osypujgce sie fragmenty samego podtoza, jak | zwykte zabrudzenia, kurz czy
pyt, powstaty podczas szlifowania gtadzi. Zanieczyszczenia po klejach trzeba
sku¢, resztki farb rozmiekczy¢ i zeskrobac¢ szpachelkg, natomiast osypliwe
fragmenty potraktowac¢ szczotkg druciang. Po zakonhczeniu tych prac cate
podioze trzeba dokladnie zamies$é, najlepiej na mokro. Ponadto podioze
powinno by¢é suche. Jesli nie bylo gruntowane — w celu zmniejszenia
nasigkliwosci — mozna je, bezposrednio przed przyklejaniem ptytek, zwilzyé
wodg. Nie moze jednak by¢é mokre. Nastepnie nalezy to wszystko
zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg za pomocg pedzla lub watka. Grunt
powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z
zanieczyszczen. Po tych zabiegach nalezy utozy¢ okfadziny ceramiczne o
wymiarach 30x60cm na klej budowlany do ptytek ceramicznych. Po
wyschnieciu nalezy zafugowac spoiny miedzy ptytkami, szerokosc¢ fugi
maksymalnie 2mm, kolor dopasowany do ptytek.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny charakteryzowac sie
wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania oraz
niepalnoscia.

Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie ptytek ceramicznych o0 niejednorodnej strukturze
kolorystyczne,;.

Podokienniki

Projektuje sie montaz nowych podokiennikbw wewnetrznych z
konglomeratu o grubosci 25 mm. Kolor podokiennikow ustali¢ z Inwestorem.
Przed przystgpieniem do montazu parapetdw nalezy przygotowac
ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac¢ parapet. Ptaszczyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy
istnieje taka koniecznos¢ odtluszczona. Do montazu parapetéw nalezy
stosowa¢  szybkowigzgcy klej  poliuretanowy. Ze  wzgledu na
niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie
nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju
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za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowacC i natychmiast docisngé. Aby zapewni¢ docisk
nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu
umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowac go
do gory lub réwnomiernie obcigzyé. Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m2.
Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotnos¢
powietrza powinna wynosi¢ 70-80 %. W przypadku wystepowania podczas
montazu mate] wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu
utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢c wodg a klej przed uzyciem
lekko podgrza¢. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20-30 min. Klej
utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2-4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet
do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien trwa¢ do peinego
utwardzenia kleju.

Do montazu parapetow nalezy stosowaC réwniez cementowe zaprawy
klejowe. Przy montazu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba
zwrdci¢ uwage na:

. podioze montazowe powinna by¢é suche, réwne i nosne, tzn.
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej.
nierownosci podioza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej
grubosci warstwy zaprawy (2-5mm) nalezy korygowa¢ uzywajgc
materiatéw typu zaprawa wyréwnujgca,

- w przypadku montazu parapetow na powierzchniach o nosnosci trudnej
do okreslenia (powierzchnie pylagce, bardzo zabrudzone) zaleca sie
wykona¢ probe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach,

- w przypadku montazu parapetéw z konglomeratu o ciemnych kolorach,
dla ktorych moze doj$¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej
opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowaé zaprawy klejowe
zawierajgce jako spoiwo "biaty cement”,

.- dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w
kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz
40 % szerokosci parapetu nalezy stosowacC wsporniki kgtowe do montazu
parapetoéw. Wsporniki nalezy montowac¢ co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy
przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy
pamietaC ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie
wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzi¢. Wymiary
powierzchni pod parapet nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci.

Aby zamaskowaé szczeline montazowg na styku parapet-okno nalezy
zastosowa¢ profile montazowo-wykonczeniowe =z PVC (ptaskowniki
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samoprzylepne, cwiercwatki).

Scianki dziatowe w tazienkach

Projektuje sie wykonanie nowych przegrod, oddzielajgcych kabiny
ustepowe z ptyt HPL gr. 12 mm. Wysokos¢ kabin 1500 mm, przeswit nad
podtogg 170 mm. Wymiar kabiny: 1,0 m x 1,10 m (szerokos¢ x gtebokosc).
Drzwi do kabin z ptyt HPL gr. 12 mm wysokosci réwniez 1500 mm z
przeswitem nad podtogg 170 mm. Piyty montowa¢ do sciany za pomocg
profili systemowych. Piyty montowa¢ wzdtuz sciany przedniej za pomocg
profili usztywniajgcych (tgczniki naddrzwiowe) 18 x 30 mm. Przegrody z piyt
HPL mocowa¢ do posadzki za pomocg systemowych regulowanych
wspornikéw.

Kratki wentylacyjne EIS120

Kanaly wentylacyjne murowane z cegly peilnej zlokalizowane w
Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
kratkami wentylacyjnymi z wkladem peczniejgcym, ktory peczniejac tworzy
szczelng bariere zapobiegajgcg przeptywowi ognia oraz gazow.

Biaty monta z

Umywalki montowac na wysokosci 60 cm.
Miski ustepowe montowaé na wysokosci 30 cm.
Zabezpieczenie grzejnikéw

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem ostonami
z ptyt HPL trudnozapalnych.

1.7. Instalacje budowlane

Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku
Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywacC sie bedzie z
istniejgcego ztgcza kablowego na terenie posesiji.

Zapotrzebowanie mocy budynku
Przydziat mocy i ilo$¢ licznikbw wg warunkéw technicznych okreslonych
przez Zaktad Energetyczny Warszawa Teren w Otwocku.

Instalacja odbiorcza
W instalacjach wewnagtrz lokalowych przewiduje sie nastepujgce
obwody:
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oswietleniowg podstawowa,
oswietleniowe awaryjne,

gniazd wtykowych,

instalacje ochronng od porazen,

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg
PN-IEC-60364. Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest
szybkie wylgczenia zasilania. Ochrone przeciwporazeniowg w budynku
wykona¢ wydzielonym przewodem PE w uktadzie TT oraz dodatkowo przez
zastosowanie wylgcznika réznicowo-prgdowego 0 znamionowym prgdzie
réznicowym 30 mA. W obwodach jednofazowych stosowaé przewody 3-
zylowe, a w obwodach 3-fazowych stosowac przewody 5-zylowe. Przewod
zerowy ,N" winien by¢ koloru niebieskiego i poza ztgczem kablowym nie
moze tgczy¢é sie z masami metalowymi lub przewodem ,PE". Przewod
ochronny ,PE" winien by¢ w izolacji koloru zielono-zéttego. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci zerowania i
uziemienia odgromowego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie z istniejgcego wezta cieplnego wedtug odrebnego opracowania.
Ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Obiekt bedzie zaopatrywany w wode =z istniejgcego przylgcza
wodociggowego. Wedtug odrebnego opracowania.

Scieki z budynku beda odprowadzane do zbiornika na nieczystosci ptynne.
Wedlug odrebnego opracowania.

Instalacja wentylaciji

Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej wedlug odrebnego
opracowania.

1.8. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z § 328 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
budynek i jego instalacje zostaly zaprojektowane w taki sposéb aby ilosé
ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim
poziomie.
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Wymaganie okreslone w 8§ 328 ust. 1 uznaje sie za speinione dla budynku
jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien
spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1 zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U, Scian, stropow i stropodachow

dla wszystkich rodzajow budynkow, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na
pustki powietrzne w warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne przechodzgce
przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym uktadzie
warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania oporu
cieplnego i wspoitczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez
grunt, nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U okreslone w ponizej:

c(max)
Dla scian zewnetrznych: - u= 0,19 [w/m?Kk]
Dla stropodachu: - u= 0,15 [w/m?K]
Dla okien: -u=0,9 [w/m%]
Dla drzwi zewnetrznych: -u=1,3 [w/m%]

1.9. Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady stale

Przewidziano odbior odpadow przez firme specjalizujgcg sie w utylizacji
odpadow.

Emisja hataséw oraz wibracji

Przeznaczenie funkcjonalne budynku oraz wyposazenie nie wprowadzajg
szczegOlnej emisji hataséw i wibraciji.

Wpltyw na istniej acy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek ze wzgledu na swojg wysokosc¢ nie powoduje gtebokich zacienien.
Fundamenty budynkdéw nie wprowadzajg istotnych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.
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1.10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Podstawa opracowania

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zi. zm.),

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZ ACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1* PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania .

2* PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

3*PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

4* PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

5* PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenhstwa Ewakuacyjne

6* -N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenhstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7* Polska Norma PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8* Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9* Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Konserwacja hydrantbw wewnetrznych z  wezem
potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10* PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11* PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12* PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenhstwa

13* Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlane] Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych
z uwagi na odpornosc¢ ogniowa.

14* Wiedza techniczna.
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Dane budynku - powierzchnia, wysoko $é€, liczba kondygnaciji

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla
budynku szkoty, ktory stanowi rozbudowe istniejgcego budynku.
Przedmiotowa rozbudowa polega na budowie nowej parterowe] czesci
budynku szkoty wydzielonej od budynku istniejgcego Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 posadowionej w
pionie od fundamentu po dach w mys| 8§ 210 rozporzadzenia [1]. W budynku
znajdowac¢ sie bedg dwie klasy lekcyjne, szatnia oraz zaplecze sanitarne.
Dostep do budynku bedzie mozliwy 4 wejsciami: od strony istniejgcej szkoty
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz trzema
nowoprojektowanymi drzwiami, 2 od strony poétnocnej i jednymi od strony
dziedzihca, strona wschodnia.

Przedmiotowy zakres przebudowy (czesc¢ parteru Szkoty Podstawowej nr 12)
obejmuje 1 kondygnacje nadziemng. Wysokos¢ kondygnacji wynosi 3,18 m i
jest kwalifikowany jako niski (N).

powierzchnia terenu 1540,00 m?
powierzchnia zabudowy cz esci | 454,00 m?
przebudowywanej

powierzchnia wewn etrzna nadziemna | 349,03 m?
czesci przebudowywanej

powierzchnia catkowita cz esci | 400,13 m?
przebudowywanej

Wysoko $¢ kondygnacji 3,18 m
Kubatura cz esci przebudowywanej 1272,41 m?

Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym parametry po zarowe
materiatbw niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z
proceséw technologicznych oraz w zale znosci od potrzeb
charakterystyk e pozardw przyj etych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz
materiatéw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na szkote bedg wystepowaty w wiekszosci
materialy palne typowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej, takie jak:
papier, ksigzki, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa
sztuczne, wykiladziny podtogowe, obudowy komputeréw i sprzetu RTV,
opakowania z tworzyw sztucznych nie stwarzajgce szczegdllnego zagrozenia
pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
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Lp.

Substancja -
materiat

charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

— fatwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

— tatwo palny,
— temperatura zapalenia 230°C, w stanie
rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg

polietylen (PE),

— fatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie
ciepta,

— polietylen pali sie zéltym Swiecgcym
ptomieniem, w s$rodku niebieski, po krétkim
okresie palenia spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

Poliester

— tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci
zewnetrznego zrodia ciepta,

— temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,
— tatwo palny,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu
i gazow
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu
AG)

— palny,
— temperatura zapalenia 390 °C.
— ciepto spalania 36 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 410° C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg
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Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na ka zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewak uacyjne powinny
otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze A

Przedmiotowa cze$¢ budynku przeznaczona na potrzeby przedszkola
zakwalifikowana bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. . W przedszkolu
bedg znajdowaly sie trzy klasy przedszkolne (dwie sale na 25 osob, jedna
sala na 15 osb6b) wraz z zapleczem sanitarnym, szatnia, pom. socjalne,
porzgdkowe, wc dla personelu, zmywalnia oraz pomieszczenie do
rozdzielenia positkow.

Drzwi z sal przeznaczonych na pobyt ponad 6 dzieci powinny otwierac sie na
zewnatrz.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Dla przedmiotowej czesci budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie skltadowania jakichkolwiek substancji palnych.
W budynku jest zakaz przechowywania materialdw niebezpiecznych
pozarowo, takich jak: benzyny, rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu
ponizej 55 °C.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych

W przedmiotowe] czesci budynku nie przewiduje sie wystepowania
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe w zwigzku z tym w
budynku nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania oceny zagrozenia
wybuchem.

Klasa odporno $ci pozarowej budynku i klasa odporno $ci ogniowej
elementow budowlanych oraz stopie n rozprzestrzeniania ognia

Dla omawianej czesci budynku zawierajgcej strefe pozarowg przedszkola
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wymagana jest klasa B
odpornosci pozarowej.

Klasa odporno sci ogniowej, stopie A rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B, narzuca zastosowanie elementow

nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci
ognhiowej
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Lp |Elementy budynku Klasa odporno  sci

: pozarowej ,B”

1 |Gtéwna konstrukcja
nosna (sciany, stupy, R 120
podciggi, ramy)

2 |Stropy REI 60

3 |Sciany zewnetrzne El 60

4 |Sciany wewnetrzne El 30

5 |Konstrukcja Dachu R 30

6 |Przekrycie dachu RE30

7 |Biegii spo_cznlkl Klatki R 60
schodowej

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0o—i) - kryteria szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej muszg byc¢
spetnione przy oddziatywaniu ognia od wewnagtrz i od zewnatrz,

NRO — nierozprzestrzeniajgcy ognia,

N — niepalny.

(-) - nie stawia sie wymagan.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz jak wynika z czesci konstrukcyjno-
budowlanej (udostepnionej dokumentacji) i wizji lokalnej mozna stwierdzic¢, iz
w chwili obecnej wszystkie elementy w strefie przedszkola spetniajg
powyzsze parametry wymienione w tabeli.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Strefy po zarowe i strefy dymowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych
budynkow Ilub innych czeéci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w  budynku
wielokondygnacyjnym niskim (N) wynosi 5000 m2.

Po przebudowie przedmiotowa czes¢ budynku przeznaczona na przedszkole
stanowita bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 349,03 m? i nie
przekracza wartosci dopuszczalnej wynoszacej 5000 m?.

ZL I
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Po przebudowie przedmiotowa czesS¢ budynku stanowi¢ bedzie
wyodrebniong strefe pozarowg od pozostatej czesci szkoty.

Przedszkole zostanie wydzielone od pozostatej czesci budynku szkoty
Scianami  speiniajgcymi kryteria  jak dla  sciany  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (zgodnie z czescig
graficzng) wraz z zachowaniem 2 m pasa w klasie odpornosci ogniowej El
60 jak rowniez izolacje termiczne wykonane zostang z materiatu niepalnego
— welny mineralnej. Pas na granicy strefy pozarowej zostanie uzupetniony
poprzez wymiane okna w toalecie o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W ramach poprawy warunkow bezpieczenstwa i ewakuacji w czesci budynku
przedszkola zostang wykonane drzwi o klasie odpornosci ogniowej ElI 60
zgodnie z czescig graficzng.

Przy wydzieleniu stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce
warunki:

— Przepusty instalacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (w $cianach i stropach) powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementow..

— Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
120.

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

— Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsc
instalacyjnych i przepustéw systemy powinny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w postaci Certyfikatbw Zgodnosci ITB i wykonane
zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecze nAstwo po zarowe, w tym o
odlegto $ci od obiektow s asiaduj gcych

Budynek Szkoty Podstawowej nr 12 zlokalizowany jest przy ul. Andriollego 76
w Otwocku. Budynek otoczony jest w kwartale ulic miejskich i drog
wewnetrznych. Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m
oraz co najmniej 20 pomiedzy budynkami.

Dojazd do budynku mozliwy jest od ul. Andriollego 2z wjazdem od ul.
Andriollego. Obiekt jest catkowicie ogrodzony z miejscami postojowymi dla
samochodéw Na terenie dziatki szkolnej znajduje sie boisko szkolne.
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Przedmiotowa adaptacja czesci budynku szkoty na przedszkole nie zmienia
warunkéw usytuowania budynku.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowa nia w inny sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub
drogami komunikacji ogolnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi lub w
ramach przejscia do odrebnej strefy pozarowej.

Ewakuacja z poszczegdélnych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach
przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia drzwiami 0 szerokosci co najmniej 0,90 m na korytarz i dalej
do wyjscia ewakuacyjnego do odrebnej strefy pozarowej. Szerokos$é
przejscia wynosi¢ bedzie co namniej 0,9 m. DlugosC przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla Scian
dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie
lgcznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian
wewnetrznych.

Wyjscia z pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej sg zamykane drzwiami
o szerokosci 0,9 m. Dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku dojscia 10 m w
ramach przejscia do odrebnej strefy pozarowej jest zachowana.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarza) posiada klase
odpornosci ogniowe] wymagang dla scian wewnetrznych co najmniej El 30.
Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne na zewnatrz budynku i do odrebnej strefy
pozarowej o szerokosci min. 1,2 m otwierane na zewnagtrz. Skrzydta drzwi,
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie
beda zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydiowych skrzydto podstawowe powinno miec
szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacie nie bedg zawezaty
wymaganych wymiaréw schodow i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drog ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget  ycznej,
odgromowe).)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach
pomieszczen wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materialtdbw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okiladziny przewoddéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
SposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.
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- Odlegtos¢ nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i
powierzchni palnych powinna wynosic¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

- Zamocowanie przewodow do elementow budowlanych powinno by¢
wykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem
pragdu odcinajgcym doptyw prgdu do wszystkich obwodéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Wystepuje w budynku (kuchnia).

Przedmiotowy budynek ogrzewany jest za pomocg instalacji centralnego
ogrzewania wodnej, dwururowe] z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi.
Zrodtem ciepta dla budynku jest wezel cieplny zasilany bezposrednio w
miejskiej sieci cieptowniczej.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu nalezy wyposazyC w przepusty zabezpieczajgce przed
przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewiduje sie wykonanie wszystkich wymaganych przepisami zabezpieczen
instalacji uzytkowych, z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej w
przedmiotowym zakresie.

W miejscach przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zaprojektowane przepusty o klasie odpornosci
ogniowej El przegrody (w tym przypadku zasadniczo EI 120 dla stropéw
kondygnacja podziemna / parter natomiast pomiedzy parterem a | pietrem
EI 60, np. dla stropow pomiedzy strefami ). Réwniez dla instalacji
wentylacyjnych w takich miejscach zostang zastosowane zabezpieczenia w
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postaci przeciwpozarowych klap odcinajgcych o klasie przegrody z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Ponadto kanaty wentylacyjne murowane z cegty petnej zlokalizowane w
scianach i stropach oddzielenia przeciwpo zarowego powinny zosta ¢
zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z wkladem p  eczniej gcym, ktéry
peczniej gc tworzy szczeln g barier @ zapobiegaj aca przeptywowi ognia
oraz gazow.

Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz gdzen stuzacych
bezpiecze nstwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga n
wynikaj gcych z przepisow dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk a
tych urz gdzen

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych

Wskazane jest réwnie z zainstalowani oprawy na zewn atrz drzwi
wyj sciowych z budynku.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywacC zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —
oSwietlenie zostanie uruchomione automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego nie pozniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmnigj 1
godzine oraz zapewni osiggniecie sredniego natezenia os$wietlenia drog
ewakuacyjnych na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie
mniejsze niz 0,5 Ix;

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania
przycisku przeciwpozarowego wylgcznika prgdu powinien wynosi¢ co
najmniej 5 Ix, w tym w odlegtosci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia
oSwietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie diuzszym niz 60 s. Wszystkie oprawy
awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004
,2Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegoOtowe. Oprawy
oSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiadac w tym zakresie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP; Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne
kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg posiadalty w moduty
awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i rozmieszczenie
piktograméw, w tym podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany projekcie elektrycznym, obejmujgcym awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Montaz oswietlenia awaryjnego powinien by € zrealizowany w oparciu o
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dokumentacj e techniczn g ( projekt ) uzgodnion g przez rzeczoznawc ¢ ds.
zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu znajduje si € wewn atrz przy
wejsciach do budynku.

Przedszkole nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP,
odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni¢ bedag roztgczniki w
ztgczu gtdwnym.

Na potrzeby Strazy Pozarne] przewidziano zastosowanie przycisku ppoz.
Przycisk ppoz. zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze
powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej,
w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjgtkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie
awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wylgcznika prgdu PWP powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa z hydrantem 25

Zgodnie z 8 15 Rozporzgdzenia MSWIA  [4] przedmiotowa strefa
wyposazona jest w hydrant 25 z wezem poéisztywnym. Szczegobtly
rozmieszczenia urzgdzen instalacji hydrantowej podano czesci graficznej
projektu zarbwno w branzy architektonicznej jak i instalacyjnej. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru wykonane bedg z
materiatdw niepalnych.

Wyposa zenie w ga snice

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadaé¢ jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach —
dopuszcza sie wedtug w/w parametréw wielkosci gasnic dostepne w handlu,
posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe] z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz
dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1m.

Do zabezpieczenia budynku nalezy przewidzie¢: 2 gasnice proszkowe ABC o
pojemnosci 4 kg proszku.

Szczegotowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedg zawarte w opracowanej
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z 8§ 6 ust. 1 rozporzgdzenia
MSWiIA [2].
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i te renu do
prowadzenia dziala n ratowniczo-ga sniczych, a w szczegolno $Sci
informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod e do
zewnetrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stuzacym do tych
dziatan

Dla budynku szkoly i przedszkola wymagane jest zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
o wydajnosci, co najmniej 20 dm?d/s. Instalacja bedzie zasilana z sieci
miejskiej (zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzgdcy sieci wodociggowe]
zapewniona jest ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych w budynku w ilosci
co najmniej 20 I/s).

Wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych powinny zapewnic
hydranty zewnetrzne DN 80, zlokalizowane przy budynku. Najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci ok 30 m od budynku. Zlokalizowany jest od strony
potudniowej budynku.

Dla budynku zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA [3] jest wymagana droga
pozarowa.

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowg przedszkola istnieje mozliwos¢
dojazdu ulicg Andriollego. Wyjscia z budynku majg potgczenie z drogg
pozarowg, W SposOb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do strefy pozarowej przedszkola w budynku o dtugosci max.
30 mi szerokosci 1,5 m

Elementy wyko hczenia wn etrz

Do wykonczenia dréog komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji
przewidziano materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO;
A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 si,
dl; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO;
B-s3, dO; B-sl1, dl; B-s2, dil; B-s3, di; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, dz;
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia
Wyktadziny podtogowe nalezy projektowac jako co najmniej trudno zapalne.
W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdég podniesionych o wiecej niz
0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
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toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Certyfikaty i dopuszczenia

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej,
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce a takze deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Inne

Wszystkie uzyte materialy oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny posiada¢ odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia jednostek
certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP —PIB.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

- wyposazy¢ budynek w gasnice,

. oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wyitgcznika
pradu elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i
kierunki ewakuacji,

- W miejscach ogoélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na
wypadek pozaru,

. opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla
budynku,

. zapoznac pracownikOw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.
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Uwagi:

Wszystkie wymiary nale zy doktadnie ustali € na budowie.

W przypadku w atpliwo $ci lub niejasno s$ci nale zy niezwiocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  $lonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada € obowi gzujgcym
normom oraz posiada € wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi ¢ zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikbw wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pd zniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona ¢ z nalezytg staranno $cia, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
rob6t budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj gcej przedmiot zamdéwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) w ystapig nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegobiowe
dane, Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o
réownowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl gdu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatgcznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno $ci dla
wyrobow  budowlanych zgodnie z Rozporz agdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno $ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robot budowlano-
montazowy wymaga koniecznosC¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest przebudowa czesci parteru budynku Szkoty Podstawowe]
nr 12 na oddziat przedszkolny. Budynek potozony jest w Otwocku przy ul.
Michata Andriollego 76.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed
dostepem os6b postronnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktdre mog q
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma elementow zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6ét budowlanych, okre  $lajgcych skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e roboty ziemne wykopy,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,-
skala zagrozenia - obejmuje pracownikéw wykonujgcych roboty
rozbiérkowe.

e pracy na wysokosci powyzej 1m, -
miejsce - rusztowania, -
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,-
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
przebywajgcych na rusztowaniu,-

e uderzenie spadajgcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,-
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzadzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢é prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3caq
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc mogacych stwarzac zagrozenie,
2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatdow,
odpadow i pracy sprzetu,
4. opracowanie ukiadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy |
ewentualnej szybkiej ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
| demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujgc na rusztowaniach nalezy:

-starannie wybraé miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wiasciwie
przygotowaé poprzez wyrownanie i ustabilizowanie podtoza

-nie przekraczac wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcjg

-nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia

-uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
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typu stosowania rusztowania

-w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i
wiecej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac¢ barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu
roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wylagcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy

Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywac
wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i
uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)

-wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robét elektrycznych

-dopuszcza si @ samodzielny monta z i demonta z instalacji elektrycznych
na budowie tylko wtedy, gdy zastosuje si € niskonapi eciowe obwody
bezpieczne o napi eciu do 24V.
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
N Z
Y Y,
o NN Z Iz ZIZ NN Z N\ D Z
NIINS ZIZ ZIIZ N Z A
L] L L L = = = =
WYMIARY W $WIETLE Sz 150 150 150 150 108 108 108 108 108 108 108 98
MURU [em] Hz 318 318 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
WYMIARY W SWIETLE Sz 90+ 40 90+40 90+40 90+40 90 90 90 90 90 90 90 80
PRZEJSCIA [om] Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SPOSOB_ OTWIERANIA L P P L P L P L L P L L
SZTUK 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1
ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
PROFIL PROFIL CIEPLY PROFIL. CIEPLY ALUMINIUM £150 ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
SYMBOL 01
2 Przeszklenie
Uwaga:
1. Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci
2. Wszy_stkie d_rzwi flwuskrzydlowe ze skrzydiem uzytkowym min 90 cm SCHEMAT
3. Drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem
4. Drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wyciecia
WYMIARY W Sz 237
OSCIEZNICY [cm] Hz 80
SPOSOB OTWIERANIA FIX
SZTUK 1
PROFIL ALUMINIUM EI60
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