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MINIMALNE PARAMETRY GEOWŁÓKNINY:

Masa powierzchniowa 125 g/m²

Siła przebicia (metoda CBR) 1,20 KN

Charkterystyczna szerokość porów O 0,15 mm

Współczynniki wodoprzepuszczalności σ=

2   kPa 2  10 m/s

20  kPa 1,5 10 m/s

200 kPa 0,5 10 m/s
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10cm

40cm         tłuczeń 31,5/63mm w oplocie 

kliniec 8/16mm

z gewłokniny na zakład min 25cm 

5cmdoziarnienie istiejącej nawierzchni 

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

6cmwarstwa ścieralna AC 11S 50/70

stab. mechanicznie E2>140 MPa

istniejąca warstwa nawierzchni z kruszywa

podłoże doprowadzone do G1, E2>=100MPa
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UWAGA:

- przy wykonaniu poszerzenia podbudowy należy zruszyć istniejącą nawierzchnię

z kruszywa profilować i zagęszczać całą szerokość podbudowy jako jednolitą

warstwę do uzyskania wymaganej nośności i zagęszczenia

- poszerzenie wykonać po lewej lub prawej stronie istn. jezdni w lokalizacji

i o szerokości niezbędnej do zapewnienia podbudowy pod jezdnią wynikającą z

planu sytuacyjnego.

- po zagęszczeniu całość podbudowy doziarnić i zagęszczać do uzyskania

wymaganej nośności i zagęszczenia

- zagęszczenie podbudowy i wawierzchni wykonaywać za pomocą walców

- nawierzchnię zjazdów i progów wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na

podsypce cem.-piask. i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

nawierzchnię wykonać w oporniku na ławie betonowej z oporem

- nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm ma podsypce

cem.-piask. i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchnię wykonać

w obrzeżu betonowym na ławie betonowej

5cmdoziarnienie podbudowy 

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

6cmwarstwa ścieralna AC 11S 50/70

stab. mechanicznie E2>140 MPa

15cmposzerzenie podbudowy 

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

stab. mechanicznie E2>120 MPa

0 - 2.00m

śr. 1,5m
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PRZEBUDOWA UL. TYSIĄCLECIA

OD UL. BATOREGO DO UL. MAZURSKIEJ

W OTWOCKU
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