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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1.  WSTEP

1.1. Materialy wyjsciowe.

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie projektu organizacji ruchu.

o Mapa zasadnicza uzyskana w czerwcu 2015 r. z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjno — Kartograficznej

o Inwentaryzacja stanu istniejagcego przeprowadzona przez Projektantéw w czerwcu 2015 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

o Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz.1729) w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach publicznych oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.2181) w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz.11137, z p6zn. zmianami) ,Prawo o

ruchu drogowym”

1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Tysigclecia na odcinku od ul. Batorego do
ul. Mazurskiej w Otwocku.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach wymienionych na stronie tytutowej i

znajduje sie na ulic Tysigclecia w Otwocku, powiat otwocki, wojewddztwo mazowieckie.
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2. STAN ISTNIEJACY.

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek ul. Tysigclecia okresli¢é mozna jako
nieurzadzony. Istniejgcy pas drogowy ma zmienng szeroko$¢ od 12,00 m do 6,00 m. Ulica
posiada jezdnie utwardzong nieulepszong z kruszywa famanego o szerokosci ok. 5m. Ruch
pieszy odbywa sie po jezdni.

W stanie istniejgcym droga oraz zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie gruntowg, z
wyjatkiem dwdch zjazdéw do budynkéw wielorodzinnych.

Na czesci powierzchni jezdni zidentyfikowano nawierzchnie z trylinki. Z uwagi na zty stan
nawierzchni i zalegajgce na niej grube warstwy bfota i obszerne katuze nie ustalono rodzaju

nawierzchni istniejgcej na zdecydowanej czesci jezdni.

Nawierzchnia wykazuje bardzo zty stan, oraz nierébwnosci w postaci zagtebien w ktdrych
tworzg sie gtebokie katuze z wéd opadowych.

Zinwentaryzowane fragmenty nawierzchni z trylinki przewidziano do rozbiorki.

W stanie istniejgcym organizacja ruchu na przebudowywanej drodze ograniczona jest do
ogolnych zasad ruchu drogowego, wynikajgcych z przepiséw ruchu pieszych i pojazdéw,

okreslonych w prawie o ruchu drogowym.

Wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren.

2.1. Elementy uzbrojenia terenu
Sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w obrebie projektowanego odcinka drogi:

e siec elekiroenergetyczna napowietrzna i podziemna

e siec teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.2. Charakterystyka ruchu na ul. Tysiaclecia.

e 500 poj./dobe — ruch ciezarowy max. 2 %
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3. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, w projekcie na przedmiotowym odcinku przewidziano jezdnie o
szerokosci 5,0 m, o dwéch pasach ruchu szerokosci 2,5 m. Po wschodniej stronie jezdni

przewidziano chodnik o minimalnej szerokosci 2,0m.

Krawedz nawierzchni od strony chodnika ograniczono kraweznikami ustawionymi na
tawie betonowej z oporem. Swiatlo kraweznika wystajgcego wynosi 10 cm. W rejonie
zjazdow zastosowano kraweznik wtopiony. Po zachodniej stronie jezdnie ograniczono

opornikiem betonowym na tawie betonowe;.

Pochylenie poprzeczne na jezdni przewidziano o przekroju jednostronnym o wartos$ci

2% w kierunku pobocza chtonnego.

Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe warunkow ruchu pojazdéw tgczac
istniejgcy odcinek asfaltowy ul. Tysigclecia z ul. Batorego, oraz poprawig bezpieczenstwo

zaréwno pieszych jak i kierowcow.

Zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci zmiennej, gdzie minimalna
szerokos¢ to 2,0 m. Chodniki dowigzano do istniejgcych ciagdw pieszych.

W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazdéw na przylegte posesje do istniejgcych
bram.
3.1. Zakres robot objety opracowaniem

Geometrie dostosowano do istniejgcego pasa drogowego.

e budowy jezdni ul. Tysigclecia,

e budowy chodnikdédw po wschodniej stronie ulicy,
e budowy zjazdéw na przylegte posesje,
e budowy odwodnienia drogi w postaci pobocza chtonnego,

wycinki drzew kolidujgcych z projektowanym rozwigzaniem

4. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
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4.1. Etapowanie robot

Z uwagi na lokalizacje ulicy Tysiaclecia projekt przewiduje realizacje robét w dwéch
zasadniczych etapach. W pierwszym zrealizowane zostang roboty zwigzane z wykonaniem
chodnika i zajzdéw do posesji po prawej strony jezdni z utrzymaniem ruchu pojazddéw osobych.

W etapie drugim wykonane zostang roboty zwigzane z wykoaniem odwodnienia, oraz
nawierzchni jezdni. Ruch zostanie ograniczony wytacznie do dojazdu do posesji a dojazd do

posesiji zlokalizowanych na innych drogach odbywac¢ sie bedzie ulicg Stefana Okrzei.
4.2. Projektowane oznakowanie
Oznakowanie tymczasowe nalezy stosowac jako srednie tj. o jeden stopien wigksze niz
istaniejgce. W zakresie ulicy powiatowej nalezy stosowac¢ oznakowanie kategorii duze.

4.3. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos¢ z
niniejszym opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30.03.2016 r.
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4.4. Opinie i uzgodnienia

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przedtozony do zaopiniowania do nastepujgcych
instytuciji:
e Urzad Miasta Otwock
e Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Otwocku (w zakresie ulicy
Batorego)

e Starostwo Powiatowe w Otwocku (organ zatwierdzajgcy organizacje ruchu)

Opracowat:

inz. Barttomiej Skoczny
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