| 0.75 5.00 L, 075 |
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W $r. 1,5m | w
_e% 2% .
warstwa $cieralna AC 11S 50/70| 6¢cm warstwa $cieralna AC 11S 50/70
doziarnienie podbudowy 5cm doziarnienie istiejgcej nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stab. mechanicznie E2>140 MPa stab. mechanicznie E2>140 MPa
poszerzenie podbudowy 15cm istniejgca warstwa nawierzchni z kruszywa
Z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stab. mechanicznie E2>120 MPa kliniec 8/16mm | 10cm
podtoze doprowadzone do G1, E2>=100MPa thuczen 31,5/63mm w oplocie |40cm
z gewtokniny na zaktad min 25cm
UWAGA:

- przy wykonaniu poszerzenia podbudowy nalezy zruszy¢ istniejgcg nawierzchnie
z kruszywa profilowac i zageszczac catg szerokos$¢ podbudowy jako jednolitg
warstwe do uzyskania wymaganej no$nosci i zageszczenia

- poszerzenie wykonac po lewej lub prawej stronie istn. jezdni w lokalizaciji

i 0 szerokosci niezbednej do zapewnienia podbudowy pod jezdnig wynikajgcg z
planu sytuacyjnego.

- po zageszczeniu catos¢ podbudowy doziarni¢ i zageszczac do uzyskania
wymaganej no$nosci i zageszczenia

- zageszczenie podbudowy i wawierzchni wykonaywac za pomocg walcow

- nawierzchnie zjazddw i progéw wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cem.-piask. i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
nawierzchnie wykona¢ w oporniku na tawie betonowej z oporem

- nawierzchnie chodnikow wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm ma podsypce
cem.-piask. i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm, nawierzchnie wykona¢
w obrzezu betonowym na fawie betonowe;j

MINIMALNE PARAMETRY GEOWLOKNINY:

Masa powierzchniowa 125 g/m?
Sita przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
Charkterystyczna szeroko$¢ poréw O 0,15 mm

Wspétczynniki wodoprzepuszczalnosci o=
2 kPa 2 10,m/s
20 kPa 1,5  10m/s
200kPa 0,5, 10m/s
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