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kraweznik betonowy 20 x 30 x 100 cm
| natawie betonowej C12/15

== 2% v
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w. Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm |

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm

warstwa wyréwnawcza AC16W gr. srednio 7 cm
geosiatka o sztywnych weztach - wytrzymato$¢ na rozcigganie 80kN/m
zfrezowana nawierzchnia asfaltowa gr. zmienna

Szczeg6t A - drenaz francuski

ptyta azurowa 40x60x8 cm wraz z wypetnieniem z kruszywa tamanego 4/31,5 mm 075

opornik betonowy 12x25x100 xm

|
podsypka z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm

kruszywo tamane stab. mech. 8/31,5 mm
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geowtdknina iglowana

kruszywo famane stab. mech. 31,5/63 mm

Zjazd indywidalny

kraweznik betonowy obnizony 20 x 30 x 100 cm

7

opornik betonowy 12x25x100 xm

granica pasa drogowego

430

obrzeze betonowe 8x25x100 cm
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