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Miasto Otwock

Podpis

mgr inż. Katarzyna Dębicka

3

Numer rysunku:

Projekt Budowlany

DG 270628W

Otwock, ul. Chopina

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

mgr inż. Grzegorz Kowalik

mgr inż. Michał Chudyk

bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. - MKP/0117/PWOD/11
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

drogowej nr ewid. - LUB/0207/POOD/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

4

Rewizja:

OPRACOWAŁA

Przebudowa ul. Chopina w Otwocku

warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

5,50

jezdniapobocze chodnik/zjazdy

szer. zmienna1,50szer. zmienna

ul. Jagienki

geowłóknina igłowana

0,40

Szczegół A - drenaż francuski

0
,4

0

kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63 mm

opornik betonowy 12x25x100 xm

0,75

0,30

0,15

0
,3

0

płyta ażurowa 40x60x8 cm wraz z wypełnieniem z kruszywa łamanego 4/31,5 mm

podsypka z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm

kruszywo łamane stab. mech. 8/31,5 mm 

na ławie betonowej C12/15  
krawężnik betonowy 20 x 30 x 100 cm

krawężnik betonowy obniżony 20 x 30 x 100 cm

opornik betonowy 12x25x100 xm

obrzeże betonowe 8x25x100 cm

4,50

1:1
1:
1

granica pasa drogowego

Zjazd indywidalny

0,00
2%

0,100,06
-0,06

warstwa wyrównawcza AC16W gr. średnio 7 cm

geosiatka o sztywnych węzłach - wytrzymałość na rozciąganie 80kN/m

zfrezowana nawierzchnia asfaltowa gr. zmienna


