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w. Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

podtoze rodzime doprowadzone do G1

Szczegbt A - drenaz francuski

plyta azurowa 40x60x8 cm wraz z wypetnieniem z kruszywa tamanego 4/31,5 mm
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podsypka z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm
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w. Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

podtoZe rodzime doprowadzone do G1

0,88

opornik betonowy 12x25x100 xm

kruszywo tamane stab. mech. 8/31,5 mm /',
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kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 mm

R R

pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

PROJEKT Przebudowa ul. Chopina w Otwocku
ADRES Otwock, ul. Jasminowa
FAZA Materiaty do zgtoszenia
Miasto Otwock
INWESTOR ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

%Vg&(g,\wé,\\lj\-/&% J | Read®™Way  Pracownia Projektowa "RoadWay"
TYTUL .
RYSUNKU Przekréj normalny

ins. G Kowalik Podpis

mgr inz. Grzegorz Kowall
PROJEKTANT budowlane do proje ia bez ograniczeri w specialnosci
drogowej nr ewid. - LUB/0207/POOD/08
Podpis

OPRACOWALA mgr inz. Katarzyna Debicka

inz. Michat Chudyk Podpis
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