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1. Przedmiot inwestycji  

Ulica Jagienki położona jest w Otwocku, w powiecie otwockim w województwie mazowieckim. Ulica 

Jagienki jest drogą gminną Nr 270670W.  

 

2. Nazwa Opracowania 

Przebudowa ul. Jagienki w Otwocku. 

 

3. Inwestor 

Miasto Otwock 

ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 

 

4. Podstawa opracowania 

− zlecenie od Inwestora, 

− mapa zasadnicza w skali 1:500, 

− pomiary geodezyjne, 

− wizja w terenie, 

− obowiązujące przepisy budowlane. 

 

5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz technologii budowy ul. Jagienki w Otwocku. 

W zakres robót wchodzi: 

− przebudowa jezdni i pobocza 

− budowa prawostronnego chodnika  

− przebudowa zjazdów indywidualnych,  

− regulacja pionowa studni, włazów i zasów, 

 

6. Stan istniejący 

Ulica Chopina objęta opracowaniem to droga gminna klasy D. Droga posiada nawierzchnię 

bitumiczną i stanowi dojazd do przyległych posesji prywatnych. Droga w stanie istniejącym jest w złym 

stanie technicznym oraz nie posiada odwodnienia. Szerokość pasa drogowego wynosi około 12,0 m. 

Długość budowanego odcinka wynosi 326,84 m. Ulica posiada oświetlenie. 

W obrębie pasa drogowego zlokalizowane są następujące urządzenia uzbrojenia terenu: 

podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodociąg, gazociąg oraz 

kanalizacja sanitarna. 

 

7. Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

Na obszarze objętym opracowaniem teren jest płaski. 

 

8. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

8.1.  Rozwiązanie geometryczne 

Odcinek objęty inwestycją ma swój początek od skrzyżowania z drogą gminą nr 271034W – 

ul. Sienkiewicza i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 270613W – ul. Bilewiczówny.  

 



Pracowania Projektowa RoadWay   4 

Parametry techniczne drogi 

Klasa drogi D 

Szerokość jezdni 5,50 m 

Łuki poziome przy skrzyżowaniach 6,00 m 

Długość przebudowywanego odcinka 326,84 m 

Szerokość pasa drogowego ok. 12,00 m 

Szerokość chodnika min 2,00 m 

Spadek poprzeczny jezdni 2,00% 

Spadek poprzeczny chodnika 2,00% 

Szerokość zjazdów indywidualnych 4,50 m 

Skosy zjazdów indywidualnych 1:1 

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm 

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm 

Oporniki betonowe 12x25x100 cm 

 

 

8.2. Konstrukcje 

Typ 1 – Konstrukcja jezdni 

− warstwa ścieralna AC11S – gr. 4cm, 

− warstwa wyrównawcza AC 16W – średnio 7 cm, 

− geosiatka o sztywnych węzłach – wytrzymałość na rozciąganie 80 kN/m 

− zfrezowana nawierzchnia asfaltowa grubość zmienna 

 

Typ 2 – Konstrukcja chodników/zjazdów 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8cm, 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 20cm, 

 

Kolorystykę oraz wzór kostki i płytki potwierdzić z Inwestorem przed przystąpieniem do wykonania 

robót. 

 

8.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przy projektowaniu niwelety jezdni dowiązano się do istniejącego ukształtowania terenu oraz bram 

wjazdowych. Poprzeczne ukształtowanie jezdni wykonano poprzez jednostronny 2% spadek.  

 

9. Odwodnienie 

Droga będzie odwadniana za pomocą drenażu francuskiego. Woda opadowa i roztopowa 

odprowadzona zostanie poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do rowu wypełnionego 

kruszywem, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną igłowaną. Drenaż zostanie przykryty 

warstwą kruszywa. 

10. Opinia geotechniczna 

Ze względu na panujące proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektów 

budowlanych zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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11. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych nie wykracza poza działki objęte 

opracowaniem. Nie wpływa negatywnie na sąsiadujące obiekty i działki, nie ograniczą możliwości ich 

zagospodarowania. Obszar oddziaływania określono na podstawie: 

− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.) 

w szczególności art. 19 ust. 1, art. 4 pkt 21 i art. 16 ust. 1. 

− rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 

z późn. zm.). 

 

12. Uwagi ogólne 

− Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami 

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami 

BHP. 

− Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

− W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed 

rozpoczęciem prac należy wykonać przekopy kontrolne. 

− W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć 

wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego 

użytkownika lub właściciela sieci. 

− Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

gestora sieci. 

− Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić 

mapę zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

− Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy 

zgłosić do firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Katarzyna Dębicka  
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13.  Uprawnienia i zaświadczenia z OIIB 
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