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Podpis

w m. Otwock
 z remontem chodników

Przebudowa ul. Bolesława Prusa wraz

Otwock, ul. B. Prusa

Przekrój normalny

specjalność drogowa - WKP/0117/PWOD/11
mgr inż. Michał CHUDYK

04-2019
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krawężnik betonowy 

2%

8 x 30 x 100 

obrzeże betonowe 

szerokość zmienna

jezdni

konstrukcja

piaskowa

podsypka

łamane 31,5/63 mm
kruszywo 0.40

na zakład min. 25cm
geowłóknina

drenaż francuski gr. min 40cm

wypełnienie żwirem płukanym 8/16 mm
płyta ażurowa EKO gr. 10cm

płyta ażurowa gr. 10cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

8x30x100 cm
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konstrukcja12x25x100 cm

opornik betonowy
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jezdnia chodnik

z planem sytuacyjnym
szerokość zgodnie

grafitowa

kostka

szara

kostka

z planem sytuacyjnym
szerokość zgodnie

w. ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm


