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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przebudowa ul. Bolestawa Prusa w Otwocku

1. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Nazwa i adres obiektu

Ulica Prusa potozona jest w Otwocku, w powiecie otwockim w wojewodztwie mazowieckim. Ulica Prusa jest
droga gminng Nr 271006W. Dlugos$¢ rozbudowywanych drog gminnych wynosi 556,08 m.

1.2. Nazwa Opracowania

Przebudowa ul. Bolestawa Prusa w Otwocku. Droga Gminna Nr 271006W

1.3. Inwestor
Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

1.4. Zakres opracowania

Przebudowa ulicy Prusa w Otwockiej.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

1.6. Podstawa opracowania

zlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— pomiary geodezyjne,

— wizjaw terenie,

— obowigzujace przepisy budowlane.

1.7. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz technologii przebudowy ul. B. Prusa w Otwocku. W
zakres robot wchodzi:

— budowa jezdni wraz z utwardzonym poboczem z ptyt azurowych,

—  budowa chodnikéw,

— budowa miejsc postojowych,

— budowa zjazdéw publicznych,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— wykonanie odwodnienia,

— wycinka drzew kolidujacych z zakresem drogi,

— usunigcie kolizji — regulacja pionowa studni, wtazow, zaséw.
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1.8. Stan istniejacy

Ulica Prusa objeta opracowaniem to droga gminna klasy L. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng i
stanowi dojazd do przylegltych posesji oraz zaktadu opieki zdrowotnej. Jezdnia w istniejacym jest w ztym
stanie technicznym, posiada liczne spe¢kania i wykruszenia. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 7 - 12 m.
Ulica posiada o$wietlenie.

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu: podziemna linia
NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodociag, gazociag oraz kanalizacja sanitarna.
1.9. Istniejace uksztaltowanie terenu — wysokoSci

Na obszarze objetym opracowaniem, teren jest ptaski.

1.10. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji projektuje wycinke drzew kolidujacych z zakresem opracowania. Wykaz drzew
podlegajacych wycince przedstawiono w ponizszej tabeli:

NAZWA DRZEWA OBWOD | WYSOKOSC | SZEROKOSC
Lp. pnia drzewa korony
polska lacinska [em] [m] [m]
Wiaz
1 . 32 5 2
szypulkowy Ulmus laevis Pall
Robinia
2 akacjowa Robinia pseudoacacia L. %0 14 6
Grab
3 pospolity Carpinus betulus L. 39 ° °
Robinia
4 akacjowa Robinia pseudoacacia L. 39 ! °
Robinia
S akacjowa Robinia pseudoacacia L. 80 12 S
Robinia
6 . - . 45 8 5
akacjowa Robinia pseudoacacia L.
Robinia
7 . . . 41
akacjowa Robinia pseudoacacia L. 8 °
Klon
8 . . 92 11 7
zwyczajny Acer platanoides L.
Robinia
9 . - . 54 8 4
akacjowa Robinia pseudoacacia L.
10 Sosna . . 108 10 5
Zwyczajna Pinus sylvestris L.
11 Sosna _ . 01 9 5
zZwyczajna Pinus sylvestris L.
12 Sosna . _ 100 9 6
Zwyczajna Pinus sylvestris L.
13 Klon . 90 12 6
zwyczajny Acer platanoides L.
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Klon

14 zwyczajny Acer platanoides L. 99 12 !
Klon

15 zwyczajny Acer platanoides L. 88 o S
Klon

16 zwyczajny Acer platanoides L. 70 8 S

17 Sosna . . 80 9 4

Zwyczajna Pinus sylvestris L.

1.11. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.11.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowana przebudowa ulicy Prusa ma swoj poczatek od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2764W — ul.
Zeromskiego i konczy na skrzyzowaniu z drogg gminng Nr 270986W — ul. Pitsudskiego. Ulice zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej. Jej szeroko$¢ wynosi 5,50 m. Na catej diugosci przebudowywanej drogi po stronie
lewej zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokosci, natomiast po stronie prawej zaprojektowano pobocze

utwardzone ptytami eko.

Spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni sg jednostronne o wartosci 2%.

1.11.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu oraz istniejacej
infrastruktury, zachowujgc minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowe;.
1.11.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanej jezdni 3216 m2
Powierzchnia projektowanych chodnikéw 1117 m2

Powierzchnia projektowanego pobocza 1057 m2

1.11.4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania projektowanych obiektOw budowlanych nie wykracza poza dzialki objete
opracowaniem.

Przez obszar odziatywania obiektu budowlanego nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu (zgodnie z ustawg Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 Dz.U. nr. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

1.11.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy
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1.11.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy

1.11.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z informacja BIOZ

1.11.8. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw budowlanych nie wykracza poza dziatki objete
opracowaniem. Nie wplywa negatywnie na s3asiadujace obiekty i dziatki, nie ogranicza mozliwosci ich
zagospodarowania. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

1.11.9. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 ze zm.).

1.11.10. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i dobr kultury wspoétczesnej
Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny, na ktorych moga wystepowac zabytki oraz dobra kultury.
1.11.11. Warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa

Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamknigte, stuzace obronnosci panstwa

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1.1. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie:
—  budowe jezdni z betonu asfaltowego o dlugosci ok. 556m i szerokos$ci 5,5m,

—  budowe zjazdéw i chodnikow do furtek poprzez zastosowanie kostki betonowej roznych barw

— budowe pobocza chlonnego z ptyt azurowych EKO i drenem francuskim po lewej stronie o
dtugosci ok. 534m i zmiennej szerokos$ci od ok. 0,45m do 3,35m,
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—  budowa chodnika po prawej stronie dlugosci: 514m i szerokosci 1,5-3,9m,

— wyregulowanie wysokosciowe kolidujacych elementow sieci uzbrojenia.

2.2. Parametry techniczne
Przyje¢to nastepujace parametry techniczne:
— klasa ulicy — L,
—  szerokos¢ jezdni 5,50m,
—  uki przy zjazdacha publicznych 6,00 — 8,00,
—  przekroj poprzeczny jednostronny o pochyleniu 2%,
—  skosy zjazdu indywidualnego 1:1.

2.3. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano si¢ do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz ulic
poprzecznych. Poprzeczne uksztaltowanie jezdni wykonano poprzez pochylenie dwustronne 2%.
Projektowany spadek poprzeczny wykonaé na catej szerokos$ci jezdni.

2.4. Konstrukcje
Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 2. nalezy stosowaé konstrukcje zgodnie z zakresem
podanym ponizej:
Typ 1 - Konstrukcja jezdni

—  Warstwa $cieralnaz AC 11 S —gr. 4 cm,

—  Warstwa wigzacaz AC 11 W - gr. 6 cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

—  Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

—  Podloze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 2 — Chodniki

— Kostka betonowa (szara/grafitowa_ — gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 —gr. 15 cm,

Typ 3 — Konstrukcja skrzyzowania wyniesionego

—  Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

—  Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MP4, - gr. 15 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do parametréow E2 > 60 MPa, Is > 1,0

Typ 4 — Konstrukcja zjazdéw

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 8
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—  Warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 15 cm,

Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

Typ 5 — Konstrukcja pobocza z plyt azurowych

—  Warstwa S$cieralna z plyt azurowych wypekionych zwirem — gr. 10 cm,

Podsypka z klinca 4/8 - gr. 4 cm,

Geowloknina na zaktad 25cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 16/63 —gr. 15 cm,

Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 10 cm,

— Podloze rodzime doprowadzone do parametréw E2 > 60 MPa, Is> 1,0

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac si¢ bedzie za pomoca odpowiednich spadkéw podhuznych i
poprzecznych, za pomocg ktorych woda zostanie odprowadzona do drenazu francuskiego znajdujacego
si¢ w poboczu, za$ z zatok postojowych do studni chlonnych poprzez wpusty, zlokalizowane przy
krawezniku chodnika zgodnie z rysunkiem. Studnie maja $rednicg¢ 1200 mm.

2.6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga nie posiada charakteru tranzytowego, i nie obstuguje
okolicznych ulic, stanowi jedynie dojazd do przylegltych posesji ( wtym do szpitala), w zwigzku z tym
wystepuje na niej mate nat¢zenie ruchu.

3. UWAGI OGOLNE

— Calo$¢ prac nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujagcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

— Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczgciem prac.

— W celu doktadnego okres$lenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczgciem
prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

— W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop
wraz zuzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika Iub
wilasciciela sieci.

—  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac rgcznie pod nadzorem gestora sieci.

— Po zakonczonych pracach nalezy wykonaé geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnié mape
zasadnicza w lokalnym o$rodku geodezyjnym.

—  Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zglosic¢
do firmy RoadWay w celu ich usunigcia.
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4.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddzialywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustapi po ich zakonczeniu i
bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowac
bedzie rowniez emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujacego si¢ w rejonie
prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawac beda odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang rowniez odpady komunalne, wytwarzane przez
robotnikow.

Realizacja inwestycji wigzac si¢ bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drog zostang wykorzystane sprawdzone materialy,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktore ze wzglgdu na specyfike i sposob
zastosowania nie stanowia zagrozenia powazng awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji
przedsigwzigcia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty
nadzér nad wykonawcami robo6t uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w
srodowisku. Prawidlowa eksploatacja oraz dbato$¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i Srodkow
transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wod.

W fazie eksploatacji oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi i gleby bedzie glownie wynikiem
wprowadzania do $rodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzacych ze spalin samochodowych.

Przedsigwzigcie bedzie miato pozytywny wplyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach.
Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robdt wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego trwalego przekroczenia norm ochrony srodowiska
akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow
Ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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5. Spis rysunkow

W czgéci rysunkowej zamieszczono nastgpujace rysunki:
1. Orientacja w skali 1:10000

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

3. Przekrdj normalny w skali 1:50

4. Profil podtuzny w skali 1:100/1000

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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6. Uprawnienia i zaswiadczenia z OIIB

ie LUBELSKA
‘v, OKREGOWA

LWsaEl Z7 B A L. dai ;

T INZYNIEROW ublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

! BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z daa 15 grudnis 2000 ¢ o Sach h

<h

budowesctwa orsz urbanisidw / Dz U,z 2001 r. Nr Spoz 42, ze zm/, st 12 ust. 3, are. 13 ust, 1 pht l.m.l‘-n.l plu 24 umw,
zdnia ‘Hip..a 1994: MWW!EH]M Dz U. 22006 r. Nr 156, pox 1118 2 pdin zm/, ;u ph.n’llun.lymul

z dein 28 kwictesa 2006 r. wqm-w funkc)i x w
bw-wwwouunonsrmnpoz_snfummlunxodem ep inistracyjnego / Dz. U, 2 2000 1. Nr 98,
oz, 1071 & podn 2m. /

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inZynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 . w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
anhzuw«hmumwmnmn&nnmny na podstawee ot 107 § 4 Kpa odsigpege sig od dniemiz decyzji.
Zakres nadanych up ych decyzji
Posczenie :
. Zgodnie z an. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlame - podsnwgdowymnynm dziclych funkeji techniczmych w
hﬂowmmmwnwpmvdmd:edecyz;gdomﬂneanm&dmgo P Nadeoru Budowlanego oraz wpes nz listg
czhonkdw wiadciwej zhy samorzada £20, P y wydanym przez % iebg, z okroflonym w nim
lerminem watnosci.

Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Krayowe) Komisia Kwalifikazy jne) Polskie) [0y Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Lubelskieg Okrggowey laby [nzynierdw Budowniciwa w Loblinie, w terminie
cztemasty dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajyey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjoej: { ? )

mgr me Kasperck mgr ing Hlezopotski

Crrzymujq:

A ) Pas Gracgorn: Kowalik

L7 6. Norhina 63,
24-100 Pulawy

2. Gléwny Inspekior
Nadzoro

3 ana

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowe;j bez ograniczeni uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOTIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

N
T

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Chudyk

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
\ . A

v ;
dr inz. Daniel Pawlicki

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 14
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalililmsx’me_i
\ \ A

Otrzymuja:
1. Pan Michat Chudyk

ul. Sw. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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POLSKA
| L B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie

a numeree weryfikaoy mym:

LUB-TRX-IDG-7AC *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/006E,/09
adres zamieszkania ul. Klimontowska 15h, 04-672 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Laiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-10 roku pree::

Joanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowe] Izby Infynierdw Budownictwa,

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ doia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Oe. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatreone berpiecenym podpisemn elektroricerm weryhikowargm proy pomocy waknepo baalifibowanepo certylikaty &y
rérmenwaine pod wgledem skutkdw prasweych dokumentom cpatranym podpisami wlasrorgcenymi |

" Weryhkaige pepiianodei darmech w riniejiim iadbaiaddieniu molng iprawdiil 18 pomecy numeru werfikacyjnego erlwibdiienia na

stromie Palskie] Lly Iniymierdw Budownictas www. il org,pl lul koataktujgs sig ¢ bivrem wiadciwe] Dhrggows] by Indyniercmw
Budrwnictwa,

P
. -
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® POLSKA

N | I B A

INZYNIEROW

—_—
%{ BUDOWNICTWA

W&

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6XI-G7V-MP6 *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

Zakres robot
Zakres robot w kolejnosci realizacji:

e roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzadzenie placu budowy,

e wykonanie tymczasowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu zabezpieczajacych teren budowy,

e wyciecie drzew, krzewow,

e roboty rozbiérkowe nawierzchni, podbudow i elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza itp.),

e wykonanie przepustow na rowach melioracyjnych,

e roboty ziemne, korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e ustawienie obrzezy i krawg¢znikdw oraz wykonanie podbudowy,

e wykonanie nawierzchni,

e montaz barierek, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

e roboty wykonczeniowe: roboty porzadkowe z zakresie zieleni, humusowanie, obsiew trawa poboczy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e Drogi gminne,
e podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
e kanalizacja sanitarna,
e wodociag
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e  Wystepujaca infrastruktura techniczna.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwazac¢ na istniejgce kable elektroenergetyczne,
wodociag i kanalizacj¢ sanitarng znajdujgce si¢ w ziemi, aby nie ulegly uszkodzeniu. Prace ziemne przy w/w
instalacjach nalezy wykonywac r¢cznie.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni w sprawach BHP
w zakresie wykonywania prac.

Przewidywane zagrozenia:
e  Zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
e  ciezki ruch technologiczny,
e zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen:
e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot
w poblizu kabli energetycznych,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
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Przed przystapieniem do realizacji robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢
robotnikow i operatorow sprzetu pod wzgledem BHP, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e zasady wykonywania rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych,

e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot:

Zaleca si¢ stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:

e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

e unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci w stosunku do oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu dziatania.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ustepow i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

e  przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,
e skladowanie materiatow fatwopalnych w sposéb zgodny =z odpowiednimi  przepisami
z zabezpieczeniem przed dostgpem osob trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

e  przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy,

e przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z kompletng dokumentacja projektowa,

e W miejscach nowych obiektow inzynierskich nalezy wykona¢ rozpoznawcze przekopy kontrolne;
przekopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

e personel nie powinien wykonywac pracy W warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

e zapewnienie iutrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b, zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Kowalik
Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 19



Road®\WVay

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przebudowa ul. Bolestawa Prusa w Otwocku

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego — branza drogowa

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane niniejszy projekt:

Przebudowa ul. Bolestawa Prusa w Otwocku

w zakresie
branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

10.04.2019
Projektant:
mgr inz. Grzegorz Kowalik
Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Chudyk
Nr upr. WKP/0117/PWOD/11
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