Narutowicza 76 m 9 c pustostan OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 w budyn- |wyp.
d.3 kach mieszkalnych na wylacznik w listwie m-z
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
16 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymiYDYp 3x1,5mm2 w budyn- |wyp.
d.3 kach mieszkalnych na przetacznik w listwie m-z
1 WYP. 1.000
RAZEM 1.000
17 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budyn- [wyp.
d.3 kach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w litwie m-z
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
18 M-z pieca akumulacyjnego Dimplex 3kW 1 faz. statyczny szt
d3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Dostawa kuchenki dwupalnikowej 1faz 220V dostawa ZGM szt
d.3
1 B 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.000
RAZEM 0.000
20 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.3 kiego napigcia >
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
21 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziala- prob.
d.3 nia wylacznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
22 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.3 i
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
23 Przygotowanie instalacji elektrycznej do przekazaia PGE Otwock celem szt
d.3 licznikowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Pozycja dla przysziego najemcy remontujacego lokal we wlasnym zakresie
24 Prace remontowe przygotowujace lokal do zasiedlenia nalezy wykonaé pod |0
d.4 nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia poswiadczone
oswiadczeniem, ze lokal nadaje sig do zasiedlenia a urzgdzenia grzewcze
(piece, kuchnie) oraz instalacje wod-kan sq sprawne technicznie i nie stwa-
rzgjq zagrozenia budynkowi i jego mieszkaricom i nadaja sie do eksploata-
cji.
0 0 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




