OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Cieszynska 7 m 5 przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 | RAZEM 1.000
5 Odbudowa komérki gospodarcze] - o g
3 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d5 |z darnig z przewozem taczkami ;
| 13.00 Im2 | 3.000/
1 'RAZEM | 3.000
32 Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej wiuknem szklannym grubosci |m3 ; ‘
d.5 15 cm - reczne ukiadanie betonu
10.45 m3 0.450
| | RAZEM | 0.450
33| |Odbudowa komdrki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drew- szt [
d.5| nianej ustawionych szeregowo ze wspélnymi $cianami dzialowymi, deskii | ‘
| krokwie inpregnowane, kryta papg termozgrzewing dwukrotnie z pasem
okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wej$ciowe 80x200 zamykane na
zamek lub kiédke i ponumerowane. Czesci drewniane odizolowane od be-
tonu.
1 szt \ 1.000
RAZEM 1.000
6] Pozycja dla przysztego najemcy remontujacego lokal we wiasnym zakresie
34 Prace remontowe przygotowujace lokal do zasiedlenia nalezy wykonywaé |0 [
d.6 pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia po$wiadczone
oswiadczeniem, ze lokal nadaje sig do zasiedlenia a urzadzenia grzewcze |
(piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. sg sprawne technicznie i nie sta-|
nowig zagrozenia budynkowi i jego mieszkaricom i nadajq sie do eksploa- |
tacji.
0 0 i 0.000
[ . 'RAZEM 0.000
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




