OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 42 m 1 pustostan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 'Roboty rozbiérkowe 5 e
1] |Sprzatnigcie lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko smieci i opta- kpl
d.1 tq srodowiskowa - dotyczy lokalu i komarki gospodarczej .
11 kpl 1.000|
RAZEM | 1.000
2 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 [
d.1
11.659 m? 11.659
RAZEM 11.659
Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1 lto$¢ do 1 km
Wywiezienie materiatow z rozbi6rki samochodami skrzyniowymi na kazdy |
nastepny 1 km - do 25 km |
Optata srodowiskowa .
0.291 ‘m3 0.291)
RAZEM | 0.291
2 Roboty branzy budowlanej
4 Wymiana okna zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane - m?
d.2 dwudzielne z PCV o pow. pnad 2.00 m2 , okno powinno byc wyposazone w
nawietrzak okienny, wodoszczelnosci 8A, nosnosci urzadzen zabezpiecza-
Jacych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalnose po-
wietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. |
12.232 'm2 2,232
| RAZEM 2.232
5 Zakup dostawa | montaz parapetu wewnetrznego szt. :
d.2
LS szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- 'm2
d.2 kowanej - parapety zewnetrzne
0.313 m?2 | 0.313
RAZEM | 0.313
7 Wyjgcie | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wejscie do lokalu m2 [
d.2 |
1.890 m?2 1.890
RAZEM 1.890
8 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm?
d.2 zdzieraniem i kasowaniem zaciekow na stropach.
(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
| sufitow
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we |
111.659 |m2 11.659
RAZEM 11.659
9 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, ka- m?
d.2 sowaniem zaciekow i przebarwien na scianach
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po- '
wierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 1
|Scian
47.947 m2 47.947
RAZEM | 47.947
10 Posadzki - listwy przyscienne m |
d.2
13.660 m 13.660Q
RAZEM 13.660
1 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m?
d.2
3.760 |m2 3.760|
RAZEM | 3.760
12 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §r.do m |
d.2 50 mm f
4.00 ) m 4.000
- RAZEM 4.000
3 'Rozebranie komérek gospodarczych
13 Rozebranie istniejace] komarek gospodarczej m2
d.3
5.382 ‘m2 5.382
RAZEM 5.382

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




