Przedmiar Wxczasowa17 m7 Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1| |Roboty branzy budowlanej = bl B I
1 } Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | 'm2 [ ‘
d.1 ‘tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity |
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych \
sufitow '
4.68"4.42 m?2 20.686
RAZEM 20.686
2 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1 zdzieraniem tapet na $cianach
(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
} GRUNT" - powierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian |
| |(4.68+4.42)*2*3.08 m2 56.056|
| [ . RAZEM | 56.056
3| \Zerwanie okfadziny plytek ceramicznych z scianach, ) ‘mi’ [
d.1
| |2.00*1.5 m?2 3.000
f 'RAZEM 3.000
4 |Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane ‘m2
d.1 dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.50 m2 , okna powinny by¢ wyposazone ' |
[ w nawietrzak okienny, wodoszczelno$ci 8A, nosnosci urzgdzern zabezpie- ! }
‘ czajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalnosé ‘
powietrza 4, w kolorze od strony elewaciji brazowy. Wymiana obejmuje ob-
‘ robienie osciezy z pomalowaniem , wymiang parapetow \
J 1.07*1.9 m2 2.033|
[ RAZEM | 2.033
5| Zakup wyjecie i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wejsciowe do lo- 'm2 [
d.1 kalu ‘
‘ 0.9%2.05 'm? 1.845|
[ 'RAZEM | 1.845
6 Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych - $lepych progéw m [ |
d.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
T Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach komina z cegiet szt. ‘
d.1f
! [1 szt. 1.000
'RAZEM | 1.000
8 |Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach komina z cegiet |szt.
d.1]
0.00 szt. 0.000
RAZEM 0.000
9| Przybicie do podtég piyt piléniowych twardych |m2
d.1| | |
4.68%4.42 m2 20.686
‘ RAZEM \ 20.686
10| |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 ‘
d.i| |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|
‘we
20.686 m? 20,686|
i | |[RAZEM | 20.686
11| Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych klejone ' |
d.1 ‘
(4.68+4.42)*2 18.200
RAZEM - 18.200
d12‘ Oczyszczenie -naprawa pieca kaflowego z uzupeinieniem ubytkéw szt.
4 ‘
1 szt. 1.000
I | |RAZEM 1.000
13 |Odgruzowanie , oczyszczenie przewodéw kominowych 'm
dv1 | {
[1.5 |m 1.500
i | RAZEM 1.500
14 Remont drzwi do pomieszczenia gospodarczego (zamek zawiasy)z obi- m?2
d.1 ciem blachg ocynkowang |
\ 1.5 m2 1.500
| ! RAZEM | 1.500
15| |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie | m2 | |
d.1 'Papa wierzchniego krycia SBS 5.2 /pom gospodarcze

s

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31133 Uzytkownik: ZGM




