OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Moniuszki 21 m 3 pustostan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.930 m? 2.930
RAZEM 2.930
14 (z.Xl) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach na ruszcie m?2
d.2 drewnianym
(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami pod farby emulsyjne - powierzch- |
nie pionowe
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian.
11.038 m? 11.038
RAZEM 11.038
18 (z.VIIl) Posadzki z paneli podlogowych - pokoje m2 |
d.2
25.572 m?2 25.572
RAZEM 25.572
16 Wyrownanie i wypoziomowanie podtogi w pomieszczeniu kuchni plyta osb ‘mz
d.2
11.648 m? 11.648
RAZEM 11.648
17 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m?
d.2 we - kuchnia, tazienka, przedpokgj i sien -
18.402 m? 18.402
RAZEM 18.402
18 'Posadzki - listwy przyscienne 'm |
d.2
23.800 m__ 23.800
‘ RAZEM | 23.800
19 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach kominowych z cegiet szt. }
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
20 Montaz pieca kaflowego przenosnego kaflowy (cztery warstwy kafli) o mo- szt.
d.2 cy ponad 8kW z opinig kominiarskg o prawidlowoci podtaczenia piecow. ‘
1 szt 1.000]
RAZEM | 1.000
21 |Zakup, dostawa | montaz kuchni przenosnej - z pozytywna opinig kominiar- szt.
o2 ske
1 q__ szt. 1.000/
RAZEM | 1.000
22 KNR 2-02  Okladziny schodow masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane m?
d.2 1108-03
4.400 m? 4.400
RAZEM 4.400
23 KNR-W 2- ' Pochwyt na stupkach z rury czarnej 40mm m
d.2/02 1208-03 \
2.50 m ‘ 2.500/
‘ RAZEM 2.500
3 ‘Odbudowa komérek gospodarczych
24 Rozebranie istniejacych komarek gospodarczych m?2
d.3
30.00 m? 30.000
| RAZEM 30.000
25 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg-  m?2 ‘
4.3 tos¢ do 1 km 1
Wywiezienie materialu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy \
nastepny 1 km - do 25 km ‘
Oplata $rodowiskowa
3.048 m? 3.048
RAZEM 3.048
26 Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm2
d.3 z darnig z przewozem taczkami
6.00 m2 6.000
| RAZEM | 6.000
27 Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej wiuknem szklannym grubosci 'm? w
d.3 15 em - rgczne ukiadanie betonu |
0.900 m3 0.900
RAZEM 0.900
28 Odbudowa komarki gospodarcze] o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drew- szt
d.3 nianej ustawionych szeregowo ze wspolnymi $cianami dziatowymi, deski i

'krokwie inpregnowane, kryta papg termozgrzewlng dwukrotnie z pasem
okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejsciowe B0x200 zamykane na
zamek lub kiodke i ponumerowane. Czesci drewniane odizolowane od be-
tonu

1 szt 1.000|

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



