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OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zakopianska 18 m 5 pustostan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm.  Poszcz  Razem
A Roboty rozbiérkowe s
1| Sprzatniecie lokalu po najemcy z oczyszczemem desek podiogowych, wy- |kpl
d.1 ‘ wiezieniem na wysypisko $mieci i oplatg srodowiskowa.
| 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
2] Rozebranie $cianek dziatowych m2
d:1
13.366 m2 3.366
'RAZEM | 3.366
2| Roboty branzy budowlanej
3 Wymiana okna skrzynkowego na okna rozwierane i uchylno-rozwierane ~ \m2
d.2| jednodzielne z PCV o pow. ponad 2,00 m2 - okno p;owinno by¢ wyposa- 1 1
rzone w nawietrzak okienny. wodoszczelnosc 8A, nosnosc urzadzen za- ‘
bespieczajgcych 350N, przenikliwos¢ ciepta Uw W/m2K - 1,49, przepusz- | i
czalnos¢é powietrza 4 w kolorze biatym. \
12.162 m2 2.162
RAZEM 2.162
4 ‘Wymiana okna skrzynkowego na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m? |
d.2 jednodzielne z PCV o pow. do 1.50 m2 - okno p;owinno by¢ wyposarzone
w nawietrzak okienny. wodoszczelno$c 8A, nosnosc urzadzen zabespie-
czajacych 350N, przenikliwosé ciepta Uw W/m2K - 1,49, pfzepuszczalnosc
. powietrza 4 w kolorze biatym.
2.70 m? 2.700
B RAZEM 2.700
" 5 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2| kowanej - parapety zewnetrzne
. 10.443 m2 0.443|
RAZEM 0.443
6 Wyijecie i wstawienie nowych drzwi ptycinowych wewnatrz lokalowych m2
d.2 Wyijecie | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wej$cie na werande
1.89 |m?2 1 890
| | | 'RAZEM | 1.890
7| Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze ~ 'm?
d. 2\ na stropach na rusztach - dotyczy werandy [
Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych - sufitu werandy |
|7.235 m? 7.235|
RAZEM | 7.235
8 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze ~ m?2
d2 Ina $cianach na zaprawie na paskach - dotyczy pokoju i werandy
140.117 m2 40.117
‘ | RAZEM 40.117
9 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na stropach dotyczy pokoju m2
d.2| 'Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach
Malowame farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow
(z VI1) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome [ ;
\ 114.099 \m2 | 14.099
] i | RAZEM 14.099
= 10| | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2 | ‘
d.2 \Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach
|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
|wierzchnie pionowe
|Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych scian.
|52.925 |m2 | 52.925|
f 'RAZEM | 52.925
11| |Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podtozy gipsowych cian m2 '
d.2
|32.926 m2 32.926
RAZEM 32.926
12| |Wyréwnanie i wypoziomowanie plyta osb gr.2,2 podiég Im2 .
d.2| |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we
|21.334 m2___ 21.334
| 1 'RAZEM ‘ 21.334
13 [Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych klejone m ‘ ‘
d.2
29.38 m : 29.380!
RAZEM 29.380
3 Roboty branzy sanitarnej ,
14 Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- 'm?3 ‘
d.3 bosci ponad 15 cm ‘ ‘
0.1 ‘m3 ! 0.100

Norma PRO Wersja 4.32a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM

%’“’5"“" 6,08 29(3.



