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OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Moniuszki 21 m 3 pustostan

2

Norma PRO Waersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 |Roboty rozbidrkowe
1 Sprzatnigcie lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko $mieci i opta- kpl
d.1 tg srodowiskowg ‘
Demontaz kuchni przenosnej z wywiezieniem na wysypisko $mieci i oplatg | |
srodowiskowg |
1 kpl 1.000/
RAZEM | 1.000
2 Rozebranie wyktadzin podiogowych m?2
d1
34.392 m? 34.392
RAZEM | 34.392
Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg-  m?
d1 fos¢ do 1 km
Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastgpny 1 km - do 25 km | [
Optata $rodowiskowa [ |
0.516 m3 0.516
1 " RAZEM [ 0.516
2 'Reboty branzy budowlanej ;
4 Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane m?
d.2 jednodzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 wyposazone w nawietrzak okienny,
wodoszczelnosci 8A, nosnosci urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenik-
liwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalnosé powietrza 4, w kolorze ‘
od strony elewacji bialy. |
0.605 m2 | 0.605
| RAZEM " 0.605
5 Zakup, dostawa i montaz nawietrzakow okiennych |szt. 1
d2
e 3 SEL; 3.000
B RAZEM 3.000
6 Qbrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  m?
a.2 kowanej - parapety zewnetrzne
0.062 m? 0.062
RAZEM 0.062
7 Zakup, wyjecie i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi wzmacnia- | m2
d.2 ne na trzy zawiasy.
1.890 m?2 1.890‘
RAZEM | 1.890
8 |Zakup, dostawa, wyjecie | wstawienie nowych drzwi wewnatrz lokalowych - 'm2 |
d.2 |drzwi oszklone.
7.560 m?2 7.560
RAZEM | 7.560
9 ‘Dopasowanie skrzydla drzwiowego wewngtrznego lazienkowego szt. ;
d.2 |
11 szt. 1.000/
‘ 'RAZEM 1.000
10 Wymiana fazienkowego szt. ;
d.2 Wymiana klamek z szyldami ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
k] Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m?2
d.2 ‘tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
((z.VIl) Gruntowanie podifozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
‘wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych .
sufitow | :
» 44.072 'm2 i 44.072/
RAZEM 44.072
12 Przygotowanie powierzchni scoan pod malowanie farbami emulsyjnymi m?
d.2 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
|Scian - dotyczy $ciany werandy. | |
172.260 m2 172.260
RAZEM 172.260
13 (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na Im2 |
d.2 rusztach drewnianych z fat nos$nych mocowanych bezposrednio do stropu -
sionka
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow




