OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Warszawska 41 m 7 pustostan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty branzy budowlanej
1 ‘ Zakup, dostawa | montaz nawietrzaka okiennego szt. |
d.1|
3 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dopasowanie skrzydet okiennych pev z uzupetnieniem okuc szt.
dA
| 4 szt. 4.000
! RAZEM 4.000
3 Zakup, wyjecie | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
d.1 i
1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890
4 Zakup, dostawa, wyjecie | wstawienie nowych drzwi wewnatrz lokalowych [m2 !
d.1 oszklonych z pokoju do kuchni |
(0.90%2.10) m? 1.890
RAZEM 1.890
5 Wymiana okna z nawietrzakiem w potaci dachowej z uzupeinieniem izalagji|szt
d.1 termicznej oraz konstrikcji wigzby dachowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1] Itynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci i kasowaniem zaciekéw, czrie-
nia i przebarwien tynku- sufity
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
16.473 m2 16.473
RAZEM 16.473
7 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 i
d.1! tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci i kasowaniem czarnienia i prze- |
i barwien tynku
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewngtrznych
Scian
55.999 m2 55.999
RAZEM 55.999
8 Przygotowanie powierzchni podiogi pod panele w pokoju i wykfadziny pcv  |m2
d.1 w kuchni
16.473 m2 16.473
|RAZEM 16.473
9 (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - pokéj m2
d.1
| 2.54%4.08 m?2 10.363
RAZEM 10.363
10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?2
d.1 we - kuchnia,
2.35%2.60 m2 6.110
I RAZEM 6.110
111 [Posadzki - listwy przyscienne m ‘
d.1| ‘
1(2.35+2.60)*2 m i 9.500
| RAZEM 9.900
12 Zakup dostawa i montarz kuchni przeno$nych z pozytywng opinig komi- szt.
dA niarska o prawidiowym podtgczeniu kuchni
1 szt. 1000
RAZEM 1.000
13 Montaz pieca kaflowego przenosnego kaflowy (trzy warstwy kafli) o mocy |[szt.
d.1 8kW z opinig kominiarskq o prawidlowoci podigczenia piecow. ‘
: 1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
2 Roboty sanitarne g
d1; Demontaz | mycie zlewozmywaka stalowego szt.
e A szt. 1.000
! ! RAZEM 1.000
;g {Montaz zlewozmywaka po umyciu na nowej szafce szt.
] |
| 1 iszt. | 1.000
! i 'RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




