)

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Tadeusza 37 m 4 pustostan

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 'Roboty rozbidrkowe
1 ‘Sprzatniecie lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko $mieci i opla- kpl
d1 ta srodowiskowg - dotyczy piwnicy
1 kp! 1.000
RAZEM | 1.000
Rozbiorka trzonow licowanych kaflami ze $ciankami grzewczymi, m3
d.1
0.896 m3 0.896
| RAZEM 0.896
3 'Rozebranie glazury ze sciany ‘m2
d.1 I
2.016 ‘m? 2.016.
. RAZEM | 2.016
'Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm?
d.1 fos¢ do 1 km
Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy
|nastepny 1 km - do 25 km
|Optata $rodowiskowa ‘ ‘
10.926 -4m3 1 0.926/
'RAZEM | 0.926
2| 'Roboty branzy budowlanej ‘
5 Zakup dostawa | montaz nawietrzaka okiennego szt.
d.2
1 szt 1.000!
RAZEM 1.000
6 Wykonanie spadkow pod parapet zewngtrzny okna m?
d.2 | |
0.490 |m?2 0.490
RAZEM | 0.490
T Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ‘m2 |
d2 ocynkowanej - parapet zewnetrzny
0.560 m2 0.560
~ RAZEM 0.560
8 Zakup dostawa i montaz parapetu wewnetrznego szt.
d.2
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wyjecie | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wejscie do lokalu m?2 |
d2 |
1.890 'm2 1.890,
| ‘ RAZEM 1.890
10 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- ~ m? [
d.2 nach na podiozu z cegly.
2.80 m2 2.800|
‘ ‘ RAZEM 2.800
1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  m?
d.2 zdzieraniem i kasowaniem zaciekow na stropach. [
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po- ; I
wierzchnie poziome 5 ;
|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |
sufitow
Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we
23.448 m2 23.448
’ | RAZEM 23.448
12 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby, ka- |m?
d.2 sowaniem zaciekow i przebarwien na Scianach ‘
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po- 1\
wierzchnie pionowe |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |
scian |
55.825 m? 55.825,
RAZEM ‘ 55.825
13 Posadzki - listwy przyscienne m
d.2
19.480 ‘m 19.480,
| RAZEM | 19.480
14 Montaz pieca kaflowego przeno$nego kaflowy (cztery warstwy kafli) o mo- |szt. [
d.2 cy penad 8kW z opinia kominiarska o prawidtowoci podigczeniu pieca. |
1 szt. 1.000,
RAZEM ‘ 1.000
3 Roboty brannzy sanitarne




