OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Wyspiariskiego 8 m 9 pustostan
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' jm.  Poszcz Razem
1] |Roboty rozbiérkowe = _
1 ‘Rozebranie posadzek z paneli podtogowych i wyktadziny pev. m2
d1
24.214 m2 24.214
‘ RAZEM 24.214
2 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3 ‘
d.1 |to$¢ do 1 km
Wywiezienie materialéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km
'Optata $rodowiskowa
10.484 m3 0.484
: RAZEM 0.484
2 |Roboty remontowe branzy budowlanej
3 Wymiana okna zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.2 dwudzielne z PCV o pow. ponad 3.5 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci
urzadzen zabezpieczajgcych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnos¢ powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biaty.
[3.593 \m2 ‘ 3.593
‘ i |RAZEM 3.593
4 ’Wymiana okna zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.Z[ dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.00 m2 z demontazem krat, wodo-
| szczelno$ci 8A, nosnosci urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwos$c
ciepta Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalno$é powietrza 4, w kolorze od stro-
ny elewacji biaty.
| 2.129 m2 2.129
| RAZEM 2.129
5 Wymiana szafy wnekowe - przd pokoj m2 |
d.2
|1.540 im2 | 1.540
| i ‘ |RAZEM 1.540
Bi 'Wyjecie | wstawienie nowych drzwi plycinowych wewnatrz lokalowych 'm2
d.2 |oszklone, drzwi do fazienki powinne byé wyposarzone w kratke nawiewna.
|5.250 m2 5.250
| RAZEM 5.250
7| Wyjecie i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wejscie z klatki schodo- 'm2
d.2| wej do lokalu
| 11.890 m2 1.890
\ [ |RAZEM 1.890
8/ |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet Iszt. |
d.2
|2 szt. 2.000/
RAZEM 2.000
9| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m2
d.2| tynkow Scian z poszpachlowaniem nieréwnosci
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow '
26.580 ‘m2 26.580
RAZEM | 26.580
10 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2; tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci §cian |
|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne- po-
wierzchnie pionowe
‘ ‘Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian.
| [102.032 m?2 102.032
| | RAZEM 102.032
11 [Malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2 ‘
‘ '5.60 m?2 5.600
| RAZEM 5.600
12} Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $r.do 50 mm m
d.2|
119.59 m 19.590
f | RAZEM 19.590
13 [(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - pokéj i przedpokdj 'm2
d2 | I
I 22.084 m2 22.084
; ‘ RAZEM 22.084
14| |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m2
d.2 |we - kuchnia i {azienka
|4.495 m2 4.495
RAZEM 4.495

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM
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