Narutowicza 76 m 9 ¢ pustostan OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1
14.278 m2 14.278
: RAZEM 14.278
2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.1 o8¢ do 1 km
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastgpny 1 km - do 25
Oplata Srodowiskowa
14.278%0.02 m3 0.286
RAZEM 0.286
2 Roboty branzy budowlanej
3 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane jed- |m2
d.2 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno powinno by¢ wyposarzone w na-
wietrzak okienny, wodoszczelnosc 8A, nosnosc urzadzen zabespieczajg-
cych 350N, przenikliwosé ciepta Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalno$é po-
wietrza 4 w kolorze bialym.
1.404 “Im2 1.404
RAZEM 1.404
4 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.2 ocynkowanej
0.472 m2 0.472
RAZEM 0.472
5 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi plycinowych m2
d.2
1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890
6 Wyjecie i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - skrzydio "80" m2
d.2
1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890
% Wewnetrzne gladzie gipsowe na sufitach m2
d.2 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne- po-
wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami em ulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
sufitow
14.278 m?2 14.278
RAZEM 14.278
8 Wewnetrzne gladzie gipsowe na Scianach m?2
d.2 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne- po-
wierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
Scian
52.403 m2 52.403
RAZEM 52.403
9 (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m?2
d.2
14.278 m2 14.278
RAZEM 14.278
3 Raoboty branzy elektrycznej
10 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o Srednicy 22 [m
d.3 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi DYd 3x4mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1 Montaz skrzynki licznikowej 1 faz a z tworzu Wwraz z wyposazeniem szt
d.3
1 szt 1.000] -
RAZEM 1.000
1§ Montaz tablic rozdzi/ mod utowe] RN-1x12 szt
d.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
d1§ Montaz wylgcznika réznicowego 2k 25A 30mA szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
d1g Montaz wylgcznika nadmiarowego 1P 10*20A B szt.
4 szt. 4.000
[ RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




