WYKAZ ROBOT

Termin realizacji

liczony od daty

Adres Przedmiot zamdwienia Termin skladania ofert
wprowadzenia na
budowe
Reczne ceyszezzenie dolu kipaczneyo
Tadeusza 35 murowanego jednooczkowego z dolem 10 dni 4 grudnia 2017T.
Zlewnym
, Zakup, dostawa i ocbsadzenie koloow . .
Kollataja 78 odstraszajacych ptaki 10 dni 4 grudnia 2017r
Remont kominaw ponad dachem,
Wezasowa 17 naprawa pokrycia dachowego oraz 10 dni 4 grudnia 2017r
OCZYSZCZEnie rynien
; Remont zewnelrznyeh schodaw : |
Podagdrska 19 zelbetonowych 10 dni 4 grudnia 2017r. ,-
] Wykonanie wymiany krokwi ze stykiem ; ) |
Apnag z kominem obslugujacego lok. nr 3 10ani S gridinia 20%7. |
: : FRemont komina ponad dachem : 5 -
Foniatowskiego 11 obslugujacego lok, nr 7 10 dni 4 grudnia 2017r. |
Kosciuszki 20 Remont kaminaw ponad dachem 10 dni 4 grudnia 2017r
Wykonanie zabezpieczenia styku |
Poniatowskiego 15 elementde drewnianych z keminami na 10 dni 4 grudnia 2017 |
strychu budynku
Szezygla 4 Remont komindw ponad dachem 10 dni 4 grudnia 2017r.
Rézana 2 Remant kominaw ponad dachem 10 dni 4 grudnia 2017r.
Wykonanie wymiany krokwi ze stykiem :
Lelewela @ 2 kominem na strychu budynku 10 dni 4 grudnis 2017r
: Uzupelnienie tynku na scianach ! =
Kubusia Puchatka 38 kominowych na strychu budynku 10 dni 4 grudnia 2017r.
ol Maprawa pokrycia dachowego nad lok.
5 . -
Mickiewicza 35 nr 3 | oczyszezenie rynien 10 dni 4 grudnia 2017r
Wierchowa 15 Naprawa P“‘"W“‘r‘fr Bd?';h':’weg” nad ok 10 dni 4 gnudnia 2017r
e Wymiana 2 szt. okien w pomieszczeniu : .
Watejki 2 Rl 30 dni 4 grudnia 2017
Poniatowskiege 15 Oczyszczenie koszy dachowych oraz 10 dni 4 grudnia 2017

rury spustowej z kolek i lisci




Tadeusza 35 cayszczenia we suchego

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz Razem

1 iReczne czyszezenie dolu "w,

" suchego dwuoczkowsgo z dolem zlewnym. 'm3

1.00°1.50%1 .50 m? 2.250
j RAZEM 2.250
2 Wywlezienie nieczysiodci do dolu migjskiego zbiomika zlewnego m3
250 m3 2.500
RAZEM 2.500

Mo PRO Wersja £ 3% N wimi ¥R 3106 Uzykewnik: FGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kolataja 78 kolce na dzikie ptaki

jom. Poszce Razem

Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia
1 Zakup, dosrawa | montaz koley odstraszajace dzikie ptaki m
8.00 m 8.000
| | RAZEM 8.000
2 Zakup, dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w écia- =zt
nach elewacji budynku
[T szt 7.000
RAZEM 7.000

MNorma PRO Warsjs 4 53a Nr seryny 3106 Litytkownile 20



OPIS ROBOT DO WYKOMNANIA

Wezasowa 17 naprawa pokrycia dachu Io 2 | rem kom pond dach

Lp. Podstawa | Opls | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1] Osiatkowanie tynku na scianach komingw ponad dachem mi
(1.20+0.501*12"1 00+(0.B0+0.50)"4*1 00+(0.50+0.50)*1271.00 me 37.600
| RAZEM 37.600
2] |Wykananie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. |l na kominach ponad da- m2
(chem plaskim
| 37,600 m2 37.600
RAZEM 37.600
3 |Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie mi
37.600 m2 37.600
| [ RAZEM 37.6500
4| |Uzupelnienia 2brajonych czapek kominowych z betonu monalitycznego m2
(1.24°0.74)"6+{0.74°0.74)°6 m2 8791
[ RAZEM 8791
5| |Naprawa pokryé dachowych Papg termozgrzewalng - jednokrotne pokryce |me
{papa wierzchniego krycia
|{6.00"7.00y"2 me B4.000
RAZEM 84.000
& |Czyszezenie, regulacia i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- m
[ {dzenie i polutowanie peknieé
'51.00 m 51.000
RAZEM 51.000

Hanna PRO Wersia 4.32a Kr sorgny: 3100 Usylhowiss, ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Podgdrska 12 remant schaddw zelbatowych zewneltrznych

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1] |Uzupeinienie zbrojon ych policzek | podeiagdw schodaw 2elbetowych ze- |m3
wngtrznyeh,
I |(3.40+7.60)°0.50°0.20 m3 1.100
| RAZEM 1.100
2! |Okladziny schodédw masa lastryko - stopnie bez profiln Zmywane m2
{0.43%1 D0} 13+{1.80*0.50) mda 6.670
| RAZEM 6.670

Norma PRO Warsjs 4.33a Nr serany 106 Lsyikoanie 250



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zielna 19 zabezpieczenia belki przy kominie obslugujaea lokal nr 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Rusztowania zewnetrzna rurowe g wysokosci do 10 m mi
11.50*7.00 m2 10.500
=f RAZEM 10.500
2 Wyhoranle wyrmany (obejscia) komina ze stykiem w miejscu Styku z krok- |m
Wi
1.? m 1.500
RAZEM 1.500
3 Uzupslinienie tynkaw wewngtrznych kat.lll z zaprawy Cem.-wap. na scia- | me
nach kaming
1.86"8.00 m 15.880
B RAZEM 14.380
4 Dwukratne malowanie farnam) emulsyinymi elewacji - scian komina me
1.86"8.00 me 14.880
RAZEM 14.830
-1-

Marma PRO Waorsia 4 33a Nr saryimy 3108 Lizyikewnile. 2G84




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 11 remont kamina ponad dachem

|Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz Razem
1| W:lfhclnanie rusztowania przy kominach o cbwodzie dg 2 m cbstugujacy lo- szt
kalnr 7
_ - szt 1.000
RAZEM 1.000
2_ Czapki betonowe kemindw panad dachem o sredniej grubosei 7 om - ob- m2
| slugujacy lokal pr 7
(0.7070.70) ms 0.450
RAZEM 0.450
3 Osiatkowanie Scian kominaw ponad dachem- siatka RABICA m2
(0.85+0.651°2*1.10 m2 2.850 o
' RAZEM 2.850
4 Uzupetnienie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- m2
chem
2.86 i 2.850
) RAFEM 2.860
5l Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym elewac]l - tynki gladiie me
2.86 m2 2860
RAZEM 2. B60
B {Obrobki przy szarokogel w rorwinigeiv ponad 25 cm - 2 blachy stalowe| m<
oeynkowane| - kamindw ponad dachem
| {0.6540.85)"2*0.35 e 0810
RAZEM 0.810

Notrma PRD Warsjs 4,930 My =gy 3106 Uzytkownic ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANLA
Kosciuszki 20 remont komindw ponad dachem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. FPoszcz Razem
1 Remont zbrojonych czapak kominowych z betonu monalitycznego mi
(1.37"0.65)"4+({1 00"0.65) mi 4212
i RAZEM 4212
2 Uzupeinienie tynkow zwyklych cem.-wap. kal. |ll na kominach ponad da- m2
cham.
| {1.25+0.50)°8*1.00 m? 14.000
RAZEM 14.000

Marma PRO Wers|a €333 e secpy: 3106 Unythonwndc: 2GM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Paniatowskiege 15 zabespleczenie belki przy kominie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia T Poszcz Razem
I Wykonanie wyrmiany (obejécia) komina ze stykiem w migjscu styku z krok- 'm
wig
g - {1.60+0.65 1"A+H0.BE+0 B5)"2+(0.65+0.65)"2 m 14.620
1. RAZEM 14.620
2 Uzupetnienia tynkdw wewnetrznych katlil z ZAprawy cem.-wap. na scia- me
f nach kemina na sryehu budynku na podiozu z cegly o pow. do 1 m2 w 1
migjscy
[(1.60+0.65)*4+(0 B6+0.65)°2+(0.65+0.65)"2]*0.80 me 11.686 |
RAZEM 11.656

Nomma FRO Warsja 4,232 Mr afyjny: 3108 Libytkoamik Siad



OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Szezygla 4 remont komindw ponad dachem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
I |Czapki betonowe kominow ponad dachem o srednisj gruboscl 7 cm mZ
{1.00°0.65)*2+(0.65"0.65)*3 i 2588
RAZEM 2.568
2I iDslathc-wanre scian kominow ponad dachem- siatka RABICA, |m2
[(1.00+0.65)"4+(0.65+0.65)*5]"1.10 m2 15.840
RAZEM 155450
3 Uzupeinienie tynkow owyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- |m2
chem.
| 15.84 m 15.840
RAZEM 15.840
4 Dwukrotne malowanie farbami Bmulsyinymi elewaci - tynki gladkie me
15.84 me 15.840
| RAZEM 15.840
5 Cbrobki przy szerokosel w razwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] m
oeynkawang| - komindw ponad dachem
f1 .{!U+D_EE:|‘4+{U.65+D.SE}'E]‘D_SE me £.040
) RAZEM 5.040
i Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycis ms
papg wierzchniegs krycla
(3.00°6.00)"5 m? S0.000 ]
RAZEM 20.000

Nerma PR Wiarsia 4 332 Ny saryny: 3108 Lizytreownit. FG&L



OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Razana 2 remont komingw penad dachem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
1 |Czapki betonowe kaminow ponad dachem o $redniej grubosc 7 em me
' {1.00"0.65)+(D.65°0.65)*5 m2 2.763
| RAZEM 2.763
2 Oslatkowaniz Scian komingw ponad dachem- siatka RABICA, m2
[i1 D0+0.65)"2+{0,65+0.65)"1 0]"1.10 ma 17.830
RAZEM 17.930
al [Uzupeinienie tynkew zwyktych cem.-wap. kat Il na kominach ponad da- m2
chem,
|[{1.00+0.65 1 2+{0.65+0.65"10]"1.10 m2 17.930
RAZEM 17.930
4 Dwukrotne malowanie farbami amulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
[{1.00+0.65)*2+(0.65+0.65)*10]*1.10 m2 17.930
. RAZEM 17.530
5] Obrobki przy szerokose) w rozwinigciy ponad 25 cm - z Blachy stalowei m2
ocynkowanej - komindw ponad dachem
[11.00+0 B5) ‘2+{U.EE+B.55}'10]'D.35 me 5.705
| | RAZEM 5.705
G Naprawa pokryd dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie 'm2
' papa wierzehniega krycia
(3.00°6.00)"6 me 108.000
RAFEM 108.000

Noma FRO Warsia 4.332 br 3eryny. 3108 Uzykowiue S50




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lelewela o zabespioczenia halkj Prey kominie nr 3

|L_p. Podstawa

Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 Wykonanie Wyrmianu iobejscia) kamina ze stykiem w migjscu styku z krok- im
i
| 1IZI;7l m 10.000
RAZEM 10.000
2 Uzupemienie tynkaw wawngtrznych katlll z Zaprawy ceém.-wap. na scia- |mo
nach kamina na srychy budynku na podiozy z cegly o pow. do 1 m2 w 1
Migjsou
md 5.000
|_ - RAZEM 6.000]

Nerma PRO Werss 4 335

NP seraniv: 3108 Usytoownil: 28



OPI5 ROBOT DO WYKONANIA

Kubusia Puchatka 2B vzupelitienie [ynku $cian koming na strychu bua

Lp.

Podstawa

Opis | wyliczenia

j-m.

Poszcz Razem

1

Uzupafnienie tynkdw wewnetrznyehl| 2 zaprawy cem.-wap. na $cianach ko- m@

mingw na {rychu budynku
11.60+0.501"4°1.00

mi

E.400

RAZEM

2.400

Begtr=s PRO Wersin 4 333 Hr setahe 3906 Usdhownis. 2040




OFIS ROBOT DD WYKOMANIA
Mickiewicza 35 m 3 naprawa pakrycia dachoweago

Ep. Podstawa DOpis i wyliczania j-rm. Poszcz Razem
1 Naprawa pokry dachowych papg lermozgrzewalna - jednokrotne pokrycie |m
Papa wierzchniego krycia - nad lofkalem nr 3
[(7.00°8.00)+(4.00"5.00) m 66.000 -]
. RAZEM 55.000
2 {Oczyszezenie, gegulacia i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- m
dzenig | polutowanis peknies
- el m 51.000
RAZEM £1.000

Karma PRO Wisrssa 4,335 Nr sangny 1106 Uidylkownik: 208



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Wiarchowa 15 mBis naprawapokrycia dachowego

Lp. Podstawa

Opis i wyliczonia jm. Poszcz Razem
I |Naprawa pokryc dachowych Pap] termozgrzewaing ar. 5,2 SBS- jednokrot- m2
'ne pokrycis papg wiarzchniego krycia
{3.{)0"4.00}+[5.DD‘4.DU} m? 32.000
| RAZEM 32.000

Rorma PRO Wersia 4 330 Nr BErVETY. 106 1 irytkiommile 20




CPIS ROBOT DO WYKONANIA
Matejki 2 m & wymiana okizn w kuchni

'L_p, Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszer

| Wymiana okna skrzynkowsgo na okno rozwierane | uchylno-rozwierans m2
jednodzigine 2 PCV o pow.do 100 m2 wyposatone w nawietrzak
| akienny, wodoszozelnosci BA, nosnosei urzadzen zabezpieczajacych
330N, przenikiwosc ciepta Uw Wim2K - 1 A9, przepuszezainoid powietrza
4, w kolorze od strony elewaci bialy,

.{f.3ﬂ‘ﬂ.?ﬂ}+{ﬂ.55‘0.55} m? 1.333
RAZEM
2| Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z biachy stalowej ocyn- | m2
kowane] - para pety zewnegtrzne
(1.30+0.651°0 25 m2 0.488
N RAZEM
=

Norna PR Winrsja 4 332 8¢ soryiny: 3105 Ubytkownik 2050



OPIS ROBOT DO WYKONANLA
Ponistowskiego 15 oczyszezenia koszy i potaci dachowe|

Lp. Podstawa Opis i wyllezenia Jom. Poszcz Razem
1 Qczyszezenie polaci dachowe z kolgk | kidal  drzew oraz drobne naprawy m?
POATYECia 2 papy polegajace na umoCowaniu pokrycia | zakitewaniu
12 003 mi __35.000
) o RAZEM 36.000
2 Oozyszozens koszy dachewych arag rur Epustowych z kofek | liSci z dreew m
- m 18.000
RAZEM 18.000

Nzrma PRO Wersja = 335 Nr sErgny 3108 Uyosmee 208




