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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary geodezyjne,

— wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Zielnej w
Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

— budowa jezdni wraz z nieutwardzonymi poboczami,

— budowa ciggu pieszego,

— budowa wyniesionych skrzyzowan,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— wycinka drzew kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Zielna objeta opracowaniem to droga gminna klasy L. Posiada jezdnie o
nawierzchni nieutwardzonej. Droga nie posiada charakteru tranzytowego, i nie
obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu.
Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi od 7,4 m do 10,4 m.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia
terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,
wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie:
— budowe jezdni asfaltowej szerokosci 5 m,
— budowe chodnika szerokosci 2 m,
— budowe wyniesionych skrzyzowan z ulicg Swderska,

— przebudowe kolidujgcych elementéw sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

— odwodnienie ulicy,
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5. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — L,

— szeroko$¢ jezdni 5,0 m,
— szeroko$¢ chodnika 2,0 m,

— skosy zjazdu indywidualnego 1:1,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez spadek jednostronny do
pobocza. Projektowany spadek poprzeczny wykonac¢ na catej szerokosci jezdni.

7. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki

Ponizsza tabela przedstawia drzewa przeznaczone do wycinki, z uwagi na to, ze
kolidujg z projektowanymi elementami.

8. Konstrukcje

Gatunek - nazwa Gatunek - nazwa Obwoéd | Wysokos¢ Srednica .
L.p ./ korony |Uwagi
polska lacinska [cm] [m] [m]

1 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L.) 86 7 6
2 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 71 10 7
3 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 69 10 6
4 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 140 11 7
5 |Sosnazwyczajna Pinus sylvestris L. 90 10 6
6 |Sosnazwyczajna Pinus sylvestris L. 32 8 4
7 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L.) 75 6 4
8 |Dab Quercus L.) 42 7 4
9 |Dab Quercus L.) 55 4 3

Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 3. nalezy stosowac konstrukcje
zgodnie z zakresem podanym ponizej:

Typ 1 — Konstrukcja jezdni

— Warstwa sScieralna z AC 11 S —gr. 4 cm,
— Warstwa wigzgca z AC 11 W - gr. 6 cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,
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— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm,
— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 2 — Konstrukcja zjazdéw

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 3 — Konstrukcja chodnikow

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 6 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Kolorystyke oraz wzor kostki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystapieniem do

wykonania robot.

9. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywaé sie bedzie za pomocg odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych. Za ich pomocg woda opadowa odprowadzana
bedzie poprzez wpusty do 2 studni chtonnych fi 1000 mm zlokalizowanych w poboczu
wykonanym z ptyt azurowych. Woda bedzie rozsgczana w grunt poprzez dno studni,
a w momencie kiedy to nie wystarczy bedzie rozsgczana za pomocg drendéw (rury
dreneraskiej o srednicy 160 mm ufozonej w kruszywie otoczonym geowtdkning) o
diugosciach 15,0 m, 5,5 m, 8,2m, i 15,2 m.

10. Uwagi ogdine

Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i
przepisami BHP.

Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczyé wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i
domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem gestora sieci.
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— Po zakonhczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i
uzupetni¢ mape zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

— Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu
nalezy zgtosi¢ do firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

11. Informacja o zagrozeniach

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustapi po
ich zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca
sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowaé bedzie réwniez emisja wtérna pytu
powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang rowniez odpady komunalne,
wytwarzane przez robotnikow.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w
celu zasilenia niektéorych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang
wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogacg nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji
przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem
socjalnym i staly nadzoér nad wykonawcami robot uchroni przed skazeniami,
zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz
dbatosc¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom
substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie
wynikiem wprowadzania do srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych
ze spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wplyw na
zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz
funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég

dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego
przekroczenia norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL:
mgr inz. Grzegorz Kowalik

12. Spis rysunkéw
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:
1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
Plan sytuacyjny w skali 1:500

2.
3. Przekroj normalny w skali 1:50
4. Przekréj podtuzny w skali 1:100/1000
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Zatacznik nr 1 - Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu z

obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane niniejszy projekt

~Projekt i budowa ul. Zielnej w Otwocku
odcinek od ul. Turystycznej do ul. Swiderskiej”

zgtoszenia robdt budowlanych branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

20.05.2017
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalik

Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Rafat Grudniewicz

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11
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Zatacznik nr 2 — Uprawnienia i zasiadczenia z OlIB

A LUBELSKA
_., DKREGOWA
= LW Lublin, dai dini
> T NZYHIEROW Jblin, doma [0 grodme 2008 r,
BUDCWHNICTWA

LOMB.OEE. 71307708

DECYZJA

Ha pofitawic ar. 14 wst] pid I uslawy 7 desa L5 grodnis 2000 1 o ssmoregdach zawodowych archilekinw, meyniciiw
hodowwaciws oese uibamsiiw (De Uz D000 r. Nr Spoe 42, zezmf o 12ust 3, art 13 wad § phit L, are. 14 met. 1, pht 2o ustiwy
Zdmia T lpen 199 1. Prowe budowhine © tekst jedsolity Do U, 2 2006 v Ke 156 pox 1118 £poén xm./, § 11 plot. i § 1% uss, | pRe 1§52
rozporzgdeenis Minisim Trmsportu | Bodownicrws = dein 28 bowissa 206 1w Ephisin samodzielnych fnkoll eebnkezneh w
budownletwie | Dz UL £ 2006 © Nr B, poz 578, omz art. 184 § 1 Kodeksu postgpensnsda administracyjnegn / Dz U, 2 2000 5, Ne 08,
pee. 171 & plddn wn

stwierdzamy, ze:
Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister indynicr
urodzony dnis 17 listopada 1978 r. w Kowienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specialnosci drogowef
UZASADNIENIE
W rmgria ¢ wwegledmeniom wocalotol 2adinia szony, na podsimee o 107 § 4 Kpa odsigre 6ig od uzesadnioniz decygi

Eakres nadanych spemwnizn bodowlanych wekarann na odwrotio decyai
Pasczesie ©
I. Zgodnie z on 12 wst 7 wiw wiwy Pawo budowlme - podstawe &0 wykonywanls ssmodeiclnych funkcji technicemyoh «

budownictwse sanowl wpis, w drodze decyzji, do centrulnegn repestra Gliwnego Inspeldion Nadeory Budowlanego orar wpes na lisig
celonkéw wiatciwej izhy samomnde rmwodowego, pobwiendzony rofwiadczeniem wydssym prece W by, @ okredlonym w nim
Lerminem wdnodei.
©d decydi ninigjsej shary odwolanie do Kryowes Komisi Kwalifiacyiae) Folskig] Ly Iniyniends Budowmictes w 'Warszawie,

74 posrednictvem Okrggowe) Komisi Kwadifiacyjng) Lebelskies Okregnwe by Ingynicriw Budounnsiwa w Lublinie, w terminie
criemasht dni od diin jej doreczenin

Skind orzekajyey Okrepmee] Komiji Kealifkscyjucj:

2 \:{:ﬁu 4 /- prm‘

migi me ) Easparck

K
mgy int if

Carzymujg:

1) Pam Cirpegome Kowakik
L7 g, Worting &3,
24100 Pulawy
2. Gy Inspekioe
HNudroru Bodowlanegn
3 afm
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

W specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczer uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik



Road®™WVay

PERC AR FAESERTOA Budowa ulicy Zielnej w Otwocku

MAZOWIECKA
OKREGOWA
17 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowig pod we do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy —~ Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Obqgo;vej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Rafal Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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FOLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNKICTWA,

Zaswiadczenie
3 vareaTe wey sy ey
LUB-DKA-395-529 *

Fan Grzegorz Andrzej Kowalik 0 numerze ewsdencyjnym LUB/8D/00€E/05

adres zamieszkania ul. Kimontowska 15b, 04-572 Warszaws

jest cxlonkiem Lubeiskiej Okrgzowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiace wymagane
udezpieczenie od odpowiedziainesc cywilnej.

Niniejsze aswisdczenie jest waine od 2015-04-01 do 2017-03-31.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SBZ-WBR-PPI *

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podp ym wery ym przy pomocy 3 ego certyfikatu 5§
ine pod wigle: prawnych o opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

* Weryfikacjs poprawnosci anych w niniejszy Swil iu moina sp ic 28 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswi iana

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowej Izby Indynierow

Bucownictwa.

=k

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik



