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Szczegó‡ A

podsypka z kruszywa ‡amanego 4/31,5 mm

krawŒ¿nik betonowy

podsypka piaskowo-cementowa

‡awa ¿elbetowa

kruszywo ‡amanego 16/63 mm gr. 10 cm

pisek drobnoziarnisty gr. 10 cm

studnie ch‡onne  fi 1000 mm

rura drenarska fi 160 mm

kruszywo ‡amane 16/63 mm

geow‡óknina
rura drenarska fi 160 mm
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* lokalizacja studni, wpustów oraz drenu zgodnie z 

w. wi„¿„ca z AC 11 W gr. 6 cm

w. podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31,5 grub. 2x12 cm

dodatkowa w. pod‡o¿a stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

dodatkowa w. pod‡o¿a stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

w. �cieralna z AC 11 S gr. 4 cm
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kruszywo ‡amanego 16/63 mm gr. 10 cm

pisek drobnoziarnisty gr. 10 cm

studnie ch‡onne  fi 1000 mm

rura drenarska fi 160 mm

kruszywo ‡amane 16/63 mm

geow‡óknina
rura drenarska fi 160 mm

ADRES

PROJEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

FAZA

SPRAWDZAJ¥CY

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

specjalno�æ drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr in¿. Grzegorz KOWALIK

3

Numer rysunku:

Przekrój normalny

05-400 Otwock
ul. Armii Krajowj 5

Miasto Otwock

specjalno�æ drogowa - MAZ/0168/POOD/11
mgr in¿. Rafa‡ Grudniewicz

1:50
Skala

Podpis

Podpis

1
 

Rewizja:

20-06-2017
 

Data

DOKUMENTACJI

WYKONAWCA 

 RYSUNKU

TYTU£

Otwock, ul. Zielna

Projekt Budowlany, Wykonawczy

odcinek od ul. Turystycznej do ul. �widerskiej

Projekt i budowa ul. Zielnej w Otwocku


