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LEGENDA:

Granica pasa drogowegdo i granica opracowania

Istniejgcy kraweznik

Projektowany kraweznik wtopiony 15x30 cm

Projektowane obrzeze 8x30 cm

Projektowana krawedz pobocza

ODWODNIENIE:

Projektowana studnia rewizyjna zelbetonowa, Dn 1000mm

Projektowana studnia z osadnikiem betonowa, Dn 500mm
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Projektowany drenaz z PVC-U, klasy SN 4; Dn 300mm

Projektowany przykanalik z PVC-U, klasy SN 4; SDR 34, Dn 200mm

el
t )
S sy i
ks 200
@ ]
R 9§ oS \
O o 0
&\\m y o= L
NN N
[
v @ |
| ﬁ%w L
|
N B
|
o i |
0~ 2 |
.
q” mm 4 | |
| T < I
T 5z : e
1A _ |
Stadium:
E _.U_NO..:m_A._- Projekt Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 s . .
NIP 882-154-13-27 Branza: Pazdziernik
-mail: rsprojekt.pl .
o nmu_wwwm@uwmwmwnwm - _U—.O@OS\N 2017r.
Temat:
Przebudowa istniejgcego pasa drogi gminnej Rysunek nr:
ulicy Stonecznej w miejscowosci Otwock 5A.
Nazwa rysunku: L. Skala:
Odwodnienie terenu 1:250
Opracowanie:
inz. Roman Sanojca ...,
Projektant : uprawnienia :
MAZ/0170/POQD/11

mgr inz. Jakub Krél




