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jezdnia Zjazd
2% _ N_| - max.5%

15 | 12 |8 [4] 8|

i i
> o
o]
° C
o
oo
P cgﬂo\
S, | ¢ o
° O Doy oo
© . O e 55 N~
. o c oo
ZSo—enleo o o o
S, P 0. c 0 0D ; EY
o gbo oo, ¢
o N & sq 3 o 8
s °3 SR Q o e o
x& |, o GT°50 S
0 gBE o AR I E
Ho0l0 40 @ B0mo0 S 0.0 °
Be® °° 0, § ¢ °
SRS 2° Bogo ~

5, Kostka betonowa, gr. 8cm

@ Kostka betonowa, gr. 8cm
‘ _ Kraweznik betonowy Podsypka cementowo-piaskowa,
- Podsypka cementowo-piaskowa, o wym. 15x30x100cm w stosunku 1:4, gr. 4cm
w stosunku 1:4, gr. 4cm ® 10
) P.odsypka cementowo Gorna warstwa podbudowy
;- Sorna warstwa podbudowy piaskowa, gr. 4cm z kruszywa tamanego, kamiennego
z kruszywa tamanego, kamiennego D g frakcji 0/37,5 mm, gr. 8cm
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem _Dolna warstwa podbudowy
;, Dolna warstwa podbudowy ® 27 ruszywa famanego, kamiennego
z kruszywa tamanego, kamiennego o frakgji 0/63 mm, gr. 12 cm
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm ha
Warst d . & Warstwa odsgczajgca
5 varstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15cm
z pospotki, gr. 15cm
Warstwa gruntu doprowadzona
i Warstvya q’ru_ntu doprowadzona L do noénogéci G1 P
do nosnoséci G1
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