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OSWIADCZENIE

PRACA PROJEKTOWA
Dotyczgca

budowy drogi gminnej, ul. Goreckiej w miejscowosci Otwock.
Kategoria obiektu XXV

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemow nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

e Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek
uprawnienia:

GP.7342/59/22/92

Otwock, sierpien 2017r.



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy drogi
gminnej, ul. Goreckiej w m. Otwock.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r., zgodnie z ktérym projekt budowlany
stanowi podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem MSWIA
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja:

pas drogi gminnej, ul. Géreckiej dz. ew. nr 129, 128 obr. 173, dz. ew. nr 83, 51, 2/1,
2/2 , 11 obr. 174, dz. ew. nr 83, 82 obr. 175 w m. Otwock.
oraz  dziakki : dz. ew. nr 1, 89/1, 89/11, 89/13, 89/9, 92, 97, 103, 18/1, 19/1, 117/1,
123 obr. 173,dz . ew. nr 3/1, 11, 12/1, 13, 18, 21/1, 24, obr. 174 w m. Otwock.

1.3. Inwestor

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

1.4. Biuro projektowe

ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca,
ul. Stoneczna 3,
05-311 Debe Wielkie.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
« Umowa z Inwestorem,
. mapa do celéw projektowych,

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemoéw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 poz.462),
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

« Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami),
. Zalecenia wynikajgce z uzgodnien i opinii.

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren pod projektowang inwestycje : droga gminna ul. Gérecka o nawierzchni gruntowe;j.
Istniejgcy przepust przewidziano do remontu. Istniejgce media w pasie drogowym:
wodociag, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, linia energetyczna niskiego napiecia.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Podstawowe parametry projektowe
Projektuje sie budowe pasa drogi gminnej ulicy Goreckiej o facznej dtugosci 841,52mb
poprzez budowe jezdni z kostki betonowej i zjazdow z kostki betonowej.

Projektuje sie: jezdnie z kostki betonowej o szer. 5,0m z lokalnymi przewezeniami jezdni
do 3,5m. Spadek podtuzny, dostosowany do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i dwustronny wynoszacy 2%.

3.2. Parametry projektowe

Projektuje sie jezdnie w pasie drogi o nastepujacych parametrach:

klasa ulicy — D, dojazdowa

predkos¢ projektowa 30 km/h,

przekroj poprzeczny drogi - szlakowy,

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m.
skrzyzowanie jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=6mi 8 m,
rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

3.3. Zakres rob6t budowlanych

a) roboty rozbidrkowe i remont przepustu,

b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie warstwy
odsaczajgcej i warstw konstrukcyjnych.

c) utozenie nawierzchni z kostki betonowej ,

d) roboty wykonczeniowe.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego nastgpi powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych z jezdni na pobocza chtonne o maksymalnej szerokosci 0,75 metra i spadku
6% w kierunku pobocza chtonnego. Pobocze chtonne nalezy wykonaé na catej dtugosci
jezdni w miejscu kraweznika wtopionego.



Pobocze chtonne:
o kruszywo kamienne tamane ttuczen o frakcji 4/31,5mm o grubosci 10cm
i szerokosci 0,65m. Zastosowane kruszywo kamienne powinno oznaczac sie:
» nasigkliwosciag wagowg kruszywa ponizej 0,8%.(tj. bazalt, granit,
krzemien, kwarcyt),
= wyklucza sie stosowanie kruszyw kamiennych takich jak: wapienie,
piaskowce, i dolomity oznaczajgcych sie duzg nasigkliwoscig wagowa.
o zbiornik chtonny z kruszywa tamanego kamiennego lub betonowego o frakgcji
31,5/63mm o wymiarach 0,40x0,50m, owiniety z zaktadkg 15cm geowtdkning
igtowang nietkang o parametrach:
» minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne i podtuzne 3
KN/m,
» minimalna wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny 20
/sm?.
o grunt rodzimy.

Pobocze chtonne nalezy wykona¢ na catej dtugosci jezdni w miejscu kraweznika
wtopionego.

4. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie a istniejgce skrzynki, zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy
wlazéw studni teletechnicznych i kanalizacyjnych wyregulowaé do projektowanego

poziomu niwelety drogi. Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujacy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich
usytuowanie.

Konstrukcja jezdni i zjazdow :

Kostka betonowa, gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 4cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego, mieszanka optymalna
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego, mieszanka optymalna
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca z pospofki, gr. 15cm



Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzi¢ do nosnosci gruntu nosnosci G1.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréow przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

« zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

« nie gromadzi¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopow na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

« roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do srodowiska,

o wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

« eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robat,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

6. INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z § 13a Dz.U.2012.0.462 - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach ewidencyjnych nr: dz. ew. nr 129, 128 obr. 173 , dz. ew. nr 83, 51, 2/1, 2/2, 11
obr. 174, dz. ew. nr 83, 82 obr. 175 w m. Otwock. oraz dz.ew. nr 1, 89/1, 89/11,
89/13, 89/9, 92, 97, 103, 18/1, 19/1, 117/1, 123 obr. 173, dz. ew. nr 3/1, 11, 12/1, 13,
18, 21/1, 24, obr. 174 w m. Otwock na ktdrych zostata zaprojektowana inwestycja. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie okreslono
obszar oddziatywania obiektu.

7. INNE — UWAGI i WYJASNIENIA

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia.

- prace budowlane nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢é oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,

- pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronnag,

- kazdy z pracownikdéw powinien zosta¢ poinstruowany o tre$ci wprowadzone;j
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robaot.

7.2. Niweleta jezdni

- prace budowlane wykona¢ przed uprzednim wytyczeniem niwelety jezdni
z uwzglednieniem reperdw roboczych zatozonych przez geodete w trakcie opracowania
przekroi pod niwelacje drogi,

- przekrdj poprzeczny jezdni przy skrzyzowaniu dostosowac do istniejgcej niwelety
podtuznej jezdni w ulicy Narutowicza.

7.3. Polaczenie nawierzchni



- Na potaczeniu ul. Géreckiej z ul. Narutowicza nalezy uzupetni¢ ubytki czgstkowe
i wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg wraz z uzupetnieniem podbudowy.

- Na potaczeniu projektowanej jezdni z istniejgca nawierzchnig gruntowg wykonac
najazd z kruszywa naturalnego - zageszczonej pospotki na dtugosci 1,5m,

8. Termin rozpoczecia robét budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robot: listopad 2017r.

Projektant:
magr inZz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92



II. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego
Budowy drogi gminnej, ul. Goreckiej w miejscowosci Otwock.
Kategoria obiektu XXV

Lokalizacja: pas drogi gminnej, ul. Géreckiej dz. ew.nr 129, 128 obr. 173, dz. ew. nr
83,51, 2/1, 2/2 ,11 obr. 174, dz. ew. nr 83, 82 obr. 175w m. Otwock.

oraz dziakki: dz.ew. nr 1, 89/1, 89/11, 89/13, 89/9, 92, 97, 103, 18/1, 19/1, 117/1,
123 obr. 173, .ew. nr 3/1, 11, 12/1, 13, 18, 21/1, 24, obr. 174

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Biuro projektowe:
ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca
ul. Stoneczna 3,

05-311 Debe Wielkie.

1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robot przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie

wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.
U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z
2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robot:

a) roboty ziemne i remont przepustu

b) tawy z betonu pod krawezniki i ustawienie kraweznikow betonowych,
c) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
d) utozenie nawierzchni,

e) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren pod projektowang inwestycje : droga gminna ul. Gérecka jest drogg gruntowa.
Istniejacy przepust przewidziano do remontu. Istniejgce media w pasie drogowym:
wodocigg, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, linia energetyczna niskiego napiecia.

1.4. Kolejnosc¢ realizacji robot

Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej
kolejnosci tj:

a) roboty ziemne i remont przepustu,

b) tawy z betonu pod krawezniki i ustawienie kraweznikow betonowych,
c) wykonanie warstwy odsgczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
d) utozenie nawierzchni,

e) roboty wykonczeniowe.

1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwos¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi stwarza ruch pojazdéw drogowych i mozliwosé
potracen.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg drogi przewiduje sie zagrozenie
wystgpienia kolizji z istniejgcym ruchem drogowym. Pomimo przewidzianych zabezpieczen
(odpowiednie oznakowanie robdt oraz pracownikdéw) wystepuje mozliwos¢ wypadkow
samochodowych oraz potrgcen ludzi. Najwieksze zagrozenie przewiduje sie przy ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, deszcz).

1.7. Instruktaz pracownikow oraz inne procedury zapobiegajace



niebezpieczenstwom przed przystapieniem do realizacji robot

W trakcie prowadzenia robot muszg by¢c zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (Dz. U. Nr 47).

Muszg by¢ spetnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad

postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

- wskazanie zasad stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne,

- pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia .

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,
— pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronna.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92
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