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krawŒ¿nik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

‡awa betonowa C12/15 gr. 10 cm
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30x100

‡awa betonowa C12/15 gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25x100

Szczegó‡ A

skala 1:10
Szczegó‡ B

skala 1:10

Szczegó‡ C

skala 1:10

‡awa betonowa C12/15 gr. 10 cm

15 x 30 x 100 

zjazd przez chodnik

12 x 25 x 100 12 x 25 x 100 
opornik betonowy opornik betonowy

krawŒ¿nik betonowy

+0,020,00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

szer. zgodnie z planem sytuacyjnym
szer. zgodnie z planem sytuacyjnym

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cmpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

+0,02 0,000,00
Szczegó‡ D

skala 1:20

pod‡o¿e rodzime doprowadzone do grupy no�no�ci G1pod‡o¿e rodzime doprowadzone do grupy no�no�ci G1

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa �cieralna z p‡ytek dla niewidomych gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 20 cm podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

zjazd przez chodnik

przej�cie dla pieszych
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12 x 25 x 100 
opornik betonowy

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

specjalno�æ drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr in¿. Grzegorz KOWALIK

specjalno�æ drogowa - MAZ/0168/POOD/11
mgr in¿. Rafa‡ Grudniewicz

05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5

Miasto Otwock

Projekt Budowlany, Wykonawczy
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Data

 
Rewizja:

0

Numer rysunku:

Podpis

OPRACOWA£ in¿. Marcin Zieæ

Otwock, ul. Le�na

na odcinku od ul. Ko�ciuszki do ul. Kopernika
postojowymi z kostki eko w ul. Le�nej 

Budowa chodnika wraz z jezdni„ i miejscami 

Przekroje normalne i szczegó‡y konstrukcyjne

19-04-2018 1:50
Skala

3.2


