SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA PRZEDSIEWZIECIA:

Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
CZESC ELEKTRYCZNA

1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych nN zwigzanych z tematem:

,Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku przy ul. Putaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego
i ul. Poniatowskiego, dz. nr ewid.: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, obreb 139,
2/4, obreb 143 - Otwock

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t zwigzanych z danym przedsiewzigciem.

2. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

2.1 Wymogqi formalne.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia zwigzanego z wykonaniem
robot elektrycznych na terenie parku miejskiego powinien posiada¢é prawomocna decyzje
pozwolenia na budowe lub inny dokument uprawniajacy do wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie roboty elektryczne powinny odbywaé sie na podstawie opracowanego projekiu
technicznego i zatwierdzonego przez Inwestora.

Zatoga, ktéra wykonywa¢ bedzie wspomniane prace powinna by¢ przeszkolona pod
wzgledem BHP wskazujgc na wystepujgce przy tego typu robotach zagrozenia.

Zatoga winna by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet i odziez ochronna.

2.2 Odpowiedzialnosé.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Prowadzenie wszystkich robét
musi bezwzglednie odpowiada¢ witasciwym dla nich przepisom BHP.

2.3. Odbior frontu robot.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z terenem
budowy, na ktérym bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robdt.

Odbiér frontu robdét przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

2.4 Materiaty.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).



2.5. Sprzet.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadaé ogoélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

2.6. Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdéw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robét elekirycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércédw. Zaleca sie
dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

3. Zakres robot objetych SST.

3.1. Demontaz istniejgcych instalacji na terenie parku miejskiego.

zakres robét obejmuje:

- wykonanie rowow kablowych — wykopy liniowe,

- demontaz kabli utozonych w rowach kablowych,

- zasypanie wykopdw po kablach z ubijaniem poszczegélnych warstw.
- demontaz istniejgcych ztgcz kablowych i skrzynek,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych,

3.2. Oswietlenie terenu, uktadanie kabli zasilajgcych, montaz nowych zigcz i tablic
bezpiecznikowych

zakres robét obejmuije:

- wykonanie rowow kablowych — wykopy liniowe,

- wykonanie wykopéw dla stupéw oswietleniowych,

- obsadzenie stupéw w gruncie,

- uzbrojenie stupow oswietleniowych w tabliczki zaciskowe i bezpiecznikowe,

- montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych na stupach,

- utozenie kabli w rowach kablowych oraz w rurach ochronnych,

- zasypanie kabli 20cm warstwg ziemi oraz 10cm warstwg piasku a nastepnie przykrycie
folig koloru niebieskiego i petne zasypanie kabla ziemia z ubijaniem poszczegdlnych
warstw.

- podtgczenie kabli do sieci zasilajgcej oraz do tabliczek zaciskowych w stupach,

- montaz projektowanych ztgcz kablowych i tablic bezpiecznikowych

- montaz ziemnych blokéw zasilajgcych

- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyréwnawczych,



3.3. Instalacja wewnetrzna muszli koncertowey.

zakres robét obejmuje:
- demontaz istniejgcych instalaciji,
- wykucie bruzd pod przewody instalacyjne,
- utozenie przewodow instalacyjnych,
- montaz tablic bezpiecznikowych,
- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

3.2. Uwagi dotyczgce wykonywania robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczanie tras
linii kablowych oraz lokalizacje stupdéw oswietlenia terenu.

Po wytyczeniu trasy kabli nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z wiasciwg dokumentacjg, jak
rowniez z dokumentacjg innych obiektéw i urzgdzen na terenie prowadzonych roboét, tak aby
w czasie wykonania robét ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych
instalaciji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzgdzen, sposob
wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatujgcej te urzadzenia i wykonac pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robodt, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, posadowieniu
stupdw i masztéw nalezy zasypa¢ wykopy gruntem pochodzgcym z danego wykopu; w miare
zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakami
mechanicznymi (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy
nasypac¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usung¢ lub
rownomiernie roztozy¢é w poblizu wykopu.

3.3. Uwagi dotyczgce przytgczenia przewodow (kabli)

Miejsca podtgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potaczenia z zaciskiem,

- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegdlnych drutébw Ilub skretek np. przez koncdéwke Ilub zaprasowang tulejke
(dopuszcza  sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku
przewoddw zytami Cu),

- dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku,

- konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic,

- zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

4. Prace kontrolno-pomiarowe i przekazanie robét.

4.1. Kontrola jakos$ci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymogami ST.



Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o
terminie badania.

Po wykonaniu badan wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan i protokoty pomiaréw do
akceptacji inspektora nadzoru.

Zakres koniecznych pomiaréw obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych,

4.2. Odbidr robot

Do odbioru korncowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza.

- protokoty préb montazowych wg p. 4.1.

- deklaracje zgodnosci i certyfikaty dla zainstalowanych materiatéw i urzadzen

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdét i gotowosci instalacji do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji

- potwierdzenie przeszkolenia personelu Inwestora w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen

Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych,

- dokonuje préb instalacji wigczonej pod napiecie,

- ustala okres i warunki eksploatacji instalacji,

- spisuje koncowy protokét odbiorczy.

4.3. Przepisy zwigzane

- PN-92/E-08106 stopien ochrony

- PN-IEC 60364 instalacje elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa
- PN-90/E-05125 linie kablowe

- PN-E/04700 sprawdzenie odbiorcze

- PN-JEC 60364 uziemienia i przewody ochronne



