Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

KARTY KATALOGOWE
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Opis Oprawy &
ykonana z najwyzszej jakosci komponentow ﬁ
s oprawa ozdobna OP 10 LED P przeznaczona |

jest miedzy innymi do oswietlenia drog, parkow, : : 1
terenéw otwartych oraz ciggéw komunikacyjnych. Korpus oprawy wykonany jest z

cis$nieniowego odlewu aluminium. Klosz oprawy przeZroczysty
wykonany zostat z poliweglanu PC o stopniu ochrony IKO8. Zastosowano Zrodta LED g
w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 4000K.
DANE TECHNICZNE BUDOWA OPCJE
OPRAWY OPRAWY
Parametry zasilania 230V/50Hz
Kotpus CiSnieniowy odlew aluminium, malowany REDUKCIJA MOCY
WspBlezynal mocy cos ® .04 proszkowo, standard RAL 9005
Stopien szczelnosei 1P 65
Uktad soczewek Asymetryczny CZUJKA RUCHU
Stopieryochrony 1K 08
Klasa ochronnosci €L i
Klosz Poliweglan PC IKOB DALI
Powierzchnia boczna 0,282 m?
Waga opn 7,00 ki
/aga oprawy g sl AT KOMPENSACIA
Ochrona przepieciowa ] STRUMIENIA
Montaz
wysiegnik z gwintem o - i
zakonczeniu 3/4°® 26mm A ECdbiiczi

modut LED maoc [W] prad diody [mA]
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Karta wyrobu: Latarnia stylowa LSA(E) 6-3/76/F145 +
KS04/PRJ2632 + OP10 P

1230
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PODSTAWA
1

latarmia stylowa

- Obciazenie wiatrem wgz PN-EN 1991-1-4 dia kal. terenu I klasy B
LSA(E) 6-3/76/F145 - Projekiowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3.1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal 8235, 8355 wg PN-EN 10023
- Wymiary i tolerancje zgodne 2 PN-EN 40-2
- Odhrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN IS0 1461
- Meazliweéé malowania wg palely kolorow RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrdb budowlany omakowany mnakiem

i i Jprojeiu sy i naleda do firmy Elmonter-O¢wietlenie

Ten ryaunek/projeld jest whinatci irmy Elmenter-Oéwielenie | nie mage byt vdostepniany,

razpowszechnimy lub powidany w calosci badz w czesci bez pisemne zzody whatcioda

Zabrania sic t ke dok ooy wania jakichk olwick zmian na rysmku | w projekeie bez pisemnej zgody whasriciela
o o i pray o

Otrzymanie lub zabup nie jest pranw autcrskic
ELMONTER
Y ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
elmontero tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63276 10 11
info@elmonter. pl
Wydanie 1/2016 LSA(E) 6-3/76/F14501 WWW.eimDnler.pI
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Karta produktu

ROSA Ztgcze stupowe TB-2

Dane techniczne

C€

Typ zfgcza 82
Kod 324020
llos¢ gniazd bezpiecznikowych 2
Klasa ochronnosci Il
Stopieri ochrony P54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

ztgcze czterotorowe,
max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,

Zakres przekroju kabli i przewodéw przytaczeniowych
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm’

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
Materiat pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewodow — przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza—poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszcze lkami

Waga [kg] 0,74

Objetos¢ jednostkowa [kg] 1,8

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]

DO1/E14 6A 322006 0,01

DO1/E14 10A 322010 0,01

DO1/E14 16A 322016 0,01
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 28.07.2015 22

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

SINTUR spolka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 5123

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

¢ [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 IZK- 2012
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

¢ [zolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

¢ [zolacyjne zlacze zerowe

1ZK-4-03
e Zlacze zerowe o
ZK-4-04 ¢ 2
= e A 1ZK- 4-02

-

s & | IR
1

92
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ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone s do instalowania
we  wnekach  stupoéw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekrdj zyly kabla sektorowego 16+50mm? (%)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5 Nm
Max. przekrdj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekrdj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju ped warunkiem zapewnienia dobrego styku migedzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlacz IZK

1ZK-4-01 1ZK-4-02

1ZK-4-03

DLAWICA .
’( miejsce wprowadzenia przewodu
uq’/ zerowego Lampy

Instrukecja montazu lzolacyjnego Zigcza Bezpiecznikowego IZK-4-01:

Bt

OO NI AW

WM

Wyciggnac kable z wneki slupowej.

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgiac
izolowane 2yly kabla.

Qdizolowaé zylty na diugosci okolo 35 mm.

Nasunac diawice 8 na izolowane zyly.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkrecic srube stykowa 7.

Zdjac obudowe 8 z korpusu 2.

Poluzowaé korpus 2 i plytke 3 za pomoca srub 5.

WWsunac odizolowana czesc przewodow pomiedzy piytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiezny 2.

Dokrecic sruby 5 kiuczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
Zmontowany korpus wsunac w cbudowe 6 i dokrecié srube stykowa 7.
Na obudowe 6 nasuna¢ diawice 8.

Przewod fazowy lampy przelozyc przez przelotke 8 obudowe 10

i sprezyne 11.

Odizolowang koncowke przewodu zmontowac z konicowka przewodu 12
Wsunag bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsunaé w obudowe 10
i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza Fazowego 1ZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkrecic nakretke 15.

Wykona¢ czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza Zerowego 1ZK-4-03:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie 2 instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Odkrecic¢ obudowe 18.

WWykonac czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przelozyc przewod zerowy lampy przez otwor w dlawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podigczyé przewod zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowa nakiadajac
oczko przewodu na wkret 16, nalozyc podkiadki i dokreci¢ nakretka 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasuna¢ diawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Zlacza Zerowego ZK-4-04:

WWykonac czynnosci 1 i 2 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonac czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcja mentazu lzolacyjnego Zigcza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.
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VMO1

PRODUCT SPECIFICATIONS

Retractable power supply unit mod. “VM01” VMR, for power distribution
and other services; handling options X/ Y; stainless steel ASI 304; painted
RAL 1021; with TWO fronts available for electrical equipment and TWO
fronts available for valves of air distribution and/or water; sliding of the
unit, on self-lubricating skates (Polizene®). Lid type A /B / C; net light mm
500x500; concrete manhole RBK external dimensions mm 600x600h1000

STANDARD COVER TYPES

A. coverin B. coverin C. COVER in NODULAR
STAINLESS STEEL NODULAR CAST  CAST IRON fillable
25T/40T IRON D400 EN C250/D400

124

EXAMPLES OF ELECTRICAL CONFIGURATIONS

1. (shows/events) LIFTING OPTIONS

Nr 1 CEE socket 5p 63A with protection
Nr 1 CEE socket 5p 32A with protection
Nr 1 CEE socket 5p 16A with protection Y. semi-automatic lifting with gas springs and
Nr 4 CEE socket 3p 16A with protection

Nr 1 power supply cable or terminal block

)(. crank opening through worm gear

release key

ADDITIONAL EQUIPMENT

2' (shows/events) «  Water outlet with % % 1 Ball Valve

Nr 1 CEE socket 5p 125A with protection + Compressed air/gas intakes

Nr 1 CEE socket 5p 63A Wfth protection « Connectors for RJ45, video, phono, audio
Nr 3 CEE socket 3p 16A with protection * Electrical/water consumption meters

Nr 1 power supply cable or terminal block »  Latch drill

3. (marketplaces/camping areas) FRAMEWORK

Nr 1 CEE socket 5p 32A with protection RBK concrete, external size mm

Nr 1 CEE socket 5p 16A with protection 600x600h 1000, side-holes for power line

Nr 6 CEE socket 3p 16A with protection input (120mm diameter)

Nr 1 power supply cable or terminal block

CONNECTION SYSTEMS

4, (marketplaces/camping areas) - By cable type HO7RN-F (3,00 mt
Nr 4 CEE socket 3p 16A with protection standard)

Nr 4 water outlet with %" ball valve « By terminals with external

Nr 1 stainless steel flexible pipe stainless steel protection box

Nr 1 power supply cable or terminal block

New VMR Sil Via Lario, 31 22060 Canti (CO) Italy - tel +39 (0)31.704673 - fax +39 (0)31.7090081

info@vmrsrl.com
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