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Lublin, 15 wrzesnia 2016 r.
PROJEKTANT:
inz. Andrzej Sokolik
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr MAZ/0305/PWOE/04
SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Kwiatosz
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr MAZ/0387/POQE/07

OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajgcego
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
zlokalizowang w: Otwocku przy ul. Putaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego

na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu: 16/1,16/2, 17/1,17/2, 18, 8/1 obreb 139,
2/4 obreb 143 - Otwock.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

(pieczec¢ i podpis projektanta) (pieczec¢ i podpis sprawdzajgcego)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.
z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .

(pieczec i podpis projektanta) (pieczec i podpis sprawdzajgcego)
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

MAZOWIECKA
GEREGOWA
R L e
INEYNEEROW
HUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-T132/366/04/K Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 st 1 i &t 24 ust.] pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawadowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 2001 1. ar 5 poz. 42, z pdén. zm ),
art 12ost 1 pkt 1-5 oruz ust. 3, art, 13 ust |, wst. 3iust 4, art 14 vst. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz U. 2 2003 ., Nr 207, poz. 2006 z poén. zm) oraz §4 ust. 2iust. 4, 49
ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 1w sprawie
sumodzielnych funkcji technicenych w budownictwie { Dz, U, 1995 r. or 8 poz. 38, 2z poin. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyina Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa drziatajgca w skladzie
orzekgjacym: /Zygmunt Garwolinski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, 2¢:

Pan Andrzej Sokolik
inZzynier
urodzony duia 5 lipea 1971 roku w Warszawie, syn Antoniego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0305/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigrku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Sucreghlowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejseej decyzji

POUCZENIE
I Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
nadzors Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie) Okregowe)
Leby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ink Zygmunt Garwolifski ...
2/ mgr ink Irena Churska s ﬂ':%tu‘ﬂ‘nc
3/ mgr ind. Marek Karpinski : . -

o

Preewodniczyey
Ourggowej Komisji Kwalifikacyjnej
p- 0. mgr ini. Ryszard Chacinski
.
£
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Szczegolowy zakres uprawnien
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyczaych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcig, ninicjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ Kierowania budowa lub innymi robetami budowlanymi,

3/ kierowama wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust. §

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podstawe do:
sporzadzania projekiéw zagospodarowania daziatki i terenu w  wyzej wymieniong
5.peqalrms¢..| zgodnie z art, 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jereli calosé problematyka
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu). TS

Orrzymujs:

1. Pan Andrzej Sokolik

ul. Narutowicz 89

(5400 Otwock

2 Gitowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. s
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

® P OLSKEA

== INZYNIEROW
— ‘.)W/ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FQI-V7M-HK2 *

Pan ANDRZEJ SOKOLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0056/05

adres zamieszkania NARUTOWICZA 89, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym poadpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Bl oz 8 a
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 546 07/ Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

"DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | {art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz wbanistdw (Dz.U, z 2001 r. Nr § poz. 42 z péin, zm.), art. 12 ust. 1
pkt [ 15, ust. 3, art. [3 ast. 1 pké 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z diia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn, zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0
zimianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364} oraz § 11
ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodziehych fankcji techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Kwiatosz
: inzynier elektryk
urodzeny dnia 21 lutegoe 1957 roku w m. Braniewo , syn Alfreda

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0387/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
adiminis(racyjneygo odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.
Szezegtlowy zakres nadanych uprawiiert zostal opisany na odwraocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Jzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz, Krzysztof Booss
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Szezegolowy zakres uprawnieh
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i clekiroenergetyeznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budewlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnogci, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkceji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;
specjalnosci.

IIY. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Lkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak siecl, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sieci trakcyjne wiaz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

T
P
e
‘s
B

P

Otrzymuja;
1, Pan Zbigniew Kwiatosz
ul. Szkolna 18
05-410 Jozefow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

RO T g

Zaswiadczenie

¢ numorze weryftkacyingym:

M AT-MSF-NZ2-MMJ *

Pan ZBIGNIEW IKWIATDS? o numerze ewidencynym MAZ/IE/2262/02

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 18, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpiszzenie od odpowiedzialneicl cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiaderenie zostato wygenerowane aicktroniczniz i opatrzona bezpiecznym podaisem elekironicznym
werylikawanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certy*ikatu w dniu 2016-01;08 roku prees:

.
Wilecaysiaw Grodzki, Friewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] |zhy tnzynie Ow Budownictwa,

Zeondnic arl, 5 ust 7 ustawy 2 dnia 13 wreeinia 2001 r. o podpisie giedtrenicznym (Do U, 2007 Ny 130 poz. i450) dane w postaci
lzktroniczng] apatricne beepiecanym podpisem cleklronicrmym weryfikowanym pray gomacy weinego iwalifikowanego certylikale o9
rawncwaine pod wigiedem skutkdw pravenyeh dokumertom opatreonym padpisami whasaorgozoymi.)

* Warydtkac o pograwncict canyeh wopiriciszvr 2adwiadezen moina wpeawdiid i pomocs numeny weryikacyiregs taswiadozeniz na
stronie Pelskiz] by Ipdynicrow Sadewniciws www b orgpl lull <ortactuge sig 2 blurem whisewr: ODkregoae) PRy Inzynierdw
Budowrictva.
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora

e obowigzujgce normy i przepisy
a) Arkusze PN-IEC 60364-4-() dot.:
- ochrona przeciwporazeniowa
- uziemienia i przewody ochronne
- ochrona przed prgdem przetezeniowym
- ochrona przed przepieciami
- ochrona przeciwpozarowa
- dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- arkusze PN-IEC 61024-1; PN-IEC 61024-1-1; PN-IEC 61312-1; PN-92/E05003/04
- ochrona odgromowa
b) PN-71/E-02934
- o$wietlenie zewnetrzne
- PBUE | WTWIORBM cz. V "Instalacje elektryczne"
- W czesci nieokreslonej nowszymi przepisami i aktami normatywnymi
c) PN-IEC 60364-5-523:2001
- dobér kabli i przewoddw do obcigzen
d) PN-76/E-05125
- elektroenergetyczne linie kablowe

e uzgodnienia wstepne

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- zlgcza rozdzielcze, tablice bezpiecznikowe

- instalacje oswietlenia terenu

- instalacje zasilenia muszli koncertowej i ztgcz zasilajgcych sceny
- instalacje wewnetrzng muszli koncertowej

- instalacje ochrony od porazen i przeciwprzepieciowg
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Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

3. Stan istniejacy instalaciji

Aktualnie na terenie parku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia elektryczne;

e ztgcza kablowe z uktadami pomiarowymi

e linie kablowe oswietlenia terenu

e stupy oswietlenia terenu z oprawami sodowymi

e zigcze kablowe zasilajgce tymczasowe lodowisko oraz scene muszli koncertowej
e zlgcze kablowe zasilajgce scene przy budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego (LO)
e metalowe skrzynki poboru energii podczas imprez plenerowych

e kable zasilajgce fontanne

e kable zasilajgce kamery CCTV na terenie parku

e muszla koncertowa z wewnetrzng instalacjg o$wietlenia i gniazd

Istniejgce urzgdzenia elektryczne zasilone sg z dwéch uktadédw pomiarowych, zlokalizowanych
w ztgczach przy stacji transformatorowej nr 03-0199.

Pierwszy uktad pomiarowy — pofposredni - zasila ztgcze kablowe ZK zlokalizowane przy
tymczasowym lodowisku (przed muszlg koncertowg). Z tego ztgcza poprowadzone sg dwa
kable: do muszli koncertowej i ztgcza przy LO. Oba kable stuzg do zasilenia scen podczas
duzych imprez plenerowych.

Drugi uktad pomiarowy — bezposredni — zasila oSwietlenie terenu parku oraz muszle
koncertowa a z niej: fontanne, skrzynki poboru energii na terenie parku oraz kamery CCTV.
Wszystkie kable zasilajgce prowadzone sg w ziemi. Latarnie wyposazone sg w oprawy z
sodowymi zrodtami $wiatta, skrzynki poboru energii wykonane sg z metalu. Wszystkie
urzgdzenia i kable sg stare i wyeksploatowane, w zwigzku z tym projektuje sie ich catkowitg
wymiane na nowe. Z istniejacych urzadzeh pozostanie tylko ztgcze przy LO czes$é kabla
zasilajgcego.

W zwigzku z tym, Zze wiekszos¢ instalacji jest ztym stanie technicznym a kable sg stare,
projektuje sie demontaz wszystkich kabli, stupéw os$wietleniowych oraz skrzynek i zigcz
zasilajgcych. Wymieniona zostanie takze instalacja wewnetrzna w muszli koncertowe;j.

Z istniejgcych kabli pozostanie tylko odcinek kabla zasilajgcy ztgcze przy LO.
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4. Ztacza kablowe i tablice bezpiecznikowe.

Przewidziano do wymiany wszystkie ztgcza kablowe z uktadami pomiarowymi, reduktorami
mocy i tablicg zasilajgcg park. Nalezy zastosowaé nowe ztgcza kablowe dla uktadu
pomiarowego potposredniego (ZK1/PP), dla uktadu pomiarowego bezposredniego (ZK1/TL), dla
tablicy bezpiecznikowe zasilania parku (TZP) oraz dla reduktorow mocy oswietlenia parku
(RM-OP) i oswietlenia ulicznego (RM-OU). W zigczach ZK1/PP, ZK1/TL oraz w tablicy TZP
zainstalowac¢ nowe aparaty. W ztgczach RM-OP i RM-OU zainstalowac istniejgce aparaty.
UWAGA! Przed modernizacjg ztgcz z uktadami pomiarowymi nalezy uzgodni¢ ich schemat z
Rejonem Energetycznym.

Ze ztacza ZK1/PP zasilone zostanie kablem typu YKY4x120 zigcze ZK/2, zlokalizowane przy
muszli koncertowej, nastepnie ze ztgcza ZK/2 nalezy zasili¢ dwie tablice (zewnetrzng — TZS-Z i
wewnetrzng TZS-W) zasilajgce scene. Tablica TZS-Z bedzie zlokalizowana obok ztgcza ZK/2 a
tablica TZS-W bedzie zlokalizowana na korytarzu muszli koncertowej. Do ztgcza ZK/2 nalezy
takze wprowadzi¢ istniejgcy kabel zasilajacy ztgcze ZK/3 przy LO.

Ze ztgcza ZK1/TL nalezy zasilic tablice TZP, zlokalizowang obok. Z tablicy TZP zostanie
zasilone oswietlenie terenu parku, skrzynka sterownicza tezni SST oraz ztgcze ZK/A1
zlokalizowane przy muszli koncertowej obok ztgcza ZK/2. Ze ztacza ZK/1 zasilona zostanie
tablica muszli koncertowej TBM oraz ziemne bloki zasilajgce ZBZ1-6 i skrzynka sterownicza
fontanny SSF.

Szczegotowe parametry aparatédw oraz typy kabli zasilajgcych podano na schematach. Nalezy
zastosowac aparaty renomowanych firm, np. Schneider, Eaton, Hager, Legrand, ABB.

5. Oswietlenie terenu

Zasilenie oswietlenia terenu nalezy wykona¢ kablami typu YAKYZo5x16 poprowadzonymi po
trasach zaznaczonej na rysunku nr 1/E i na uzgodnieniu ZUDP. Zasilenia wyprowadzi¢ z tablicy
bezpiecznikowej TZP. Poszczegoine oprawy oswietleniowe nalezy zasila¢ wykorzystujgc dwie
linie zasilajgce L1 i L2. Linia L3 bedzie podtgczona na state pod napiecie i bedzie stuzyta do
zasilenia kamer CCTV, przez co bedzie mozna je instalowa¢ na dowolnym stupie
oswietleniowym.

Przewidziano poprowadzenie pieciu oddzielnych obwodoéw oswietleniowych, oznaczonych
symbolami: A, B, C,D, E. Obcigzenie poszczego6linych obwoddw jest nastepujace:
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e obwdd A—24 szt. x 20W =480 W

e obwdd B — 26 szt. x 20W - 520 W

e obwod C—-32szt. x27 W +2x20 W —-904 W

e obwdd D - 33 szt. x 20 W - 660 W

e obwod E—-32szt. x20 W—-640 W
taczna moc zainstalowanych opraw wyniesie 3.204 W
W celu potgczenia przewoddéw w stupach nalezy zastosowac ztgcze stupowe typu TB-2 (dla
max. 3 kabli w stupie) lub 1ZK (dla 4 kabli w stupie). Zasilenie opraw wykona¢ przewodem
YDY3x1,5 i zabezpieczy¢ je bezpiecznikiem D01-gG-2A.
Zasilenie stupow kablami 3-fazowymi oraz utozenie rezerwowych kabli miedzy niektorymi
stupami pozwoli w trakcie eksploatacji na modyfikacje ilosci opraw zatgczanych oraz w
przypadku awarii kabla lub lampy, pozwoli na podtgczenie czasowe zasilania z innego kierunku
(takze z innego obwodu) do czasu usuniecia awarii.
Sterowanie os$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego, poprzez
stycznik. Przy uruchamianiu oswietlenia nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wpiecia istniejgcego

reduktora mocy. Schemat potagczen tablicy TZP przedstawiono na rysunku 10/E.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano stupy i oprawy produkc;ji firmy Elmonter, o nastepujgcych
parametrach:

Oprawa oswietleniowa typu OP 10P 12LED 27W 4000K i OP 10P 12LED 20W 4000K

Zrodio $wiatta 12 LED, 4000 K

Moc 20W i 27W

Zasilacz elektroniczny

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — PC, przezroczysty

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP65
Napiecie zasilania 230V/50Hz

Wspétczynnik mocy cos fi - 0,94

Klasa ochronnosci CL — |

Waga oprawy 7,0 kg

Kolor — czarny RAL 9005

Srednica oprawy — 60 cm

Wysokos$¢ oprawy — 65,6 cm

Oprawa w komplecie ze stupem
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Stup oswietleniowy typu LSA(E) 4/76/F145 z korong typu KS04/PRJ2632

Wysokos$¢ stupa; h=400 cm

Wysokos¢ korony: h=153 cm

taczna wysokos¢ stupa z korong h=553 cm

Stup wykonany z malowanej ocynkowane;j stali z elementami aluminium
Kolor — czarny RAL 9005

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

W podstawie stupa umieszczony odlew herbu miasta Otwock

W przypadku zastosowania stupow i opraw zamiennych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora,

projektanta oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. Pozostate odbiorniki parku

Oprocz os$wietlenia parku przewidziano dodatkowe odbiorniki, ktérych zasilenie bedzie odbywat

sie w sposOb nastepujacy:

teznia (SST) — zasilona z tablic TZP kablem typu YKY5x6

fontanna (SSF) — zasilona ze ztgcza ZK/1 kablem typu YKY5x4

tablica bezpiecznikowa muszli koncertowej (TBM) — zasilona ze zigcza ZK/1 kablem
YKY5x10

ziemne bloki zasilajgce ZBZ nr 1-3 oraz 4-6 — zasilane dwoma kablami YKY5x10 ze ztgcza
ZK/1

tablica zasilania sceny muszli koncertowej, zewnetrzna (TZS-Z) — zasilona kablem
YKY5x35 ze ztgcza ZK/2

tablica zasilania sceny muszli koncertowej, wewnetrzna (TZS-W) — zasilona kablem
YKY5x35 ze ztgcza ZK/2

ztgcze zasilajgce scene przy budynku LO (ZK/3) — zasilone kablem istniejgcym YAKY4x120
wprowadzonym do ztgcza ZK/2

tablica bezpiecznikowa kontenerowej toalety — zasilanie z istniejacej tablicy Skateparku

Skrzynki sterujgce tezni i fontanny (SST i SSF) bedg dostarczone przez producenta urzadzen i

nie wchodzg one w zakres rob6t tym projektem.

Ziemne bloki zasilajgce beda stuzyly do dostarczania energii w czasie organizowanych imprez

plenerowych. Normalnie bedg one schowane catkowicie w gruncie a w razie potrzeby bedag

podnoszone nad ziemie, co umozliwi podtgczenie odbiornikdw do gniazd zasilajgcych.

Projektuje sie zastosowanie blokéw o nastepujacych parametrach:
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e podstawa bloku betonowa
e pokrywa zeliwng lub ze stali nierdzewnej (ta sama cena), wypetniona ziemia z trawg
e pokrywa podnoszona recznie za pomoca korby
e gniazda odbiorcze umieszczone po obydwu stronach czesci ruchome;j
e przytaczenie kabli zasilajgcych do zewnetrznej, hermetycznej skrzynki
Wyposazenie elekiryczne bloku zasilajgcego:
e gniazda 230V/16A — 6 szt.
e gniazdo 400V/16A/3P+N+PE — 2 szt.
e gniazdo 400V/32A/3P+N+PE — 2 szt.
e tablica bezpiecznikowa wyposazona w wytgczniki roznicowo prgdowe 3P/63A/30mA —
2 szt., zabezpieczenia nadmiarowe S301B16 — 6 szt., S303B16 — 2 szt., S303B32 -
2 szt.
Tablice odbiorcze zasilania sceny muszli koncertowej wewnetrzna i zewnetrzna bedg stuzyty
do zasilania odbiornikbw duzej mocy podtgczanych podczas imprez plenerowych. Tablice te
beda wyposazone w dwa gniazda 400V/63A/3P+N+PE, jedno gniazdo 400V/32A/3P+N+PE
oraz sze$¢ gniazd 230V/16A. Dodatkowo tablica TZS-Z bedzie wyposazona w zigczke
listwowg 5x35, ktéra umozliwi poditgczenie kabla nie zakonczonego zadnym gniazdem.

Ztacze zasilania sceny ZK/3 przy budynku LO pozostaje bez zmian. Bedzie ono zasilone
istniejgcym kablem YAKY4x120, ktéry po zdemontowaniu ztgcza zasilajgcego lodowisko
nalezy odkopa¢ na dtugosci umozliwiajgcej doprowadzeniu go do nowego ztgcza ZK/2 przy

$cianie muszli koncertowej.

Zasilenie kontenerowej toalety nalezy wykonaé kablem typu YKY5x6 poprowadzonym z
istniejgcej tablicy bezpiecznikowej Skateparku. Kabel poprowadzi¢ po trasie istniejgcych kabli
os$wietleniowych a nastepnie po trasie nowej w kierunku toalety.

W tablicy bezpiecznikowej Skateparku nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wytgcznik nadmiarowy
typu S303B20.

Toaleta zostanie dostarczona na miejsce posadowienia jako gotowy prefabrykat i bedzie
wyposazona w kompletng instalacje elektryczng przez producenta.
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7. Instalacja wewnetrzna muszli koncertowej

Muszla koncertowa bedzie wyposazona w wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniows i
gniazd 230V oraz w tablice zasilania sceny TZS-W.

Obydwie tablice nalezy zainstalowa¢ na korytarzu w miejscu zaznaczonym na rysunku.
Wyposazenie tablic przedstawiono na rysunkach w projekcie. Gniazda odbiorcze tablicy
TZS-W zainstalowac¢ na scianie pod tablica.

Z tablicy TBM wyprowadzi¢ obwody do poszczegdlnych punktéw odbioru jak pokazano na
rzucie kondygnacji. Instalacje w catym budynku wykonac¢ przewodami miedzianymi typu YDYp
3-zytowymi dla obwodéw 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm?2 dla instalacji o$wietleniowej oraz
2,5 mm?2 dla instalacji gniazdowe;.

Przewidziano zainstalowanie opraw o$wietleniowych typu LED zatgczanych przy pomocy
wytacznikdéw recznych oraz przy pomocy mikrofalowych czujnikobw ruchu, zamontowanych w
oprawach. Catg instalacje wykonaj jako podtynkowa. Wytgczniki swiatta nalezy instalowac na
wysokosci 1,3 m lub podanej przy wytgczniku a gniazda 1-fazowe na wysokosciach 1,0 m lub
podanej przy gniezdzie. Wszystkie gniazda zainstalowac jako podwdéjne.

Stosowac osprzet podtynkowy. W stopniu ochrony zgodnym z opisem na rysunkach.

8. Zasady uktadania kabli ziemnych

Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem kabli ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

Projektowane kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7 m od poziomu gruntu.
Row kablowy przed utozeniem kabla nalezy oczysci¢ z kamieni i gruzu, wykona¢ w nim
podsypke z piasku o grubosci 10 cm, na ktérg utozy¢ kabel. Nastepnie przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimej ziemi. Na tg warstwe nalezy wzdtuz trasy kabla
utozy¢ folie igielitowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ réw do konca warstwami
rodzimej ziemi, ubijajgc kazdg warstwe. Kabel w rowie ukfada¢ wezykowato, co uchroni go
przed niepozadanymi naprezeniami. W miejscach skrzyzowan z innymi mediami (woda,
kanalizacja) oraz na skrzyzowaniach z utwardzonymi chodnikami i placami kable uktada¢ w
rurach ochronnych typu DVR @50 lub DVR &110.

Na kable nalezy zatozy¢ opaski informacyjne w trasie, przy stupach, ztgczach, tablicach i po
obu stronach przepustéw. Na opaskach tych nalezy umiesci¢ nastepujace informacje: rok
budowy, rodzaj kabla, kierunek trasy, napiecie i wtasnos¢.
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Utozone kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do firmy geodezyjnej celem dokonania ich
inwentaryzacji, oraz do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo przez zigcza stupowe poszczegdlnych stupow
o$wietleniowych. Wprowadzenie kabli do stupéw wykonaé przez otwory

technologiczne w fundamencie.

9. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Instalacje odbiorcze zaprojektowano jako troj- i piecioprzewodowe w uktadzie sieci TT. W
zwigzku z tym w tablicach w ktérych bedzie wyodrebniony przewod ochronny PE nalezy
zamontowa¢ oddzielne zaciski neutralne N i ochronne PE. Zacisk PE nalezy uziemié, taczac

go z uziomem, ktdrego rezystancja powinna by¢ nizsza od 10 Q.

Podziat instalacji na 5-przewodowg bedzie nastepowat w tablicy TZP oraz ztgczach ZK/1 i
ZK/2 i wtasnie do tych miejsc nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne. Dodatkowo w celu
poprawienia warunkéw ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej parku
nalezy do zaciskbw PE wskazanych stupow oswietleniowych doprowadzi¢ dodatkowe

uziemienie.

Uziemienie wykona¢ z pretow stalowych ocynkowanych @18 mm, o dtugosci minimum 6 m
wbitych w ziemie i metalicznie oraz trwale potgczonych miedzy sobg przy pomocy
ptaskownika, FeZn 25x4 mm. Wskazane sg potgczenia spawane zabezpieczone przez
malowanie lakierem asfaltowym (spaw o diugosci min. dwie szerokosci ptaskownika).
Ptaskownik uktada¢ we wspdlnym wykopie z kablami, na gtebokosci 50 cm od powierzchni
gruntu.

Przewidziano zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych o pradzie roznicowym 30 mA
dla zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogow przepisow ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacje zaprojektowano uwzgledniajac oddzielenie przewodu
ochronnego PE w catej instalacji odbiorczej.

W celu zabezpieczenia zasilanych urzgdzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych nalezy zastosowaé w tablicy TZP oraz zigczach ZK/1 i ZK/2 ochronniki

przepieciowe klasy ,|+I1”.
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10. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania

nalezy wykonac¢ kompletne pomiary elektryczne takie jak:

- pomiar rezystanciji izolacji przewoddw i kabli,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej gniazd i stupow oswietleniowych

- pomiar poprawnosci dziatania wytacznikéw roznicowo-pradowych,

- pomiar rezystancji uziomoéw instalacji odgromowej

INSTALACJE

PROJEKTANT:
inz. Andrzej Sokolik

MAZ/0305/PWOE/04
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Kwiatosz

ELEKTRYCZNE

MAZ/0387/POOE/07
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Podstawowymi normami jakie majg zastosowanie przy opracowaniu niniejszego
projekiu sa: PN-75/E-5100, PN-76/E-05125, PN-76/E-02032, PN-92/E-05009/41 oraz
PBUE wydanie IV.

W zakresie bezpieczenstwa pracy zastosowanie majg: Rozporzgdzenie 09.1997 w
sprawie ogoélnych Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr. 129, poz. 844), Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr. 80, poz. 912), aktualnie
obowigzujgca instrukcja pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych .

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z
projektem budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami, a w trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
Kierownik budowy powinien zapozna¢ podlegtych mu pracownikow z przepisami w
zakresie dotyczgcym prowadzonej budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
podlegtym mu pracownikom.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjinej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i aktualne Swiadectwo
Kwalifikacyjne ,D” uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen Instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1 kV, natomiast elekiromonterzy muszg posiadaé
aktualne Swiadectwa Kwalifikacyjne ,E” uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

W trakcie prowadzenia robét pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatow i
narzedzi posiadajgcych certyfikat ,B”, oznaczajgcy, ze zostaty one dopuszczone do
obrotu. Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i moze byé¢ obstugiwany
tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

PROJEKTANT: MAZ/0305/PWOE/04
inz. Andrzej Sokolik Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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