STUDZIENKA WODOMIERZOWA SW - &1200 MM
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> _ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 Nr Nazwa elementu J.m. [llos¢| Norma, producent
\Qv S 77/ 7777777777777 7777 07777770 7777777777777777
A A A AN = 1 |Wodomierz mokrobiezny DN 20 klasy C szt. | 1 Metering Systems
beton klasy C8/10, 8cm 7 zaprawa cementowa 2cm Sensus
30 150 30 ”
W W W W 2 |Zawdr grzybkowy skosny G 1 szt.| 3 Valvex
UWAGA:
1. SCIANY ZEWNETRZNE STUDZIENKI 1ZOLOWAC DWUKROTNIE 3 Wﬁnﬂmnﬂm%ﬁd%ﬂ%_wﬂﬁ J:}%:ﬂmxa 6200 | 2| 1 HAWLE
"ABIZOLEM” R+P g d .
2. PRZEJSCIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO PRZEZ SCIANE STUDNI 4 |Zawdr antyskazeniowy typ EA z przyfgczami el HONEYWELL
ZA POMOCA PRZEJSCIA SZCZELNEGO SYSTEMOWEGO gwintowanymi G 1”7 nr kat. RV 281—1A Szt
3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE WG KATALOGU ZAKtADU 5 Nypel G 17/G 1 st | 3 _
WYROBOW BETONOWYCH TRYKACZ — LUBARTOW » )
Konsola do mocowania wodomierza ze stali
UWAGA: 6 |nierdzewnej dla wodomierza DN 20, szt.| 1 GEBO
W przypadku wystgpienia w trakcie wykopu wéd gruntowych dfugos¢ zabudowy L=290 mm
studnie nalezy zabezpieczyC przed wypfywem poprzez docigzenie 7 |Nypel redukcyjny wkretno—zwezkowy G 1 1/4"/G 1" | szt.| 2 -
I wykonanie obsypki wokof studni na promieniu 50 cm 5 |10k ood R -
ok podporowy szt.

piaskiem stabilizowanym cementem.

wodociggowej

INWESTOR
Miasto Otwock
ul.Armii Krajowej 5
04-500 Otwock

NAZWA INWESTYCJI:
Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

ADRES INWESTYCJI:
Otwock przy ul. Putaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego

Dz o nrewid.: 16/1, 1612, 171, 17/2, 18, 8/1, obreb 139,
2/4, obreb 143 - Otwock.

FAZA:

PRZYLACZA WOD-KAN WRAZ
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

TYTUL RYSUNKU:
ZEWNETRZNA INSTALACJA WRAZ Z PRZYLACZAMI KS
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